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Kenwood TS-480HX - transceiver 
na fale krdtkie i 6m 
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CB w samochodzie 


W ostatnim czasie obserwuje 
si$ powrdt do korzeni CB, 
czyli ponowne wi^ksze 
zainteresowanie tym rodzajem 
tqcznoSci, zwlaszcza w du- 
zych samochodach typu TIR. 

Wielu takich drogowych 
uzytkownikdw CB uprawia to 
hobby takze w domu. Tak jest 
rowniez w przypadku naszego 
rozmdwcy, zawodowego 
kierowcy i zapalonego 
uzytkownika CB - Jana 
Pindaczka. 




Sfr. 56. 



Selektywny 
odbiornik no 
pasmo 

135-1 37kHz 

Pasmo dfugofalowe nalezy 
do tych zakresdw, w ktd- 
rych wybdr gotowego 
sprz^tu jest niewielki. 
Krdtkofalowcy sq wi$c 
zmuszeni do konstruowa- 
nia wlasnych urzqdzeri 
w celu wyjScia w eter - 
przykiadem takiej konstruk- 
cji jest przedstawione 
rozwiqzanie odbiornika. 

Sfr. 50. 
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Pomiary 
anten EH 

Wynalazcy i producenci 
anten EH zapewniajq 
o zaletach i sprawnoSci 
tych anten. Wsrdd krdtko- 
falowcow istnieje jednak 
wiele kontrowersji na ich 
temat, a na internetowych 
witrynach oraz listach 
dyskusyjnych mozna 
znaleid skrajne opinie. 

Sfr. 20. 
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Kenwood TS-480HX 
— transceiver na fale krotkie i 6m 

TS-480HX, nowy model firmy Kenwood, jest doskonalym 
urzqdzeniem do pracy ze stanowiska w domu kr6tkofalowca, 
w samochodzie i na biwaku. Jest latwy i wygodny w eksploata- 
cji, oferujqc doskonale parametry cz$£c\ odbiorczej i nadawczej. 
MozliwoSd nadawania mocq 200W moze by t powaznym 
atrybutem, gdy brak dodatkowego wzmacniacza mocy, lub 
podczas pracy ekspedycji DX-owej z ograniczeniami na 

wag§ bagazu. 

Sfr. 31. 
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Polskie Radio Koszalin we wspdtpracy z kolekcjone- 
rami dokonato nie lada wyczynu, organizujqc bardzo 
cennq placowk^ - staJ^ wystaw^ „Radio Retro". 

Sfr. 60 


Retro w Koszalinie 



DDS wg DL4JAL 

Przedstawiony syntezer cz$stotliwo£ci, zbudowany 
w oparciu o generator VFO z bezpoSredni^ 
przemianq cz^stotliwoSci - DDS, wyswietlaczem 
LCD i sterowaniem mikroprocesorowym, opraco- 
wany przez niemieckiego krotkofalowca DL4JAL, 
w ostatnim czasie jest z powodzeniem odwzoro- 
wywany w naszym kraju. 

Sfr. 25 



Anteny na cenzurowanym 

Zapotrzebowanie wsrod krotkofalowcow na mafowymia- 
rowe anteny nie maleje. Przeglqdajqc iiczne strony interne- 
towe poswi?cone antenom na fate krotkie, mozna znalezd 
wiele nowych opracowan , wtym takze wzorow patento- 
wych i mndstwo ciekawych materialow na ich temat, ale - 
niestety - cz?sto sq to informacje niesprawdzone. 

Tematyka antenowa, cieszqca si? nieslabnqcym zaintere- 
sowaniem wszystkich uzytkownikdw eteru, nie jest ani lat- 
wa, ani wia^ciwie doceniana. Wymaga dogl?bnego zrozu- 
mienia wielu istotnycb procesdw zachodzqcych w antenach 
i liniach zasilajqcych. Nie wszyscy Czytelnicy majq czas 
i zapal, aby przyswoic sobie wiedz? na ten temat w stopniu 
umozliwiajqcym samodzielny osqd jakiejf nowej, 
„unikalnej" konstrukcji antenowej. 

Okazuje si? f ze wlasnie ten brak wiedzy czy wr?cz naiw- 
no£c uzytkownikdw jest wykorzystywana przez niektdrych 
producentdw oraz dealer6w anten dla krotkofalowcdw. Co 
chwila pojawiajq si? nowe rewelacje w sprawie paramet- 
row, ktorych autorami sq twdrcy, pseudowynalazcy, produ- 
cenci lub dealerzy nowych anten. Rzecz w tym, ze po ku- 
pieniu i zainstalowaniu anteny , krotkofalowiec nie ma zad- 
nych mozliwoici obiektywnego sprawdzenia, czy kupiona 
antena rzeczywiicie posiada parametry podawane w rekla- 
m/e, zarowno pod wzgl?dem zysku, jak i kierunkowofci. 
Sprawdzic to mozna tylko na specjalnym stanowisku, „w 
szczerym polu " specjalnie przystosowanym do wykonywa- 
nia pomiardw anten. Krotkofalowiec nie jest w stanie wyeli- 
minowac czynnikow wplywajqcych na prac ? anteny w kon- 
kretnej lokalizacji; sq tu obecne odbicia od obiektow prze- 
slaniajqcych niektdre kierunki, stratne podloze, od ktdrego 
przewodnosci zalezy promieniowanie pod niskimi kqtami 
wzgl?dem horyzontu itp. Dlatego postaramy si? w Swiecie 
Radio publikowad obiektywne raporty, aby zdemaskowad 
niektdre opracowania „rewelacyjnych" anten. Poprzez od- 
wolywanie si? do autorytetdw w danej dziedzinie chcemy 
spelnic rol? swoistego filtru w porzqdkowaniu informacji za- 
mieszczanych na stronach internetowych. Od tego numeru 
rozpoczynamy drukowanie cyklu pod roboczym tytulem 
„Anteny w Internecie" opracowanego przez SP7HT. Na po- 
czqtek zamieszczamy obszerny raport z pierwszych pomia- 
rdw fabrycznego egzemplarza anteny EH , rzetelnie przepro- 
wadzonych przez N1GX i WA1ZEB. 

Rdwniez w tym miesiqcu rozpoczynamy publikacj? cyklu 
artykuldw dla dlugofalowcdw. Zakres LF jest nowy i z braku 
odpowiedniego sprz?tu jeszcze malo popularny w Polsce. 
Mamy nadziej?, ze z zamieszczonych opisdw skorzystajq 
wszyscy zainteresowani tym zakresem fal radiowych. 

Milo mi takze poinformowad, ze dla bardziej zaawansowa- 
nych konstruktorow, na ich specjalne zamdwienie, publikuje- 
my obszerny opis wykonania nowoczesnego syntezera DDS. 

Wszystkim, ktdrzy majq wakacje przed sobq, zyczymy 
dobrej pogody i udanego wypoczynku! 
” ' Andrzej Janeczek J 
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Firma Garmin wprowadza na 
rynek nowy zestaw cf Que 
1620 przeznaczony dla uzyt- 
kownik6w urzqdzen PDA 
opartych o system operacyjny 
Pocket PC i wyposazonych 
w wolne zlqcze CF typu I lub 
II. Zestaw ten umozliwia prze- 
ksztalcenie standardowego 
PDA w pelni funkcjonalny ze- 



staw nawigacyjny. W zesta- 
wie, oprdcz modulu GPS na 
zlqcze CompactFlash, mozna 
znalezd nowe oprogramowa- 
nie nRoute ze znanymi juz 
wczeSniej mapami CitySelect. 
Dzi?ki temu uzytkownik ze- 
stawu cf Que + PDA zyskuje 
mozliwoSd nawigacji zakr?t 
po zakr?cie po automatycznie 
wyznaczonej trasie, wspoma- 
ganej podawaniem komunika- 
t(5w gtosowych. Oczywiscie 
jest mozliwa zmiana preferen- 
cji wyznaczania tras lub tez 
okreSlenie obiektbw lub ob- 
szarbw unikanych w czasie 
wytyczania tras. Oprocz tego 
aplikacja na PDA umozliwia 
korzystanie z innych znanych 
funkcji - zaznaczania gl<5w- 
nych punktow trasy, rejestracji 
$lad6w, wyszukiwania ele- 
mentow mapy, korzystania 
z komputera podrdzy czy tez 
z kalendarzy polowdw i polo- 
wan. Aplikacja ta przeksztalca 
wi?c PDA w typowy odbiornik 
GPS, a dzi?ki zachowaniu 
maksyma Inego podobieristwa 
menu ekranowego do innych 
produktbw firmy Garmin oso- 
by, ktore miafy juz stycznoSc 
z produktami tej firmy, bez 
problemu odnajd^ potrzebne 
funkcje czy opcje. 


Modul cf Quo 1 620 to urzq- 
dzenie 1 2-kanalowe, wyposa- 
zone dodatkowo w 64MB pa- 
mi?ci Flash. Pami?c ta jest 
przeznaczona do przechowy- 
wania map oraz danych GPS. 
Je$li pami?d ta okaze si? zbyt 
mala, a urz^dzenie PDA jest 
dodatkowo wyposazone 
w slot kart SD, jest mozliwe 
wykorzystanie rdwniez tych 
kart do przechowywania 
map. Same mapy S3 podzielo- 
ne na dwie grupy: mapy ba- 
zowe (niezawieraj^ce planow 
miast) i mapy szczegotowe 
(CitySelect). Oprogramowa- 
nie CitySelect zawiera szcze- 
golowe mapy Europy Zachod- 
niej wraz z planami miast. S3 
dost?pne rdwniez analogicz- 
ne mapy Polski, W?gier, Slo- 
wacji, Czech, Slowenii oraz 
Chorwacji. Niektore z nich 
maj^ funkcj? autorutowania. 
tadowanie tych map odbywa 
si? niezaleznie, jak w przy- 
padku iQue 3600. 

W sklad zestawu wchodzi 
modul cf Que 1 620, oprogra- 
mowanie CitySelect, uniwer- 
salny uchwyt PDA i podstaw- 
ki mocujqce, a jego cena wy- 
nosi 1564 zl. 

www.garmin.pl 



Echo na 
orbicie 

Po kilku zapowiadanych, 
a nie dotrzymanych termi- 
nach, 29 czerwca zostal wy- 
niesiony na orbit? nowy 
satelita amatorski AMSAT- 
OSCAR ECHO. 

Juz kilka godzin po wystrzc- 
leniu odebrano pierwsze 
dane telemetryczne z satelity, 
potwierdzajqce poprawnosd 
dzialania wszystkich jego 
komponentdw. 

Wszystkie dane dotyczqce 
tego satelity (cz?stotMwo£ci, 
parametry kepleriariskie) czy 
zasady pracy zostaly opisane 
w SR 3/04, a uaktualnione 
wiadomoSci mozna znaleic 
w Internecie na stronie orga- 
nizacji AMSAT. 

www.amsat.org 


W lipcu pojawi! si? na pols- 
ki m rynku nowy system nawi- 
gacyjny TravelPilot El firmy 
Blaupunkt. Jest to proste 
w obsludze urz^dzenie pasu- 
jqce wymiarami do znormali- 
zowanej wn?ki montazowej 
wszystkich popularnych ty- 
pow samochoddw. 
Prowadzenie do celu odbywa 
si? za pomocq wskazowek 
optycznych oraz glosowych. 
Kierowca ma mozliwosd 
wprowadzania roznych opcji 
wyboru trasy. Oprocz szyb- 
kiej lub krbtkiej trasy przejaz- 
du, kierowca po raz pierwszy 
moze wybrac jako now3 op- 
cj? „najdogodniejsz3" tras? 
stanowiqcq optymalne pol^- 
czenie trasy szybkiej i kr6t- 
kiej. Opcja ta uwzgl?dnia 


TravelPilot El 



szereg atrybutdw drog, obli- 
czaj^c najlepszq z mozliwych 
tras? przejazdu. Oprocz tego 
w trakcie jazdy urz^dzenie 
automatycznie analizuje aktu- 
aln3 sytuacj? na drogach 
w oparciu o emitowane przez 
stacje radiowe dane kanalu 
TMC (Traffic Message Chan- 
nel), umozliwiajqc omijanie 
tworzqcych si? korkdw. Sys- 
tem pozwala wi?c 
na dynamiczn^ na- 
wigacj? uwzgl?d- 
niaj^c^ biez^ce ko- 
munikaty o sytuacji 
w ruchu drogowym. 
Radioodbiornik 
urz^dzenia Travel- 
Pilot El jest wypo- 
sazony w opraco- 
wany przez firm? 


Blaupunkt tuner DigiCeiver. 
Tuner dokonuje cyfrowej ob- 
rdbki sygnalu i umozliwia dy- 
namiczn^ zmian? szerokosci 
pasma, co optymalizuje se- 
lekcj? stacji radiowych 
w przypadku duzego zag?sz- 
czenia nadajnikow. Urz^dze- 
nie odbiera fale UKF, Srednie 
i dlugie, posiada 4-kanafowe 
wyjScie na wzmacniacz, kori- 


cdwki mocy 4 x 45W oraz 
jest przystosowane do podlq- 
czenia urzqdzenia gloSnomd- 
wiqcego telefonu GSM. Tym 
samym spefnia ono wszystkie 
wymagania stawiane nowo- 
czesnym radioodtwarzaczom 
samochodowym. 

www.blaupunkt.pl 
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Wkrotce Yaesu FT DX-9000 


Firma Yaesu opublikowafa in- 
formaeje o nowym transcei- 
vers FT DX-9000, ktory uka- 
ze si? w przyszlym roku. 
Urzqdzenie jest przeznaczo- 
ne do pracy w amatorskich 
pa smack HF/VHF. 
Podstawowe parametry: 

- zakres pracy nadajnika 
obejmuje: 10. ..160m 4 - 
WARC/50... 54MHz (RX 
praca ciqgia); 

- emisje: AM/FM/SSB/CW/ 
RTTY/Packet; 


maksymalna moc (output): 
200 W (75W/AM; w wersji 
PSU max 400W; 1 00W/AM); 
1P3: +40dBm! 


Proponowana cena to 1 1 500$ 
(200W), 13 500$ (400 W). 

www.rigpix.com/yaesti/f tdx9Q00 




Nowosci 3Com 



Firma 3Com wprowadzila 
pod koniec czerwca kilka no- 
wych urzqdzeri, wsrod kto- 
rych sq OfficeConnect z no- 
wym oprogramowaniem oraz 
Wireless LAN Access Point 
7250, a takze przefqc 2 niki 
SuperStack 3 Switch 3870 Fa- 
mily. 

OfficeConnect to nowe, 
udoskonalone produkty bez- 
przewodowe, w ktorych urzq- 
dzenia klienckie oraz punkty 
dosl?powe OfficeConnect 
l ta/b/g zostaly wyposazone 
w fu nkcj? „Turbo Mode", co 
umozliwia podniesienie pr?d- 
ko^ci przesyfu z 54Mbps do 
108Mbps, Bezprzewodowe 
rozszerzenia z funkcjq Turbo 
Mode oferujq uzytkownikom 
najnowoczesniejszq techno- 
logic na wciqz rozwijajqcym 
si? rynku urzqdzeh bezprze- 
wodowych. Punkty dost?pu 
OfficeConnect Wireless 11a/ 
b/g sq wyposazone w funkcj? 
Systemu Dystrybucji Bezprze- 
wodowej (WDS), pozwalajq- 
C 3 klientom biznesowym two- 
rzyd calkowicie bezprzewo- 


dow 3 infrastruktur? sieci bez 
koniecznosci fizycznego pod- 
l 3 czania urzqdzeri do sieci 
LAN. 

WDS likwiduje koniecznosc 
podfqczenia sieci bezprzewo- 
dowej do przewodowej sieci 
LAN. Punkty dost?pu spetnia- 
jq tunkcj? „bezprzewodo- 
wych mostow", uslanawiajqc 
potqczenia i wykorzystujqc 
sprawdzonq technologic za- 
bezpieczeh 3Com do zapew- 
nlenia bezpieczeristwa w me- 
zaleznej sieci. 

OfficeConnect z nowym op- 
rogramowaniem 3Com Wire- 
less LAN Access Point 7250 
jest kierowany do klientow 
biznesowych i zapewn ia wy- 
sokie bezpieczeristwo i za- 
awansowane funkcje zarzq- 
dzania, zgodne ze standar- 
dem 802.1 1g, dzi?ki czemu 
moze bye fat wo zintegrowane 
ze standardowym s'rodowis- 
kiem sieciowym. 

Firma 3Com zaprezentowafa 
takze pozostale produkty bez- 
przewodowe, przeznaczone 
zarowno dla mafyeh biur, jak 


i dla duzyeh firm. Przedstawi- 
fa rowniez rozwiqzania w te- 
lefonii IP oraz produkty 
ochrony i transmisji danych. 
Nowy punkt dost?powy sta- 
nowi uzupefnienie oferty 
3Com bezprzewodowych 
urzqdzeri dla firm, obejmujq- 
cej dwu- \ trdjzakresowe pun- 
kty dost?powe. 

Podobnie jak Access Point 
8750 i Access Point 8250, 
nowy punkt do$t?powy Ac- 
cess Point 7250 jest wyposa- 
zony w jeden z najwi?kszych 
zestawow funkcji bezpie- 
czehstwa dost?pnych dzisiaj 
na rynku. Urzqdzenie obsfu- 
guje standard szyfrowania 
Advanced Encryption Stan- 
dard (AES) zatwierdzony 
przez rzqd Stanow Zjedno- 
czonych, wciqz niedost?pny 
w urzqdzeniach konkuren- 
cyjnych firm, jest tez dost?p- 
ne szyfrowanie Wi-Fi Protec- 
ted Access (WPA) i Wired 
Equivalent Privacy (WEP). 
Przefqczniki SuperStack 
3 Switch 3870 mogq bye tq- 
czone w grupy do osmiu 
urzqdzeri, co ulatwia zarzq- 
dzanie nimi jako jednym wir- 
tulanym urzqdzeniem IP. Lq- 
czenie w stos odbywa si? za 
posrednictwem magistrali 
40-Cbps. W ramach stosu 
jest obstugiwany standard IE- 
EE 802. 3ad LACP agregaeji 
pofqczeri, tj. istnieje mozli- 
wosc konfigurowania fqcz 
z roznych jednostek w stosie. 
Przelqczniki te inajq mozli- 
wosc podfqczenia do 10 -gi- 
gabitowego ethernetu, dzi?ki 
czemu nie zdezaktualizujq 
si? przez dlugi czas. Rozwiq- 
zania sprz?towe dostosowa- 
no do warstwy 3, co sprawia, 
ze przefqcznik ten jest duzo 
lepszy od tradycyjnych prze- 
Iqcznikow 10 / 1 00 . 

www.3com.com/pressbox 


KKRRiT 2004 

W dniach 16-18 czerwca br. w War- 
szawie, w budynku Politechniki War- 
Jszawskiej, odbyta si? Krajowa Kon- 
tfereneja Radiokomunikacji, Radfofo- 
riii iTelewizji KKRRiT 2004. Glow- 
nym organizatorem tegorocznej kon- 
fereneji by! Instytut RadioeJektroniki 
; Politechniki Warszawskiej. 

,Byto to juz czwarte spotkanie organi- 
zowane wformule corocznej konfe- 
reneji kroczqcej (w ostatnich latach 
odbyly si? one w Poznaniu, Gdahsku 
(Wroctawiu). KKRRiT to jut state 
Imiejsce prezentaeji osiqgni?c, wy- 
miany doSwiadczeh i dyskusji. 

W tym roku zainteresowanie impre- 
szczegoinie wsrod pracownikow 
firm tetekomunikacyjnych, doktoran- 
: tdw, studentow oraz wybitnych spe- 
cjalistow ze swiata nauki. techniki, 
gospodarki i administraeji panstwo- 
iwej, bylo wyj^tkowo duze. Na spot- 
| kaniach prezentowano osiqgni?cia 
naukowe itechniczne wradiokomu- 
nikaeji ruchomej i staejonarnej oraz 
; radiofonii i telewizji. Obecni byli 
przedstawiciele m.in. URTiP t Wojs- 
kowego Instytutu Lqcznosci, poll- 
technik (Warszawskiej, Wrocfaws- 
kiej, Gdahsklej, Poznanskiej, Sl^s- 
kiej), AGH. Przedstawiano zagadnie- 
nia zwiqzane z wdrozeniami najnow- 
szyeh rozwiqzan technicznych 
w kraju i na Swiecie. 

Duzym powodzeniem cieszyta si? 
wystawa sprz?tu radiowego, 
aw tym m.in. stoisko zterminalami 
samochodowymi i r?cznymi TETRA. 

Omnitrak firmy 
Motorola 

System Motaroli Omnitrak umoziiwia 
| jdentyfikacj? linii papllarnych paicow 
l \ dtoni oraz identyfikacj? twarzy, 
charakteryzujac si? petn^ automaty- 
zacjq dzialania. Zintegrowany sys- 
tem biometryezny przechowuje S2e- 
reg roznych obrazdw, od odciskdw 
palcdw I dtoni oraz wizerunkdw twa- 
rzy, po podpisy, opisowe informaeje 

0 osobie, od ktorej pobrano odciski 
iinii papilarnych oraz dokumenty, ta* 
kie jak podania o prac?, informaeje 
paszpoflowe i informaeje o popel- 
nionych przest?pstwach kryminai- 

1 nych. System moze przetwarzac da- 
ne auto maty cznie, bez ingereneji 
operatora, co pozwala zmniejszyc 
koszty biezqcej eksploatacji. 

Szybki modut porownawezy (HSM), 
.zastosowany wsystemie Omnitrak, 
ostat ulepszony i obecnie wykonuje 
[25000 porownah na sekund?. Dzi?ki 
: zastosowaniu nowego modutu po- 
^rownania skali szarosci (GSM) sys- 
tem Omnitrak dysponuje teraz do 15 
procent wi?ksz^ doktadnoScq roz- 
poznawania niewyraznych odciskow 
linii papilarnych oraz ich kombinaeji. 
Omnitrak mozna zmiescic w stan- 
dardowej obudowie typu rack-mount 
= np. takiej jak bankomal 

www.mDtorolo.coin 
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HDSPA 

Ericsson przedstawit w Polsce roz- j 
wi^zanie HSDPA - przysztosb i roz- j 
woj systemu WCDMA. 

Technologia HSDPA pozwala na I 
przesytanie danych z pr^dkosci^ 
14.2Mb/$ - siedmiokrotme wi^Ksz^ 
niz jest to obecnie mozliwe w syste- ; 
mie WCDMA. HSDPA stanowi integ- 
ral cz^sc standardu WCDMA. 
Podstawow^ korzyscia z wdrozenia 
technologii HSDPA jest poprawienie 
jakosci oferowanych ustug dla uzyi- 
kownika koficowego. W praktyce ■ 
oznacza to krotszy czas przesylania ; 
danych, 14.2 Mb/s wartoSci szczyto- 
wej transmisji oraz zmniejszony czas 
opoznien w interfejsie radiowym. 
Pierwszym krokiem rozwoju syste* 
mu WCDMA jest technologia HSDPA 
(High Speed Downlink Packet Ac- 
cess), w ktorej osi^gni^to poprawe 
szybkosci transmisji danych w kie- 
runku od stacji bazowej do telefonu 
mobilnego, czyli tzw. downlink' if. 
Rozwiqzanie HSDPA zostato oparte 

0 koncepcje wspotdzielonego kanatu 
transmisji, tzw. fat-pipe. Gtownym 
jej zatozeniem jest dynamiczne do- 
stosowanie si$ do zmian zachodz^- 
cych w srodowisku radiowym ; 

1 szybka retransmisja btgdnych da- 
nych. 

Wprowadzenie technologii HSDPA 
pozwoli operatorom na poprawienie 
jakosci dostarczanych ustug Mien- 
tom koncowym. Ulepszona genera- 
Gja technologii WCDMA zapewni 
bezprzewodowy szerokopasmowy 
dostep do Internets intranetu i sieci 
korporacyjnych LAN. 

Dla operatorow gtown^ zalets 
HSDPA jest zwiekszona pojemnosc 
systemu, osi^gana poprzez m.in.: 

- transmisji kanatu wspotdzielonego 
- pozwafa to na efektywne uzycie 
dostipnych kodow i zasobdw mo- 
cy w WCDMA 

- wykorzystanie krotszych interwa- 
tow transmisyjnyoh - wplywa na 
czas odpowiedzi i poprawia ile- 
dzenie szybkich zmian parametrdw 
kanatu radiowego 

Ericsson przewiduje ko mercy jne 
wprowadzenie na rynek technologii 
HSDPA juz w 2005 roku. 


iMP-1 1 00 jest nowym odtwa- 
rzaczem CD iRiver, ktory ob- 
stuguje popularny format 
kompre5ji wicieo DivX. Po- 
przez vvyjscie wideo urz^dze- 
nie mozna podt^czyc bezpo- 
srednio do telewizora lub mo- 
nitora PC. iMP-1100 odtwa- 
rza rowniez pliki mp3, WMA, 
ASF, klasyczne sciezki CD- 
audio, a takze format wideo 
MPEG4. 

Uwag£ przyci^ga juz sam wy- 
gl^cl urz^dzenia: 2-calowy, 
kolorowy wyswietlacz LCD, 
ktory pozwala podglqdac wy- 
swietlane filmy. Do nawigacji 
mozna wykorzystac pi lota 
bqdz tez uzyc przyciskow 
umieszczonych na samym od- 
twarzaczu. jak kazdy produkt 
i River iMp-1 1 00 poslada takze 
mozliwosc aktualizacji, by 
w razie koniecznosci dostoso- 
wac urzc'idzenie do obstugi no- 
wych rodzajow kompresji. 
Model ten tratl do sprzedazy 
latem, a jego cena b^dzle 


prawdopodobn ie wynosic 
okoto 1 599 zlotych. 

Drugim z odtwarzaczy CD/ 
Divx jest model iMP-1 000, 
Urz^dzenie to jest bardzo po- 
dobne do iMP-1100. Najbar- 
dziej widocznq roznic^ jest 
brak wyswietlacza LCD. Tak- 
ze ten odtwarzacz obstuguje 
format mp3, WMA, ASF, kla- 
syczne sciezki CD-audio, 
a takze wideo MPEG4. Nawi- 
gacje zapewnia stylowy, pod- 
swietlany na niebiesko pilot. 
Jeszcze jedn^ innowacj^ i Ri- 
ver jest seria iFP-1000. Cech^ 
charakterystyczn^ tej serii jest 
wbudowany cyfrowy aparat 
fotograficzny o rozdzielczosci 
300000 piskeli. Jakosc zdj^c 
jest jednak wyzsza niz w „ko- 
morkowych" aparatach cyfro- 
wych, a to za spraw^ uzycia 
sensora CMOS. 1, 2-calowy 
wyswietlacz LCD pozwala 
zobaczyc etekt zaraz po wy- 
konaniu fotografii. 

www.iriver.pl .. 


Nowy Yaesu 
FT-817HD 

Flrma Yaesu wypuscila na ry- 
nek udoskonalonq wersji 
wielopasmowego (KF, 
50MHz, 144, 430MHz; CW, 
SS8, FM, AM, PSK) transcei- 
vera FT-81 7. 

W nowym modelu zostaf 
zmodernizowany m.in. kon- 
cowy modul nadajnika: teraz 
jest zbudowany na innych 
tranzystorach, ktore si^ tak 
cz^sto nie niszcz^ przy stroje- 
niu radia, jak to bywafo 
v/ starszej wersji FT-81 7. Ser- 
v/isy firmy Yaesu miaiy pefne 
r^ce roboty z wymienianiem 
koncowek mocy, przewaznie 
radia byly jeszcze na gwaran- 
cji. Inna sprawa, ze wielu 
uzytkownikow podkr^calo 
moc nawet do 30W (up. po- 
przez zrnian^ ustawiert 
w ukrytym MENU radia). 

Poza zmodernizowanq kori- 
cowk^ mocy nowy model ma 
trzy, a nie dwa kolory pod- 
swietlania wyswietlacza; no- 
wy kolor to fioletowy! Poza 
tvm w opakowaniu radia do- 
dano samoprzylepne, plasti- 
kowe podkladki pod radio, no 
i nie zapomniano tym razem 
dodac, jako standardowe wy- 
posazenie, mocniejszego pa- 
kietu akumuiatorow wraz 
z pojemnikiem. 

Jednym stowem, nowy 
FT-81 7ND posiada zaledwie 
kilka uowosci (kosmetycz- 
nych), ale jest to swietne 
radio, tak w pierwszej, jak 
i tej nowej wersji. Test trans- 
ceiver FT-81 7 zamiescimy 
w jednym z numerdw SR. 




Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 6/04 


ESCORT 2 
MOTOROLA 5 
MOTOROLA 3 
3COM B 
ELSINCO 1 
RICOH 7 
CREATIVE 6 
MOTOROLA 11 
3COM 4 
MOTOROLA 9 
MOTOROLA 10 



IC-R20 

R^czny skaner Icom IC-R20 o bardzo 
szerokim spektrum cz^stotliwosci: od 
150kHz az do 3304MHz. Nowoczes- 
ny odbiornik superheterodynowy z po- 
trojnq przemian^ cz^stotliwosci: 
429,1MHz (266,70MHz), 19, 65MHz, 
455kHz. Ma pod woj ny nasfuch na wy- 
branych pasmach, wbudowany 260- 
mi nutowy re jestrator cyfrowy, mozli- 
wosc szybkiego skanowania. 
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Nokia 
zaprezen 
towala za- 
awansowa- 
ny telefon 
z obroto- 
wym wyswiet- 
iaczem i sktadan^ 
obudow^j. Telefon 
Nokia 6260 oferuje 
najnowoczesniejsze roz- 
wi^zania i aplikacje w zakre- 
sie komunikacji bezprzewo- 
dowej, m.in. funkcj? PTT 
(„nacisnij i rozmawiaj"), pocz- 
t? elektronicznq, przegl^dark? 
dokumentow i prezentacji, 
l^cznosc Bluetooth i cyfrowy 
aparat fotograficzny o roz- 
dzielczosci VGA, a wszystko 



Nokia 6260 


to w nowa- 
torskiej, skla- 
danej obu- 
dowie. Mobilne 
przegtqdarki XHTML 
i HTML umozliwiaj^ przegl^- 
danic stron intcrnctowych, za- 
pewniaj^c przy tym szybki 
dost?p do menu, aplikacji 
oraz funkcji teletonu. 
W modelu Nokia 
6260 zastosowa- 
no wymienne 
karty pami?ci 
■ MMC, na kto- 
rych mozna 
zapisywac za- 
l^cznlki do wiado- 
mosci e-mail, zdj?cia, pliki wi- 
deo i dokumenty teksiowe. 

Do zaawansowanego techno- 
logicznie teletonu Nokia 
6260 mozna rowniez podlq- 
czyc klawiatur? bezprzewo- 


Recordic 



Firma Netlnest (Biuro Inwes- 
tycji Internetowych w Kobylej 
Gorze) wprowadza nowy pro- 
dukt o nazwie RECORDIC. 
jest to rejestrator rozmow te- 
lefonicznych wspolpracujqcy 
z kazdym PC (stacjonarnym 
i laptopem) oraz przewodo- 
wym telefonem (analogo- 
wym, cyfrowym i systemo- 
wym), 

Urz^dzenie jest bardzo funk- 
cjonalne w uzyciu. Oto pod- 
stawowe cechy rejestratora: 

- rejestracja i odtwarzanie 
rozmow telefon icznych 

- automatyczny i manualny 
tryb pracy 

- mozliwosc dol^czania no- 
tatek tekstowych do nagran 

- opcja wyszukiwania 

- zapisywanie do 291 godzin 
rozmow w 1 GB pami?ci 

- mozliwosc zapisywania 


rozmow w formacie wav 
i mp3 

- mozliwosc wyboru jako^ci 
zapisywanego dzwi?ku 

- mozliwosc zablokowania 
haste m wybranych rozmow 

RECORDIC moze okazac si? 
nieodzowny w pracy i w do- 
mu, do indywidualnych i gru- 
powych zastosowari. 


dow^ Nokia Wireless Key- 
board, ktora znacznie przy- 
spiesza i ulatwia porz^j- 
dkowanie danych osobistych 
i wprowadzanie informacji. 
Podobnie jak telefon Nokia 
6260, klawiatura Nokia Wire- 
less Keyboard ma sktadan^ 
obudow?, co ufatwia prze- 
chowywanie i uzytkowanie. 
Trojzakresowy telefon za- 
awansowany Nokia 6260 po- 
wstal w oparclu o platform? 
Series 60 i system operacyjny 
Symbian. Przewiduje si?, ze 
model ten trafi do sprzedazy 
w Euro pie, Afryce, Azji i obu 
Amerykach w trzecim kwarta- 
le 2004 r. Jego szacunkowa 
cena detaliczna, bez uwzgl?- 
dnienia rabatow i promocji, 
b?dzie wynosita od 400 euro. 
www.nokia.coin.pl 


Produkt skierowany jest do 
osob prowadz^cych dziatal- 
nosc gospodarczq, pracowni- 
kow I do osob prywatnych, 
kt6rzy korzystaj^ z komputera 
PC i telefonu oraz pragnq 
miec mozliwosc rejestrowa- 
nia rozmow telefon icznych. 
www.recordic.pl 


HF-3 

Nowy, przenosny zestaw samocho- 
dowy HF-3 firmy Nokia to latwe 
w instalacji urz^dzenie do rozmow 
telefonicznych w samochodzie. 
Skfada si? on z wbudowanego glos- 
nika i zintegrowanego mikrofonu, 
oferuj^c dobr§ jakoSc dzwi?ku 
: i przewdd pot^czeniowy z interfej- 
: sem Pop-Port. Odbieranie pot^czen 
: i rozmawianie odbywa si? za pomo- 
cg kompatybilnego teletonu komor- 
^kowego - bez jakichkolwiek dodat- 
kowych akcesoriow. Zestaw jest 
.zasilany przez podi^czenie do 12- 
woitowego gniazda zapalniczki sa- 
moctiodowej. Najlepiej, o He to 
mozliwe, korzystac z niego w pol^- 
,.pzeniu z uchwytem samochodo- 
wym, ktdry pozwala na wygodne 
zamocowanie telefonu w aucie 
Jjoptymalne ustawienie mikrofonu. 
IWskaznik Swietlny znajduj^cy si? 
fjiad gtosnikiem wskazuje, czy ze- 
> staw jest wtaSciwie zainstalowany. 

' Dostppna jest rowniez funkcja tado- 
wania na potrzeby wszystkich kom- 
tatybilnych telefonow komorko- 
Lwych. 

'Przenosny zestaw samochodowy 
!HF-3 wspotpracuje z nastppujqcy- 
Ifni, dostppnymi w Europie i Afryce 
telefonami kombrkowymi z inter- 
fejsem Pop-Port: Nokia 3100, No- 
kia 3200, Nokia 3300, Nokia 5100, 
.Nokia 5140, Nokia 6100, Nokia 
6220, Nokia 6230, Nokia 6610, 
Nokia 661 Oi, Nokia 6650, Nokia 
6800, Nokia 6810, Nokia 6820, 
Nokia 7200, Nokia 7210, Nokia 
7250, Nokia 72501, Nokia 9500 
'Communicator. Ponadto dziata 
izkompatybifnymi telefonami ko- 
mdrkowymi firmy Nokia, dost?pny- 
•mi w obu Amerykach oraz w regio- 
nle Azji i Pacyfiku, Przenosny ze- 
staw samochodowy HF-3 mozna 
fstosowad z nast?puj^cymi uchwy- 
tami samochodowymi: MBC-15S, 
;MBC-14M, MBC-13L, MBC-17, 
CR-6 i kompatybilnymi. 

| www.nokm.com/press 


wypelnij i wyslij na adres redakcji sr wyniki ankiet na www.swialradio.com.pl 


W rubryce„Aktudlnolci" {SR 8/04) zairrteresowaly mnie 
szczegolnie nast^pujqce i nformacje o nowych produktach na 

rynku krajowym (prosimy zakre^lic numery): 

"V " . • imiq i nazwisko 

1 2 3 4 is? ^6^ 7 :"-?' . 


W^rod os6b,: ktore pfzeSlq ten kupon z zakre^ lonymi numerami, 
rozlosujemy 3-m iesi?czne; bezplatne prenumeraty probne Swiata 
Radio. Prenumeratorom SR proponujemy dowolnie wybran^ 
prenumerat? prdbn^ innych miesi?cznikdw AVT: 

i □ EiS L IMT □ BD | J Audio 

□ EdW DEP □ Internet □Eleklronik 

Kupon mozna wysta (5 pocztq na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burteska 9, 
faksem: (22) 568 99 44, e-mailem: swiatradio@swlatradio.com.pl 


uiica, nr domu, nr mieszkania 


kod. miej$cowo£6 

Wyrazam zgcd? na prwtwarzanie {notch danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. \ na korzyslenie z rich w celach 
handlovt-ych i matkstingowych zwi^zanych z olcrfamt AVT. {Jane chrontone zgodaie z Usta^a o octironie danych osobowych (Dz.U. Nr 
133 poz. 883). Oswiacczam. ze vziem o moim prawie go wgiqdu i poprawiama moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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3DA0 Swaziland, C9 Mozambique 

Ci^g daiszy afrykartskiej wycieczki 
Dave'a K4SV i Neila VA7DX: ze Swazi- 
Jandu b^dq pracowac w dniach 7-1 1 sier- 
pnia jako 3DA0SV - Dave i 3DA0WC - 
Neil, z Mozambiku w dniach 1 2-1 7 sier- 
pnia, znaki nie byly znane wczerwcu. 
Log on-fine na http://www.K4SV.com. 
QSL via K4YL. 

6W Senegal 

W Senegalu przebywa Conrad 
DF70L, ktory jest aktywny w eterze ja- 
ko 6W8CK. Jego pobyt ma trwac przez 
rok. Aktualnie czynny jest na telegrafii, 
PSK31 i RTTY, W listopadzie wyjedzie 
na krotko do Niemiec, a wracajqc, ma 
zabrac wi^cej sprz^tu antenowego. Je- 
go QSL managerem jest DH7WW. 

9H Malta 

Jun OE1 ZKC/JH4RHF wybiera si§ na 
wakacje na Malt^, oczywiscie z radiem 
- ma bye czynny jako 9H3RH do 8 sier- 
pnia. Praca przede wszystkim na 40-10 
m, SSB, CW, RTTY i SSTV, jesli b^dq 
ch^tni. QSL via OE1ZKC. 

EL Liberia 

W Liberii przebywa sluzbowo Pat 
EI5fF, ktory planuje aktywnoSc jako EL/ 
EI5IF ze stolicy, Monrovii. Jego pobyt ma 
trwac do iistopada/grudnia tego roku. 

FO French Polynesia, Marquesas & 
Austral Islands 

Vincent F5MJV sluzy w marynarce 
wojennej Francji i od lipca na korweeie 
b^dzie pfywal przez rok po Pacyfiku, 
pilnujqc oceanicznych posiadfosci 
francuskich, Dla nas to okazja do zali- 
czenia jego radiowej aktywnosci z od- 
wiedzanych krajow DXCC i wysp 
wspolzawodnictwa IOTA. Do polowy 
wrzesnia b^dzie na Tahiti, pozniej do 
grudnia trasa: East Kiribati - T32 Christ- 
mas IsL OC-024, Hawaii - KH6 OC- 
019, Marshall - V73 Majuro IsL OC- 
029), Micronesia - V63 Pohnpei OC- 
010, Filipiny OC-042, Palau - T8 Koror 
IsL OC-009, Kiribati - T30 Tarawa IsL 
OC-01 7, American Samoa - KHB Tutui- 
la IsL OC 045. Praca glownie na tele- 
grafii z mocq 100 W i pionow^ antenq. 
Podczas rejsbw b^dzie pracowal z wo- 
dy jako FOSRN/mm - dokladny znak 
w czerwcu nie by t jeszcze znany. 
Wi^cej na http://f5rnjv.com (tylko po 
francusku) tub w DX serwisie SP5ZCC 
http://www.sp5zcc.waw.pl/dxserwis/. 
QSL via F5NQL, direct lub przez biuro. 


FT1Z Amsterdam Island 

Zmiany we francuskich przepisach 
dotyczqcych struktury ficencji amators- 
kich umozliwily przebywaj^cemu na 
wyspie Amsterdam Sebastienowi (patrz 
SR 01/2004) prac^ na pasmach krot- 
kich. Dotychczasowi posiadaeze licen- 
cji o znakach FI, F4, TK1 i TK4 mogli 
pracowac tylko na UKF. Teraz fale krot- 
kie stojq przed nimi otworem -mog^ 
na nich pracowad wszystkimi emisjami 
z wyfqczeniem A1A, A2A, F1A i F2A. 
Sebastiena mozna spodziewac si^ na 
cz^stotliwosciach: 141 95, 1 4274, 
18138, 18148, 21191, 21271, 24954, 
24974, 28485 i 28495 kHz na SSB. 

I Italy 

ARI Ancona uruchomi okolicznos- 
ciowq staeji o znaku IY6GM w Monte 
Cappuccini (WAIL MA-003, ARLHS 
ITA-1 04) w dniach 6-1 0 sierpnia. Stacja 
ta ma pracowac z okazji 100-lecia eks- 
perymentow Cuglielmo Marconiego 
wfasnie z tego miejsca. QSL za t^cz- 
nosci z IY6CM via I6GFX. 

ISO Sardinia 

Dtugie wakacje planuje ponownie 
na Sardynii Freddy IZ1 EPM. B^dzie tam 
przebywa! do wrzesnia i czynny b^dzie 
jako HOP (EU-024, JN410F). Clownym 
pasmem pracy b^dzie 6 m ale czynny 
b^dzie rowniez na KF, w tym WARC. 

IOTA 

AS-005: Dikson IsL, RR-06-09, UA 
Russia. Serge RA3XR i Nick UA3YH 
wybierajjj si$ razem z ekspedycj^ nau- 
kowq na wy$p$ Dikson. B$d^ tam prze- 
bywac clo 1 5 wrzesnia I pracowac jako 
RA3XR/0 i UA3YH/0. Jest mozliwe, ze 
otrzymaj^ specjalny znak na t aktyw- 
nose. QSL na znaki cfomowe, przez 
biuro lub direct. Wi^cej na http://dx.ob- 
ninsk.org/dikson_en.htm. 

EU-059: St. Kilda, G Great Britain. 
Nigel 2M0NJW i David GM4RQI wy- 
bierajq $i£ na jednq z najrzadziej sly- 
szanych w eterze wysp szkockich. Ter- 
min 22-25 sierpnia, ich znaki to 
2M0NJW/P i GM4RQI. Praca na CW/ 
SSB, pasma 20, 30, 40 i 80 m. QSL na 
znaki domowe przez biuro. 

International Lighthouse/Lightship 
Weekend 

Sierpieri to juz tradycyjnie miesiqc 
aktywnosci staeji amatorskich z latarni 
morskich i statkdw latarni - latarniow- 
cow. Szczyt aktywnosci b^dzie 


w weekend 21-22 sierpnia - Internatio- 
nal Lighthouse/Lightshjp Weekend 
ILLW. Swiatowym koordynatorem jest 
Mike GM4SUC, ktory zbiera informaeje 
o planowanych aktywnosciach pod ad- 
resem http://illw.net/2004_list.html. 
Rowniez Jim K2JXW, tworca i prezy- 
dent Amateur Radio Lighthouse Society 
ARLHS, zamieszcza informaeje na stro- 
nie http://arlhs.com. 

Jednq z sierpniowych aktywnosci 
z latarni b^dzie praca staeji N9L 
w dniach 5-14 sierpnia z rejonu Door 
Peninsula w stanie Wisconsin. Aktyw- 
nosc organizujq Jim W5AZN i Patty 
W5AZO - warto w tym okresie pilnowac 
cz^stotliwosci 14,270 kHz. QSL do 
W5AZN, a wi^cej na www.w5azn.com. 

Chris G1 VDP planuje prace z latarni 
Trevose Head Lighthouse (ENG-157) 
w dniu 2 sierpnia. Nalezy pifnowac 
cz^stotliwosci 7064 kHz rano 121265 
po potudniu, jak i 14263 kHz. 

OY Faroe Islands 

Tom DL2RMC i Heiko DL1RTL wy- 
bierajsi na wakacyjnq aktywnosc 
z Wysp Owczych. Ml^dzy 30 sierpnia 
a 9 wrzesnia pracowac b^d^ jako OY/ 
DL1RTL i OY/DL2RMC 160-6 m, CW/ 
SSB/RTTY/PSK/SSTV. QSL na ich znaki 
domowe, a szczegofy pod adresem 
http://hkmann.de. 

VP8 South Georgia Island 

Mike GM0HCQ (VP8CMH/mm) 
poinformowa! o czlonku ekipy zimuj^- 
cej na wyspie Bird (54.00S - 38.03W) 
w brytyjskiej, antarktyeznej bazie Jordan 
Cove. Jest on poczqtkujqcym krotkofa- 
lowcem, zamierza pojawic si<= w eterze 
jako VP8SGB. Bird Island lezy wza- 
chodniej cz^sci grupy Wysp Potudnio- 
wej Georgii (AN-007) i jest oddzielnym 
podmiotem do DXCC. Szczegofy na 
http://www.gmOhcq.com. 

VQ9 Chagos 

Larry VQ9LA w grudniu opusci ar- 
chipelag Diego Garcia (AF-006). Przed 
swoim wyjazdem planuje prac^ na 30- 
160 m, CW i SSB, QSL wg informaeji 
www.qrz.com. 

YA Afghanistan 

Do wrzesnia w Afganistanie ma 
przebywac Daniel DL5SE. Na pasmach 
jest czynny jako YAOY z Kabulu. Pracu- 
je z mocq 100W do anteny pionowej. 
QSL via DL5SE. 

Yl Iraq 

Kolejny nasz czfowiek wyjechal do 
Iraku. W poblizu miasta Al Hillah prze- 
bywa Ryszard SP8HKT i pracuje na 
pasmach jako YI9KT. Praca na 40-10 
m, dlugosc pobytu nieznana. Aktual- 
nosci mogq bye na wyiej wspomnianej 
stronie DX serwisu SP5ZCC. QSL na 
znak domowy. 

Andrzej Sadowski SP6ECA , 5P DX Club 
e-mu/7: andrzej.sadowski@pwr. wroc.pl 


Sierpien 2004 Swiat Radio 



Wyniki 
i regulaminy 


Letnie Zawody UKF PZK (17) 

Organ izatorem zawodow jest Pol ski 
Zwiqzek Krotkofalowcow Do udzialu 
w zawodach zapraszani sq wszyscy 
amatorzy krajowi i zagraniczni. 

Zawody obejmujq nast?pujqce sek- 
cje: 

a) Single operator (SO) - stacja obslugi- 
wana przez jednego operatora bez 
pomocy w czasie zawodow, korzys- 
tajqcego z wfasnego sprz?tu i anten 
i pracujqcego z dowolnego miejsca. 

b) Wszyscy pozostali uczestnicy, w tym 
ze znakami klubowymi. Jednoczesnie 
moze bye uzywany tylko jeden na- 
dajnik. Zmiana miejsca w czasie za- 
woddw nie jest dopuszczalna. 

Termin i czas zawodow: poczqtek 

w pierwszq sobot? sierpnia, w 2004 ro- 
ku: od 14:00 UTC 07.08,2004 (sobota) 
do 14:00 UTC 08.08.2004 (niedziela). 

Typy emisji i Iqcznosci: zalieza si? 
Iqcznosci CW, SSB, AM, FM, MGM, 
dokonane bez posrednictwa przemien- 
nikow aktywnych, przy czym obaj ko- 
respondenci muszq stosowad ten sam 
typ emisji i pracowac na tym samym 
pasmie. Z kazdq stacja na danym pas- 
mie mozna zaliezye tylko jednq Iqcz- 
nosd, niezaleznie od rodzaju emisji. 

ObjaSnienie: MGM - Mod Genero- 
wany Maszynowo zostal wprowadzony 
decyzjq I Regionu IARU - San Marino 


2002 i obejmuje: PSK31, RTTY, 
FSK441 , JT44, AMTOR, FAX itp. 

Pasma : 50MHz, 144MHz, 432MHz, 
1296MHz, 2300MHz, 3400MHz, 
5650MHz, 10GHz. 

Cz?stotliwosci wydzielone dla MGM 
{wg nowego bandplanu UKF): 

- PSK31 : 50,250, 144,138, 432,088, 
1296,138 

- JT44: 50,255, 144,150, 432,040, 
1296,200 

- FSK441 : 50,270, 1 44,370, 432,370 

- RTTY: 50,600, 144,600, 432,600, 
1296,600 

Wymiana informaeji: raport RS(T) + 
nr kolejny IqcznoSci + LOC. tqcznosci 
numeruje si? zaczynajqc od 001 oddziel- 
nie na kazdym pasmie, niezaleznie od 
typu emisji. (Przyktad: 59003 JO70ST). 

Punktacja: 1 punkt za 1 km na kaz- 
dym z pasm + premia. Odleglosc wy- 
znaeza si? na podstawie pelnej siatki 
LOC (6 znakow). Obliczonq odleglosc 
zaokrqgla si? w dot i dodaje 1 km. 

Premia (bonus): kazdy nowy skroco- 
ny LOC (4-znakowy np. JO70) daje: 

- na 50MHz i 144MHz - 500 pkt. 

- 432 i wyzsze pasma - 300 pkt 

Lokatory zaliezone do punktaeji na- 
lezy w logu wyraznie zaznaezye. 

Klasyfikacja: Oddzielnie w sekcji SO 
i sekcji "pozostalych", osobno dla kaz- 
dego pasma oraz Iqczna za wszystkie 
pasma (Multiband). 


Wspolzawodnictwo IOTA SP DX C (stan 

na 25.06.2004, opr. SP6ECA) 

Lp Znak 

suma 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

data 

1 SP6BOW 

wysp 

906 

188 

76 

14 

144 

186 

218 

80 

uzupein. 

1 8-1 2-03 

2 SP8AJK 

781 

187 

74 

16 

123 

172 

152 

57 

20-06-04 + 

3 SP5PB 

753 

188 

70 

13 

141 

133 

161 

47 

20-03-04 

4 SP5TZC 

738 

188 

72 

8 

136 

118 

164 

52 

24-06-04 + 

5 SPGCZ 

709 

103 

60 

14 

112 

142 

135 

55 

23-06-04 + 

6 SP2JKC 

702 

184 

61 

11 

116 

148 

137 

45 

14-06-04 + 

7 SP7GAQ 

697 

173 

67 

11 

111 

119 

165 

51 

24-06-04 + 

8 SP6NIC 

683 

188 

58 

12 

105 

131 

144 

45 

26-08-03 

9 SP5CJQ 

636 

181 

67 

11 

106 

108 

121 

42 

1 5-09-03 

1 0 SP61HE 

576 

173 

60 

11 

77 

98 

102 

55 

24-06-04 + 

11 SP6GF 

573 

181 

51 

10 

85 

112 

104 

30 

1 2-1 2-03 

12SP2Y 

548 

162 

59 

10 

79 

94 

112 

32 

21-01-04 

13 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

14 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

1 5 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

1 6 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

1 7 SP9W 

439 

142 

46 

9 

58 

78 

84 

22 

20-06-04 + 

1 8 SP8BWR 

438 

162 

46 

9 

57 

60 

79 

25 

15-12-03 

1 9 SP9QJ 

435 

131 

43 

4 

69 

99 

53 

36 

25-05-04 N 

20 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

1 5-06-99 

SWi 

1 SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-12-02 

2 SP2-0534-BY 1 45 

96 

9 

1 

10 

17 

6 

6 

22-06-04 + 


Dzienniki nalezy sporzqdzac wfor- 
macie EDI zapisane programem 
REG1TEST i wyslac do 31 sierpnia 
2004 na adres:<sp7rfe@poczta.wp.pl> 
z dopiskiem w li£cie przewodnim: 
"Niniejszym oswiadezam, ze w czasie 
zawodow pracowatem zgodnie z licen- 
cjq i regulaminem zawodow 7 '. W przy- 
padku niemoziiwosci wyslania dzienni- 
ka elektronieznego dopuszcza si? stan- 
dardowy dziennik papierowy formatu 
A4, oddzielny na kazde pasmo. Wynik 
koncowy nalezy wpisac w arkuszu 
zbiorezym i zlozyc oswiadezenie jak 
w9.1, podpisac, podac dat? i wyslac 
w terminie jak w p. 9.1 na adres: Kon- 
test Manager UKF PZK, Elzbieta Wiza 
SP7RFE, ul. Orkana 5 m. 14, 96-100 
Skierniewice. 

Wyslanie dziennika jest rowno- 
znaezne z akceptacjq regulaminu za- 
wodow. 

Zawody Dzialdowskie 

Cel zawodow: promowanie miasta 
Dzialdowa z okazji 660-lecia nadania 
praw miejskich, doskonalenie poziomu 
technicznego i operatorskiego oraz 
uaktywnienie staeji lokalnych. Patronat 
nad zawodami objql Burmistrz Miasta 
Dzialdowa. 

Organizator: HKt SP4ZHT „$wist". 

Termin: 8 sierpnia 2004 r. godz. 
6.00 do godz. 8. 00 czasu lokalnego. 

Wywolanie: "Zawody Dzialdow- 
skie". 

Pasmo 3,5 MHz, emisja: SSB. 

Raporty: RS + numer QSO, czlonko- 
wie klubu do raportu dodaje liters D, 
jak Dzialdowo. 

Stacje z oddzialu 49 podajq raport 
RS 4- numer QSO + nr oddzialu, np. 
590149. 

Punktacja: 1 QSO -1 pkt QSO ze sta- 
cjq okolicznos'ciowq organizatora 
HF660DZ - 10 pkt. QSO z czlonkiem 
klubu - 5 pkt. 

Mnoznikiem sq stacje z oddzialu te- 
re nowego nr 49. 

Kazdy zawodnik moze zdobyc do- 
datkowo 20 pkt. za ulozenie hasla 
MIASTO DZIALDOWO z ostatnich liter 
suftksdw znakdw wywolawczych. 

Wynik koncowy: suma punktow za 
QSO x mnoznik + punkty dodatkowe. 

Klasyfikacja: 

a) stacje indywidualne, 

b) stacje klubowe, 

c) stacje nasluchowe. 

SWLs: za prawidlowy nasluch uwa- 
za si? odbior obu znakow korespon- 
dentow, raportow, numerow Iqcznosci. 
Znak tej samej staeji moze pojawic si? 
tylko raz. 

Dzienniki wypelnione na ogolnie 
przyj?tych zasadach nalezy przeslac do 
dnia 31 sierpnia 2004 r. (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres HKt 
SP4ZHT, 13-200 Dzialdowo, ul. Chop!- 
na 4 lub e-mail:sp4zht@op.pl (w pli- 
kach tekstowych). 
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Tabela osiggni^c na 9 pasmach prowadzona przez SPDXG 
(stan na dzieri 25.06.04) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

75 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

276 

313 

331 

324 

334 

327 

335 

324 

328 

2892 

2 

SP2FAX 

250 

313 

321 

316 

327 

321 

326 

313 

317 

2804 

3 

SP9PT 

148 

287 

329 

309 

334 

329 

335 

316 

329 

2716 

4 

SP5CJQ 

151 

267 

312 

313 

332 

320 

328 

312 

314 

2649 

5 

SP4Z 

193 

292 

327 

293 

330 

295 

327 

277 

307 

2641 

6 

SP8AJK 

63 

296 

324 

316 

335 

318 

335 

310 

326 

2623 

7 

SP5ENA 

125 

284 

322 

284 

332 

298 

333 

293 

319 

2590 

8 

SP9CTT 

145 

255 

317 

299 

326 

302 

321 

298 

301 

2564 

9 

SP9FKQ 

135 

244 

303 

301 

330 

316 

326 

301 

308 

2564 

10 

SP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

11 

SP7GAQ 105 

255 

312 

288 

329 

311 

324 

299 

314 

2537 

12 

SP2B 

117 

262 

303 

299 

319 

304 

313 

299 

298 

2507 

13 

SP9WZJ 

76 

220 

299 

264 

320 

311 

319 

296 

296 

2401 

14 

SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

15 

SP7AWC 89 

185 

281 

291 

319 

311 

312 

298 

291 

2377 

16 

SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

17 

5P1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

18 

SP2CUC 

52 

228 

287 

285 

313 

293 

310 

278 

275 

2321 

19 

SP2Y 

65 

229 

264 

248 

322 

288 

321 

279 

293 

2309 

20 

SP7CDG 

70 

229 

275 

231 

322 

274 

314 

280 

300 

2295 


Zawody Zielonogorskie 
im. Juliusza Schmidta SP3AUZ 
z okazji “Dni Zielonej Gory - 
Winobrania” 


w dziennikach zawodow, 

- powtorzenia l^cznosci, 

- dyskwaiifikacji za niesportowe za- 
chowanie si§ \ prac^ poza segmen- 
tem przewidzianym do pracy w za- 
wodach. 


nosci na tym pasmie z jak najwi^ksz^ 
liczb^ krajow (http://www.50mc.tk). 

Zawody o puciiar Burmistrza 
Miasta Jarostawia 2004 

Grupa A - Radiostacje indywidualne 

0 mocy licencyjnej do SOW 

1 SQ9IDE 6897 

2 SQ9UM 6156 

3 SP8QED 5202 

4 SP4AQD 3731 

5 SP7SZW 3549 

Grupa B - Radiostacje indywidualne 

0 mocy licencyjnej powyzej 50W 

1 SP800B 5885 

2 SP9H 5742 

3 SP7EXJ 5616 

4 SP8HWM 5512 

5 SQ1BVG 5510 

Grupa C - Radiostacje k/ubowe 

1 SP7KKX 7119 

2 SP4KAI 6882 

3 SP4KHM 6656 

4 SP4KSY 6588 

5 SP4KGB 5880 

Grupa D - Najaktywniejsza radiostacja 
organ iza tora : SP8A UP 

Zawody o Puchar Komendanta 
Hufca ZHP w Jarostawiu 2004 


Organizator: Zielonogorski Klub 
Sympatykow Radia - SP3YZG. 

Termin: 4 wrzesnia 2004 r. 

Czas: lokalny, w godzinach od 
17.00 do 19.00. 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje CW i SSB, 
zgodnie z obowi^zuj^cym bandpla- 
nem. 

Uczestnikdw obowi^zuje 5 min. 
QRT przed i po zawodach. 

t^cznosc mozna powtdrzyc innym 
rodzajem emisji. 

Wywolanie: na SSB - wywolanie 
w Zawodach Zielonogorskich, na CW 
Test SP-ZG. 

Klasyfikacja: 

A - stacje czlonkbw SP OTC PZK, 

B - stacje indywidualne - CW i SSB, 

C - stacje klubowe - CW i SSB, 

D - stacje QRP, 

E - stacje z wojewodztwa lubuskiego 
CW i SSB, 

F - stacje nasluchowe. 

Raporty: raport RS(RST) + wiek ope- 
rator + dwuliterowy skrcSt powiatu, 
np.: na SSB - 59/70/ZL, na CW - 599/ 
70/ZL 

Uwaga! YL's i XYL's nie podaj^ wie- 
ku, lecz skrot YL, XYL. 

tqcznosci nie zalicza si^ w przypad- 
ku: 

- braku potwierdzenia w dzienniku ko~ 
respondenta (brak dziennika), 

- nawl^zania l^cznosci przed lub po 
czasie zawodow, 

- bl^dow w zapisie znakdw, odebra- 
nych raportow, 

- nieczytelnego zapisu w dzienniku, 

- rozbieznosci w zapisie czasu 5 minut 


Punktacja: 

1. Za bezbl^dne, obustronnie potwier- 
dzon^ l^cznosc [ub nasluch ze sta- 
cjq z Zielonej Gdry, rmejski powiat 
"ZL": 4 pkt. na SSB, 5 pkt. na CW. 

2. Za obustronne potwierdzone h$cz- 
nosci lub nasluch za stacje z powia- 
tu zielonogorskiego, skrot "ZG": 
3 pkt. na SSB, 4 pkt. na CW. 

3. Za obustronne potwierdzone Iqcz- 
nosci lub nasluch z pozostalych po- 
wiatow wojewodztwa lubuskiego: 
GP, GW, KD, Ml, NL, SC, 5K, SN, 
SO, NC, WS, ZY: 2 pkt. na SSB, 
3 pkt. na CW. 

4. Za obustronne potwierdzone l^cz- 
nosci lub nasluch z pozostalymi sta- 
cjami: 1 pkt. na SSB, 2 pkt. na CW. 
Mnozniki: powiaty SP. 

Wynik koncowy: suma punktow li- 
czona za CW i SSB razy powiaty SP, 
z ktorymi przeprowadzono QSO. 

Stacje SWL obowi^zuje odebranie 
raportow obu korespondentdw przy po- 
wtorzeniu znaku korespondenta maksy- 
malnie dwa razy. 

Dziennik zawodow z zestawieniem 
QSO oddzielnie za CW i SSB oraz pod- 
pisanym oswiadczeniem o przestrzega- 
niu regulaminu zawodow nalezy prze- 
slac w terminie 14 dni na adres: Zielo- 
nogorski Klub Sympatykow Radia 
SP3YZG, ul. T. Zawadzkiego "Zoski" 
21/6, 65-530 Zielona Gora. 

Maraion na 6 metrach 

Warto przypomniec wszystkim milos- 
nikom pasma 6m, ze do 8 sierpnia trwa 
maraton polegaj^cy na nawi^zaniu l^cz- 


Grupa A - Radiostacje indywidualne , 
czhnkowie klubow harcerskich 


1 SP1MVC 1161 

Grupa B - Pozostale radiostacje 
indywidualne 

1 SP9NFB 4100 

2 3Z6V 3713 

3 SP8OO8 3478 

4 SQ1 BVG 3420 

5 SP7FGA 3375 

Grupa C - Radiosiacje klubowe ZHP 

1 SP5ZDH 4029 

2 SP2ZFT 3648 

3 SP3ZAC 2835 

4 SP7ZDW 2088 

5 SP3ZHW 800 

Grupa D - Pozostale radiostacje 
klubowe 

1 SP2KFW 4233 

2 SP9KUP 4050 

3 SN1D 3478 

4 SN4L 2432 

5 SP8KEA 1848 


Grupa E~ Najaktywniejsza radiostacja 
organizatora: SP8RHO 

Maraton D1G-SP 2004 

Grupa "A" (stacje DIG-SP) 

1 SP5PB 361558 

2SP3CUG 196053 

3 SQ4CUX 121363 

4SP6BOW 121000 

5SP21W 107155 

Grupa "B" (stacje indywidualne SP) 
1SQ1BVG 340172 

2SP4XQN 251090 

3SQ9IDE 192657 

4SQ1WO 57800 

5 SP4AQD 56448 
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Crupa "C" (SWL) 





1 SP3-1058 262080 

Wymki II Prob Subregionalnych (2 maja 20u4r). 

Grupa "D" (stacje klubowe) 
1 SP9KRT 1 1 0062 

Lp. Znak stacji 

Lokator 

Hose QSO 

Wynik-ODX 

2 SP4KSY 36448 

XX Konkurs o Repiik? Lampy 

50MHz - S.O. 
1 SQ2EEQ 

J094JC 

810006 

LZ1 KJ-1477 

2 SP6ML 

KIO80IK 

118670 

EH7HG-2149 

Ignacego tukasiewicza 

3 SP3T! 

J0720R 

84402 

EH5FV-2086 

4 SP9MCY/3 

J071IR 

11796 

EH5AAJ-1796 

Organizatorem konkursu jest Od- 

5 SP3NQ 

J082KG 

7661 

SP6MLK-204 

dzial Podkarpacki (OP) PZK we wspol- 

50MHz - M. O. 




pracy z Lwowskim Klubem Krbtkofa- 

1 SP3YPX 

J083ID 

5499 

SP3VST-1 20 

lowcow (LKK). Cefem konkursu jest 

2 SN6I 

JO80CQ 

290 

SP6ML-45 

upami?tnienie Ignacego tukasiewicza 

3 SP9ZCJ/9 

JO90WB 

184 

SQ9ACK-84 

tworcy przemyslu naftowego. Do 

4 SP9ZKN 

JN99SV 

143 

SP9QMP-43 

uczestnictwa zapraszamy nadawcow 

144MHz -S.O. 




i nasluchowcow z kraju i zagranicy. 

1 SP6A 

j081NG 

28598081 

YT7G-825 

Termin: 29 sierpnia 2004 r. (niedzie- 

2 SQ9PM/9 

JN99IU 

27478349 

IK5ZWU/6-842 

ia), od godz. 1 8.00 do godz. 24.00 cza- 

3 SP3TL 

J0720R 

15957271 

DJ0QZ-847 

su lokalnego. 

4 SP9QMP 

JO90FB 

19151560 

IK5ZWU/6-851 

Pasmo i emisje: 3,5MHz; CW i $$B. 

5 SP6TTQ 

JO90BK 

17850879 

IK5ZWU/6-874 

t^cznoSc z t$ sam^ stacje mozna po- 

1 44MHz -M.O. 




wtorzyc drugim rodzajem emisji. 

1 SN6W 

JO80FQ 

35392286 

IK5ZWU/6-846 

Regulamin cl la stacji OP i LKK: 

2 SP9KDA/p 

JO90JU 

24281873 

IK5ZWU/6-937 

- Wywolanie na SSB (np.): Wywolanie 

3 SN7L 

J091QF 

15657598 

IK5ZWU/6-995 

w konkursie podaje SP8XXX Lukasie- 

4 SP9KJT/9 

JO90SK 

15538936 

DK0BN-837 

wicz. 

5 SP9PKM 

JO90EA 

13830305 

IK5ZWU/6-644 

- Wywolanie na CW (npj: CQ TEST 

432MHz -S.O. 




L DE... 

1 SP9JDP 

JN99HW 

11727833 

I4LCK/4-850 

- Raporty: RS Lukasiewicz lub RST L. 

2 SP9EML/p 

JN99MS 

10121540 

DL0UL-690 

- Kategorie: SSB lub MIX (CW i SSB). 

3 SP90JQ 

JN99IW 

479375 

DL0UL-669 

- Wynik: liczba Iqcznosci przeprowa- 

4 SP6FBE 

J081ND 

478512 

HG6V-418 

dzonych w konkursie. 

5 SP9EWO 

JN99HW 

498375 

DLOUL-672 

Regulamin dla pozostalych stacji 

432MHz - M.O. 




- Wywolanie na SSB (np.): Wywolanie 

1 SN6W 

JO80FQ 

13830614 

I4LCK/4-825 

w konkursie podaje SP1 XXX. 

2 SN7L 

J091QF 

4311525 

S50C-646 

- Wywolanie na CW (np.): CQ TEST 

3 SP9KDA/p 

JO90JU 

5010508 

S50C-588 

DE... 

4 SP9PRO/9 

JO90SK 

365853 

S50C-51 4 

- Raporty: RS lub RST i numer kolejny 

5 SN6I 

JO80CQ 

345088 

HA5KDO-401 

l^cznosci w konkursie od 01 . 

1,3GHz - S.O. 




- Kategorie: SSB lub MIX (CW i SSB). 

1 SP9WY/p 

JN99MS 

438041 

DF0YY-526 

- Wynik: liczba Iqcznosci przeprowa- 

2 SP9JDP 

jN99HW 

293770 

DL0TUD-40 7 

dzonych wylqcznie ze stacjami OP 

3 SP9FG 

JN99XF 

162345 

SN7L-227 

i LKK. 

4 SP3TL 

J0720R 

81238 

SP9WY/p-423 

L^cznosci ze stacjami okolicznos- 

5 SP6LB/m 

JO70VX 

4686 

SP9WY/p-267 

ciowymi b?dq dodatkowo premiowane 

1,3GHz - M.O. 




przez komisj? zawodow. 

1 SN6W 

JO80FQ 

162125 

SN7L-21 3 

W konkursie przewiduje si? prac? 

2 SN7L 

J091QF 

4801 

SP9FG-227 

stacji okolicznosciowych z Podkarpa- 

3 SP3YPX 

J083ID 

4414 

SP3V5T-120 

cia (jednej na CW i jednej na SSB z tym 

4 SP9ZCJ/9 

JO90WB 

287 

SP9WY/p-68 

samym prefiksem, ale roznymi sufiksa- 

2,4GHz - S.O. 




mi) oraz jednej z Lwowa. 

1 SP9JDP 

JN99HW 

4773 

S51ZO-396 

Wyniki konkursu ustali komisja zawo- 

2 SP3TL 

J0720R 

5587 

SP3NQ-1 23 

dow, ktorej decyzje ostateczne. Aktu- 

3 SP3 VST 

J082HB 

5432 

SP3TL-121 

alny regulamin dost?pny jest na stronach 

4 SP3EPX 

J0831D 

4414 

SP3VST-1 20 

internetowych Oddzialu Podkarpackiego 

5 SP9FG 

JN99XF 

3405 

HA5SHF-1 98 

pod adresem www.ot5.cq.pl 

2,4GHz - M.O. 




Nagrody: repliki lub miniatury lam- 

1 SP3YPX 

J083ID 

4414 

SP3VST-1 20 

py Lukasiewicza za ! miejsca w kat. 

5,7 GHz - S.O. 




SSB i MIX. 

1 SP7JSG 

KOOIBW 

1236 

SP9SOO-236 

Dyplomy: za miejsca od pierwszego 

1 SP9SO 

0JN990V 

1236 

SP7JSG-236 

do pi^tego dyplomy za uczestnictwo 

10GHz -S.O. 




w Konkursie otrzymajq wszyscy na- 

1 SP9FG 

JN99XF 

81282 

SP3JBI-307 

dawcy oraz nasluchowcy (za nasluchy 

2 SP3JBI 

J091BR 

4921 

SP9FG-307 

co najmniej dziesi?ciu stacji OP i(lub) 

3 SP9SOO 

JN990V 

8888 

SP7JSG-236 

LKK), ktorzy przysl^ swe logi. 

4 SP9MX/p 

JO90PO 

3387 

SP9FG-160 

Logi prosimy przeslac do 13 wrzes- 

5 SP9QZO 

JO90HB 

5360 

SP9FG133 

nia 2004 r. na adres: Wilhelm Wrona 

24GHz - S.O. 




SP8AJC, ul. Dworcowa 1 A, 38-540 Za- 

1 SP9MX/p 

JO90PO 

18 

SP9CEH/p-8 

gorz lub e-mail; "sp8ajc@interia.pl. 

1 SP9CEH/p 

JO90OP 

18 

SP9MX/p-8 




„Halo! Tu Btyskawica, 
stacja nadawcza Armii 
Krajowej w Warszawie na 
fall 32,8 i 52,1 metra” - 
tymi stowami znany 
spiker przedwojennego 
Polskiego Radia Zdzistaw 
Swi^tochowski „Krzysztof” 
rozpoczgtw dniu 8 sierpnia 
1944 pierwszg audycj? 
z ogarni^tej powstaniem 
Warszawy na radiostacji 
„ Btyskawica”. 
Zakonczeniem audycji byfy 
dzwi^ki „Warszawianki”. 
Tropiona zaciekle przez 
Niemcow radiostacja 
nadawata z walczqcej 
Warszawy do 4 pazdziernika 
1944 roku. 


Nadajnik „B1yskawicy” 


Nadajnik: zbudowany na lampach 6L6 (2 szt.) 
i jednej PC-1,5/100. Osoyiator pracowal na 
pierwszej 6L6 w ukladzie z kwarcem „siatka- 
katoda" Pierce’a. Cz^stotliwo^d kwarcu 
9,14MHz, co odpowiadato dtugo^ci fall 32,8m. 
Na drugiej lampie zbudowano stopien 
wzmacniacza - seperatora z obwodem 
rezonansowym w anodzie. 

Sprz?zenie mi^dzy oscylatorem a w 2 macnia- 
czem mocy - pojemnosciowe. 

Wzmacniacz mocy w klasie C pracowal na 
jednej lampie PC-1,5/100, pozniej na dwoch 
takich lampach. 

Modulator: modulacja w trzeciej siatce lamp 
wzmacniacza mocy. Lampy AF-7, AL.-4 
i dwie 4683 w ukladzie przeciwsobnym 
i klasie AB. 

Mikrofon dynamiczny HM-1 firmy Henry- 
Radio-Wien lub mikrofon w^glowy (Dralowid- 
Re porter). 

Zasilanie z sieci pr^du zmiennego 220V. 
Dtugosc tali 32,8m zostala wybrana przez 
Wydzial V - Szefostwo t^cznosci Komendy 
Glbwnej AK. 

Antena dlugosci 31,2 metra z tiderem 
jednoprzewodowym. 


Konstruktor „Btyskawicy” 

Antoni Z?bik SP7LA ex SP1 ZA, pseu- 
cJonim konspiracyjnv „Biegty", urodzit 
si? w 1 91 4 roku w Cz?stochowie. 
Ukonczyt Szkot? Tekstyln^ w todzi 
o kierunku elektrycznym. Eksternistycz- 
nie w Warszawie konczyt Wawelberga 
tez w kierunku elektrycznym. W latach 
1937-38 stuzy w Wojsku Polskim 
w Kompanii Telegraficznej (z plutonem 
radio) podleglej 1 . Putkowi Radio sta- 
cjonuj^cemu w Warszawie na Pow^z- 
kach. Przedwojenny krotkofalowiec- 
konstruktor o znaku SP1ZA. W1939 
roku bierze udziat w dziataniach wo- 
jennych jako dowodca radiostacji 
SP2KL, ktor^j zbudowat na polecenie 
dowodcy kompanii l^cznosci 7. Dy- 
wizji Piechoty. Wzi?ty do niewoli ucie- 
ka z oho7u jenieckiego. Wst?puje do 
ZWZ, pozniej AK, konstruuje sprz?t na- 
dawczy na potrzeby konspiracyjne. 
Konstruktor i wykonawca radiostacji 
„Btyskawica", Aresztowany w 1944 
przez gestapo przechodzi przez siedem 
obozow koncentracyjnych, ostatni 
w Bergen-Belsen. Po powrocie do kraju 
bierze czynny udzial w odbudowie ru~ 
chu krotkofalarskiego w Polsce. Prezes 
Oddziatu todzkiego Polskiego ZwiEjz- 
ku Krotkofalowcdw. Odznaczony mi?- 
dzy innymi Krzyzem Kawalerskim Or- 
deru Odrodzenia, Krzyzem Partyzanc- 
kim. W zwi^zku z przypadajqcymi 
w 1 999 roku obchodami 70-lecia po- 
wstania Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow Antoni Z^bik zostat przez krot- 
kofalowcow polskich wybrany „Krotko- 
falowcem 70-lecia". 

Obecnie mieszka w Radomsku. Da- 
lej zajmuje si? czynnie krotkofaiars- 
twem i konstrukcjami krotkofalarskimi. 

Radiostacja „Btyskawica” 

Radiostacja „Btyskawica" zostala 
zbudowana na rozkaz KG Armii Krajo- 
wej, kldra przewiduj^c wybuch po- 
wstania w Warszawie, potrzebowala 
radiostacji fonicznej wi?kszej mocy do 
nadawania komunikatow. Konstruowa- 
niem radiostacji zaj^t si? zamieszkaty 
w Cz?stochowie krotkofalowiec Antoni 
Z?bik SP1ZA. W potowie kwietnla 
w wynaj?tym domku na peryferiach 
Cz?stochowy zacz?to budowac 
, r Btyskawic?". Prace trwaty przewaznie 
nocq. Prymitywne narz?dzia, brak 
przyrz^dow pomiarowych to manka- 
menty, z jakimi si? borykat Antoni Z?- 
bik. Brak byto takze ochrony obiektu. 
Do dyspozycji konstruktor i grupa 



Antoni Z$bik ze swoim dzietem 


ochronna (dwie osoby) miata dwa pis- 
tolety typu Colt i kilkanascie granatow. 
W razie wsypy nie dawato to gwarancji 
ocalenia sprz?tu i siebie. W dniu 15 
sierpnia 1943 roku radiostacja byta go- 
towa. Jednak przy pierwszych probach 
okazafo si?, ze Jampa RK 28 nie miafa 
nalezytej prdzni. Zdobycie nowej nie 
byto mozliwe. 

Proba doprowadzenia tej lampy do 
petnej sprawnosci w fifii warsztatow 
Philipsa przy Karolkowej w Warszawie 
nie przyniosla rezultatow. Trzeba byto 
zastosowac inne lampy o mniejszej 
mocy. Poci^gato to za sobq zmiany 
konstrukcyjne oraz obnizenie mocy 
wyjsciowej. W dniu 1 wrzesnia 1943 
uruchomiona zostala radiostacja do sta- 
tych prdb. Odbywaty si? one regularnie 
kazdego dnia od 16.00 do 16.15 - na- 
dawano muzyk? tanecznq i rozrywko- 
z niemieckich pfyt. Proby przepro- 
wadzane byfy na trzech cz?stotliwos- 
ciach w granicach 6-10MHz, najlepiej 
slyszana byta jednak na 7MHz. Antena, 
cwiercfalowy dipol, byl wysuwany 
z komina. Audycje byty odstuchiwane 
mi?dzy innymi w Krakowie przez krdt- 
kofalowcow zwiqzanych z podzie- 
miem. Byt to 5P1CU tadystaw Jaku- 
bowski, SP1CC Emil jurkiewicz, SP1QT 
Wtadystaw Borystawski i SP1JJ Jozef Je- 
zierski. Meldunki poprzez t^cznikow 
o styszalnosci radiostacji docieraty do 
Anton lego Z?bika w miar? regularnie. 
W koricu 1 943 roku radiostacja zostaje 
przekazana do Warszawy. 

W dniu 1 sierpnia 1944 roku podj?to 
prob? uruchomienia radiostacji wgma- 
chu przy ul. Jasnej. Pierwszym, ktory 
uruchamiat radiostacj?, byt inny krotko- 
falowiec, inz. Roman Kitzner SP5AF. 
Niestety wskutek niewtasciwego prze- 
chowywania radiostacja, zasilacz i mo- 
dulator byty zawilgocone do tego stop- 
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nia, ze nie udalo si? uruchomic radiosta- 
cji w tym dniu. Wraz z inz. janem 
Gieorgicem - kierownikiem radiostacji, 
Henrykiem Pasnickim i Czeslawem Bro- 
dziakim SP1QC doprovvadzano „Bfy- 
skawic?" do stanu uzytecznoici. 
W dniu 8 sierpnia o godzinie 09.45 ra- 
diostacja nadaje swoj^ pierwsz^ audy- 
cj?. Odt^d codziennie „Blyskawica" 
nadawala cztery razy dziennie w go- 
dzinach: 09.45, 10.00, 19.30 122.00 
po polsku, zas o godzinie 1 0.1 5 i 22.00 
po angielsku. Programy redagowane 
byly przez dziennikarzy warszawskich, 
pracownikow Polskiego Radia, oraz 
Biuro Propagandy i informacji KG AK. 


Radiostacja jest wielokrotnie przeno- 
szona. Pierwsza przeprowadzka z ul. 
Jasnej do „Adrit" na ul. MoniuszkL Z te- 
go miejsca wsierpniu przemawial gen 
„Bor" KomorowskL Trzecim miejscem 
pracy byfa szopa za budynkiem dawnej 
ambasady radzieckiej przy ulicy Poz- 
nanskiej. Po unieruchomieniu Elektrow- 
ni Warszawskiej, radiostacja zamilkla. 
Ale nie na dlugo. Niedaleko na ul. Ho- 
zej znany automobilista inz. Witold 
Rychter uruchomil nieduzy agregat pr^- 
dotworczy, ktory zasilal „Blyskawic?". 
Oslatnim miejsceni, z ktorego nadawala 
„Bfyskawica", byl budynek Biblioteki 
Publicznej na rogu Koszykowej i Moko- 


towskiej. W dniu 4 pazdziernika wie- 
czorem ostatni komunikat odczytal dyr. 
Edmund Rudnicki. 0 19.20 zgaszono 
lampy nadajnika. Kierownik zespofu ra- 
diostacji - inz. jan Gieorgica podszedl 
do „Btyskawicy" z mlotkicm w r?ku 
i uderzyl w lampy. Nadajnik, ktorego 
wykonanie, transport, przechowywanie 
i strzezenie w latach okupacji i przez 
cale powstanie warszawskie byio robio- 
ne z narazeniem zycia - przestal istniec. 

Przed „Bfyskawicq” byia „Burza” 

W scislej tajemnicy, w jednym ze 
skrzydel zdobytego gmachu Poczty 
Gldwnej, wdniu 3 sierpnia rozpocz?la 
prac? z mocq 18W radiostacja fonicz- 
na, ktorej nadano nazw? „Burza". Na- 
zwa jej naws^zywala do remontowanej 
^Blyskawicy". Powstala wlasciwie dzi?- 
ki dwom osobom. Pierwsz^ byl mjr No- 
worolski ,.,Zwora", pionier radiotechni- 
ki w Polsce, autor wielu publikacji 
w zakresie radiotechniki. W okresie 
okupacji pelnif funkcj? wojskowego in- 
spektora radiokomunikacji w Departa- 
mencie Poczty i Telekomunikacji Dele- 
gatury Rz^du na Kraj, Drugim byl 
wspolpracownik „Zwory" - Wlodzi- 
mierz Markowski „Rybka", krdtkofalo- 
wiec o znaku SPL-007 \ SP3WM. Ra- 
diostacj? zmontowano z cz?sci zgro- 
madzonych przez „Rybk?" oraz ele- 
mentdw przechowywanych w mieszka- 
niu pisarza Juliusza Kaden-Bandrows- 
kiego przy ulicy Boduena 2. Radiosta- 
cja pracowafa na lampie EL-12 Specjal. 
Do nadawania wykorzystano pozostaiy 
po Niemcach na budynku poczty maszt 
z bloczkami umozliwiajqcymi podno- 
szenie i opuszczanie anteny zrobionej 
z linki miedzianej. Radiostacja nada- 
wata na fali 52,1 m. Jej spikerami byli 
„Zwora" i „Rybka". Pierwsza au- 
dycja trwala okolo 20 minut i zawierala 
informacje o powstaniu warszawskim 
zaczerpni?te z gazetek powstarlczych 
oraz apele o pomoc. Radiostacja caly 
czas pracowala samodzielnie, a po urn- 
chomieniu w dniu 8 sierpnia ,,Biyska- 
wicy" retransmitowala trzy razy dzien- 
nie caly jej program. Ale nie byla to 
ostatnia radiostacja uruchomiona w po- 
czqtkach sierpnia 1944 roku. Wdniu 
7 sierpnia z inicjatywy mjr. Noworols- 
kiego Wlodzimierz Markowski montuje 
kolejn^. Z radiostacji niemieckiej, ktora 
znajdowala si? w gmachu Arbeitsamtu 
przy ulicy Kredytowej, oraz sprz?tu ra- 
diowego znajduj^cego si? w gmachu 
s^dow na Lesznie powstaje radiostacja 
foniczna pracujqca w pasmie fal sred- 
nich 224m. Nadala ona kilka probnych 
audycji 5-minutowych w j?zyku nie- 
mieckim. Po uzgodnieniu z szefem BIP- 
u - plk. Rzepeckim ps. „Wolski", zosta- 
la przekazana do kierownictwa /r Bly- 
skawicy" dla zespolu akcji „N". 

Wiesfaw Paszta 


Historia budowy repliki radiostacji powstanczej „Btyskawica” 


W paidzierniku 2003 roku podczas podsumowania zawodow „Powstanie 
Warszawskie" zawi^zuje si? z inicjatywy Wieslawa Paszty SQ5ABG komitet 
budowy repliki, w sklad ktdrego wchodz^ Zygmunt Seliga SP5AYY i Mikolaj 
Ciereszko SP5CJQ. Zawi^zanie si? komitetu jest mozliwe ze wzgl?du na pozy- 
tywn^ odpowtedz Antoniego Z?bika SP7LA - konstruktora „Blyskawicy". 

W listopadzie komitet wystosowuje zaproszenie udzialu w jego pracach do 
Prezydenta Warszawy, Prezesa PZK, Prezesa Klubu Seniorow PZK, Pelnomocni- 
ka Prezydenta ds. budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, Jana Nowak a- 
Jeziorahskiego. Zostaje wystosowany apel do krotkofalowcdw polskich o pomoc 
w poszukiwaniu cz?3ci z lat 40. oraz o przekazywanie potrzebnych lamp i pod- 
zespolow. W grudniu 2003 Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy Lech Ka- 
czynski obejmuje osobisty honorowy patronat na budowy repliki radiostacji. 

W dniu 13 grudnia nast?puje pierwsze robocze spotkanie z Antonim SP7LA 
w Radomsku. Ustalone zostajq dalsze etapy realizacji budowy. 

Styczeh 2004 - trwajq intensywne poszukiwania i zakupy elementow potrzeb- 
nych do budowy repliki. Glbwnym rynkiem zaopatrzenia jest gielda elektroniczna 
na Woiumenie w Warszawie oraz nadsylane cz?£ci i podzespoly od indywidual- 
nych krotkofalowcdw i osob prywatnych. Po ukazaniu si? artykulu o radiostacji 
„Blyskawica" w Biuletynie Informacyjnym Armii Krajowej odzywaj^ si? powstaii- 
cy radioamatorzy, ktdrzy zetkn?li si? z dzialaniami radiostacji w czasie powstania. 
Pod koniec stycznia Antoni Z?bik wraz zTadeuszem Teperskim SP9QMT i Jan- 
kiem Szczepankiem SP9GD1 rozpoczyna prac? nad budowq repliki. 

W lutym 2004 jest juz gotowa cz?sc konstrukcji nadajnika. W zakladach 
RADWAR trwa nawijanie transformatordw do zasilacza i modulatora radiostacji. 
Trwaj^ poszukiwania letransletow (liter na kalce) do opisania plyty czolowej 
radiostacji. 

W marcu na spotkaniu krotkofalowcdw warszawskich na Boernerowie zorga- 
nizowano wystaw? oraz zbiork? pieni?znq na rzecz budowy repliki. Jan Nowak- 
Jezioranski przekazuje nagranie z nasluchow audycji nadawanych przez 
„Blyskawic?" w 1944 roku. 

4 maja w Mysfowicach zostajq podj?te dalsze prace nad elektrycznym ukla- 
dem radiostacji oraz montaz koncowy. W dniu 23 maja replika radiostacji zosta- 
je przekazana przez Antoniego Z?bika SP7LA do Warszawy. 29 maja radiostacja 
odbywa prdby techniczne, ktore koricz^ si? pomyslnie. 

Wiesiaw Paszta 
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takze w systemach rejestracji czasu 
pracy, jako karty parkingowe, karty 
kontroli dost^pu, karty wst§pu. Takie 
karty zblizeniowe sq niezwykle wygod- 
ne w obsludze i trwafe. 

Systemy identyfikacji radiowej zna- 
lazty zastosowanie rowniez w prze- 
mysle i handlu, i sq coraz cz^sciej sto- 
sowane do kontroli przeptywu surow- 
cow i polproduktdw, Sledzenia prze- 
pfywu towarow dostarczanych i odbie- 
ranych z magazyndw od producenta az 
do polki sklepowej (zamiast kod6w 
paskowych). 

Intel igentne metki mogq tez ulatwic 
klientom wyb6r towaru przed zaku- 
pem, jak rdwniez zabezpieczac towary 
przed kradziezq. 

Do pracy radiowego odczytu da- 
nych sq stosowane nast^pujqce zakresy 
cz^stotliwosci: 

- faledfugie: 1 20... 1 35kHz, 

- fale krdtkie: 6,765. ..6,795MHz (pas- 
mo ISM), 7,4...8,8MHz (zabezpiecze- 
nie towaru przed kradziezq), 

13. 553.. . 13. 567MHz (pasmo ISM), 

26. 957.. .27. 283MHz (tylko do nie- 
ktorych zastosowari specjalnych), 

- fale ultrakrotkie: pasmo ISM 

433MHz, 

- mikrofale 2,4...2,483GHz (pasmo 
ISM). 

Budowa urzqdzeri nadawczo-od- 
biorczych jest zalezna od zakresu cz^s- 
totliwosci pracy. W pasmach diugo- 
i krdtkofalowych zarowno nadajnik, jak 
i odbiornik sq wyposazone w anteny 
w postaci cewki. Zblizenie anteny 
(cewki) odbiorczej do cewki nadajnika 
powoduje zaindukowanie si$ w niej 
prqdu w.cz., ktory, po wyprostowaniu 
za pomocq diody, taduje kondensator 
magazynujqcy energi§ niezb?dnq do 
pracy procesora. Obie cewki stanowiq 
transformator w.cz. dostrojony do rezo- 
nansu. W zakresie mikrofalowym sq 
stosowane rowniez uktady z piezoelek- 
trycznq liniq opdzniajqcq. 

Do zabezpieczenia towarow przed 
kradziezq ze sklepu sq stosowane tak 
zwane transpondery jednobitowe. Zbli- 
zenie do czytnika pozwala jedynie na 
rozpoznanie ich obecnosci, bez mozli- 
woic\ odczytu dodatkowych intorma- 
cji. Transpondery tego typu sldadajq si§ 
przewaznie z cewek lub paskow meta- 
lowych przyczepionych do towaru lub 
naklejonych na jego powierzchni. 
W zakresach dtugo- i krotkofalowym 
cewki wraz z dodatkowq pojemnos'ciq 
stanowiq obwod rezonansowy dostro- 
jony do cz^stotliwosci pracy nadajnika, 


Radmor 3013/7 

Przedstawione na zdj$ciu 
urzqdzenie kupifem po wy- 
jqtkowo niskiej cenie, ale 
w zasadzie bez mozliwosci sprawdze- 
n/a, czy dziafa. W domu podlqczylem 
zasilanie (13V) i glosnik zgodnie 
z oznaczeniem na kablach wyprowa- 
dzonych z tylu urzqdzenia. Kiedy wlq- 
C7yfem urzqdzenie czerwonym przycis- 
kiem po lewej stronie, na wyfwietlaczu 
ukazala si<? cyfra 0 (czerwonym przy- 
ciskiem po prawej stronie mozna zmie- 
niac "kanaly" (?) od 0 do 9. Swieci si$ 
takze zielona dioda po prawej stronie. 
Wglos'niku slychac szum , podobny do 
szumow FM (zmiana "kanalow" powo- 
duje zmiany szumu, np. na 1 szumi 
mocniej niz na 8). Uzywalem anteny 
Long Wire typu L (10m, 4m), tylko takq 
posiadam. Nie przyciskalem przycisku 
na mikrofonie. Z tylu, obok wejscia an- 
teny, znajdowala sit? jakas naklejka. 
Urzqdzenie nie bylo otwierane. Bylem 
z tym urzqdzeniem u loka Inego „fa- 
chowca ", ktory za pomocq generatora 
stwierdzil, ze to cos odbiera sygnal 
w okolicach 30...35MHz. Niestety, tyl- 
ko tyle potrafit? napisad o lym urzqdze- 
niu. Nie jestem krotkofalowcem. Prosz$ 
o pomoc. 

Dominik Pawelec 


Radmor 3013/7 jest przewoznym 
urzqdzeniem nadawczo-odbiorczym, 
przystosowanym do pracy w sieciach 
radiotelefon6w UKF-FM. Podstawowe 
parametry tego urzqdzenia: 

- zakres cz^stotliwosci: 31...36MHz, 

- liczba kanalow: 10, 

- rodzaj pracy: simpleks, duosimpleks, 

- modulacja: F3, F2, 

- odst^p sqsiedniokanafowy: 25kHz, 

- odst^p pomi^dzy kanalami: 300kHz, 

- pasmo akustyczne: 300. ..3000Hz, 

- impedancja anteny: 50£2, 

- moc wyjsciowa nadajnika: 8W, 

- maksymalna dewiacja nadajnika: 
5kHz, 

- czuloSc odbiornika: 0,5pV, 

- moc wyjsciowa odbiornika: 1,5W, 


Uklad RFID w.cz. (Texas Instruments) 


a ich zblizenie do cewki nadawczej po- 
woduje wzrost jej obciqzenia i w wyni- 
ku tego spadek napi^cia na jej zacis- 
kach. Stwierdzenie spadku napi^cia po- 
nizej ustalonej wartosci granicznej po- 
woduje uruchomienie alarmu Swietlne- 
go lub akustycznego. 

Wi^cej informacji na ten temat za- 
miescimy w jednym z najblizszych nu- 
merow SR. 


RFID 

Chcialbym na lamach $R 
przeczytac informacje na 
temat metek czy kart odczytywanych 
drogq radiowq, bo coraz cz$sciej 
wchodzq one do szerszego uzytku. 
Ostatnio np. gdy kupowalem buty 
w supermarkecie, pani w kasie odkleila 
z buta metalizowanq metkt?. Pierwszy 
raz cos takiego widzialem. Niedawno 
takze w moim zakladzie pracy zainsta- 
lowano system RFID. Jak to dziala i na 
jak ich cz$s tot I i wosciach pracuje? 

Staly czytelnik SR 

RFID (Radio Frequency Identifica- 
tion Systems) to jedna z najnowoczes- 
niejszych technik automatycznej iden- 
tyfikacji, ktora pozwala na zdalny (ra- 
diowy) odczyt identyfikatora. Identyfi- 
kator ten jest zapisany w specjalnym 
ukiadzie elektronicznym w karcie plas- 
tikowej lub w specjalnych „pastyl- 
kach". Uklady RFID majq zastosowanie 



Przysfane przez Czytelnika zdj«?cia Radmora 3013 


- zasilanie: +13 / 2V (minus na masie). 

Rozmieszczenie elementow regulacyjnych pokazanych na 
zdj?ciu: 

1 - wlqcznik radiotelefonu, 

2 - wlqczenie blokady szumu, 

3 - odblokowanie toru m.cz., 

4 - zablokowanie toru m.cz., 

5 - wybdr kanafu pracy, 

6 - regulacja poziomu glosnosci, 

7 - wlqczenie nadawania, 

8 - sygnalizacja mocy nadajnika, 

9 - sygnalizacja selektywnego wywolania, 

10 - sygnalizacja zaj?tosci kanalu, 

11 - sygnalizacja wybranego kanalu pracy. 

Redakcja przestrzega przed wlqczaniem nadajnika, ponie- 
waz uzywanie tych urzqdzeri wymaga zezwolenia wydanego 
przez URTiP (nie mowiqc o mozliwosci zniszczenia tranzys- 
tora koricowego w przypadku braku wlasciwej anteny). Ra- 
diotelefony te byly przeznaczone m.in. do pracy w energety- 
ce. 

Przystosowanie urzqdzenia dla licencjonowanych krotko- 
falowcdw na pasmo amatorskie 2m/FM (ew. 70cm), bo tylko 
takie wchodzi w rachub?, jest dose skomplikowane i wymaga 
doswiadezenia. Dla poczqtkujqcych radioamatorow jest trud- 
ne i wr?cz nieoplacalne (dodatkowe stopnie powielania, 
zmiana stopni wejsciowych i wyjsciowych, inne trymery 
i cewki). Wydaje si?, ze najprosciej byloby przystosowac od- 
biornik R-3013/7 do nasluchbw w pasmie 6m ew. 10m, lecz 
w wymienionych pasmach nie pracujq staeje emisjami FM. 
Jedynym rozsqdnym wyjsciem moze bye przeznaczenie urzq- 
dzenia na zrbdlo cz?sci. Warto wiedziec, ze urzqdzenia VHF 
o podobnym wyglqdzie zewn?trznym i nast?pujqcych ozna- 
czeniach: 3033/1 (3, 5, 7, 9, 11), przystosowane pierwotnie 
do pracy w zakresach 148...162MHz (popularnie nazywane 


„murzynkami ,, ) / mogq bye latwo adaptowane do pracy ama- 
torskiej. 

Z kolei 3033/2 (4, 6, 8, 1 0, 1 2) sq przystosowane do pracy 
w zakresach 160...1 74MHz (rowniez mozliwe do przestroje- 
nia na pasmo 2m). Mozna takze spotkac wersje UHF o ozna- 
czeniach 3043 (wersja na 300MHz) oraz 3053 (wersja na 
400MHz), ktore najlatwiej przerobic na zakres amatorski 
70cm. 

Redakcja, poszukujqc informaeji na temat wymienionego 
radiotelefonu, natrafila w dziale ogtoszen na krotkofalowca, 
ktory wla^nie sprzedawal taki radiotelefon. Oto, czego jesz- 
cze udalo si? nam dowiedziec: 

Posiadalem taki radiotelefon, ale bylo to dawno temu (wy- 
glqdal jak zwykly „murzynek ", mial 1 0 kanalow). 

Kolega mdwi o kanalach 1- 8 i ze na pierwszym "szumialo 
bardziej" niz na 8 - w mojej sytuacji bylo podobnie. Na kana- 
le 0 byly trzaski , natomiast na pozostalych tylko "bialy 
szum". Gdy otworzylem urzqdzenie, okazalo si$, ze tylko 
kanal 0 by I obsadzony kwarcem. 

Oglqdalem wn$trze i poczqtkowo wydawalo mi si$, ze 
czgstotliwosc pracy to okolo 44MHz - tak wynikalo z kwarcu, 
ktory byl zamieszczony wewnqtrz. Jeden kwarc obsluguje na 
pewno nadawanie i odbior. Osoba , ktora otrzymafa ode mnie 
ten radiotelefon , doszla jednak do innych wnioskow 
w zwiqzku z cz$stotliwosciq pracy - .w uktadzie znajdowal 
s/? jeszcze dodatkowy filtr kwarcowy, ktory podwyzszal cz?s- 
totliwosc pracy az do okolo 70MHz . Tak w/?c urzqdzenia 
3013/7 sq na pasmo okolo 70MHz. Z dalszych "badan" wyni- 
ka , ze ten TRX chodzi bardzo wqsko - przestrojenie pozwala, 
po odpowiednim dopasowaniu obwodow we/wy, na prac? 
w pasmie o zaledwie 1MHz szerokosci - stabilnosc i para- 
metry w takim zakresie sq bardzo dobre, natomiast poza nim 
spadajq drastyeznie. Z doswiadezenia tej osoby wiem, ze aby 
przestroic urzqdzenie , trzeba niezle si$ nagimnastykowac , 
zwlaszcza z dostrojeniem obwodow we/wy. 

To chyba tyle informaeji - niestely nic wi$cej mi na ten 
temat nie wiadomo. Zalujg, ale nie potrafi ? wi$cej pomoc. 

Pozdra wi a m serdeczn i e 

Adam SQ3ET 

f CW4 ZnakCE 

tivNi Jak wiadomo , po wejsciu Polski do Unii Europejs- 
kiej wprowadzane do obrotu niektore wyroby 
1 " ** elektroniezne , w tym urzqdzenia nadawezo-od- 

bioreze, muszq spelniac wymagania zgodnosci (muszq miec 
znak CE) oraz ze sprzedawey , producenci, importerzy (takze 
dystrybutorzy) tych wyrobow b$dq kontrolowani przez Urzqd 
Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Napiszcie cos o tym , bo 
z pewnosciq nie tylko mnie to interesuje, ale bgdzie ciekawe 
dla wielu czytelnikow $R. 

Konrad Swoboda 

Z dniem 1 maja br. przepisy prawne dotycz^ce wymagah, 
ktore powinny spelniac wyroby elektryezne i elektroniezne 
(zwane dalej aparaturq), aby mogly zostac przekazane do 
sprzedazy i do uzytku w Polsce, muszq bye zgodne z odpo- 
wiednimi regulacjami Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Apa- 
ratura (w tym urzqdzenia telekomunikacyjne) nalezy do wyro- 
bow, ktore w swietle regulacji prawnych Unii Europejskiej sq 
obj?te dyrektywami nowego podejscia; telekomunikacyjne 
urzqdzenia koheowe i urzqdzenia radiowe - dyrektywq 99/5/ 
EC (RTTE), pozostale wyroby elektryezne i elektroniezne wcho- 
dzqce w zakres aparatury - dyrektywami 73/23/EEC (LVD) i 89/ 
336/EEC (EMC). Postanowienia dyrektyw, o ktdrych mowa wy- 
zej, zostaly przeniesione do polskiego porzqdku prawnego 
w drodze ustaw i rozporzqdzen, ktorych przepisy stosuje si? od 
1 maja 2004 r. W zwiqzku z powyzszym kazdy podmiot (pro- 
duced, upowazniony przedstawiciel producenta, importer), 
ktory wprowadza wyrob elektryezny bqdz elektroniezny do 
obrotu (przekazuje wyrob do sprzedazy lub bezposrednio uzyt- 
kownikowi) w Polsce, jest zobowiqzany do uprzedniego doko- 
nania oceny zgodnosci tego wyrobu z zasadniezymi wymaga- 
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niami, oznakowania znakiem CE i wy- 
stawienla deklaracji zgodnosci zgodnie 
z procedure okreslon^ przepisami pra- 
wa - w zaieznosci od rodzaju wyrobu. 
Jesli dany wyrdb zostal juz wczesniej 
wprowadzony do obrotu, zgodnie z wy- 
maganiami ww, dyrektyw, na tery tori urn 
ktoregokolwiek kraju czfonkowskiego 
Unii Europejskiej, to po 1 maja 2004 r. 
moze on rowniez bez jakichkolwiek 
ograniczeri (bez dodatkowych badari 
czy certyfikatdw) znajdowac si$ 
w sprzedazy w Polsce. 

Ogolne zasady oceny zgodnosci wy- 
robow oraz zasady funkcjonowania 
systemu kontroli wyrobow wprowadzo- 
nych do obrotu s<\ zawarte w ustawie 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o syslemie 
oceny zgodnosd (D z, U. Nr 166, poz. 
1360 z pozn. zm.). Szczegofowe wa- 
runki dokonywania oceny zgodnosd 
dotyczqce poszczegolnych rodzajow 
wyrobow obj^tych dyrektywami nowe- 
go podejs'cia sq okreslone w rozporz^- 
dzeniach wydawanych z mocy ww. 
ustawy lub w odr^bnych ustawach. Za- 
sadnicze wymagania i procedury oceny 
zgodnosci aparatury - w tym u rzqdzen 
telekomunikacyjnych - z zasadniczymi 
wymaganiami zawarte w przepisach 
prawa polskiego sq obecnie zgodne 
z ustaleniami dyrektyw LVD, EMC 

1 RITE Unii Europejskiej. W odniesie- 
niu do aparatury oraz telekomunikacyj- 
nych urzqdzeri koricowych i urz^dzeii 
radiowych zasadnicze wymagania s^ 
zapisane w ustawie z dnia 21 lipca 
2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. 
U. Nr 73, poz. 852 z pozn. zm>), 
a szczegobwe procedury oceny zgod- 
noSci i sposob oznakowania wyrobdw - 
w odpowiednich Rozporz^dzeniach 
Ministra infrastruktury, wydanych na 
podstawie ustawy o systemie oceny 
zgodnosci, a mianowicie w; Rozporz^- 
dzeniu Ministra Infrastruktury zdnia 

2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokony- 
wania oceny zgodnosci aparatury z za- 
sadniczymi wymaganiami dotyczqcymi 
kom paty b 1 1 no sci e le ktro magnetyczne j 
oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 
Nr 90, poz. 848), rozporz^dzeniu Mi- 
nistra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 
2004 r. w sprawie dokonywania oceny 
zgodnosci telekomunikacyjnych urz^- 
dzeri koricowych przeznaczonych do 
dof^czania do zakoriczeri sieci publicz- 
nej i urz^dzeri radiowych z zasadni- 
czymi wymaganiami oraz ich oznako- 
wania (Dz. U. Nr 73, poz. 659), 

W zaieznosci od rodzaju wyrobu je- 
go producent jest zobowi^zany do sto- 
sowania okreslonej procedury oceny 
zgodnosci lub moze wybrac jedn^ spo- 
srod kilku. Jezeii wskazana przepisami 
prawa lub wybrana przez producenta 
procedura wymaga udzialu strony trze- 
ciej, tzw. jednostki notyfikowanej, ist- 
nieje swoboda wyboru mr§dzy jednost- 
kq notyfikowan^ maj^c^ siedzib? 
w Polsce a jednostki notyfikowan^ za- 
graniczn^. Producent lub jego upowaz- 


it 
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niony przedstawiciei, ktdry poddal da- 
ny wyrob ocenie zgodnosci z zasadni- 
czymi wymaganiami, przed wprowa- 
dzeniem wyrobu do obrotu wystawia 
deklaracji zgodnosci i umieszcza 
oznakowanie CE na kazdym egzempla- 
rzu wyrobu, opakowaniu wyrobu, w in- 
strukcji uzytkowania wyrobu oraz 
w dokumencie gwarancyjnym, jezeii 
zostal dofqczony do urzqdzenia. 
W przypadku udzialu jednostki notyfi- 
kowanej (w procesie oceny zgodnosci), 
numer tej jednostki powinien bye 
umieszczony obok oznakowania CE. 
Instrukcja uzytkowania oraz deklaracja 
zgodnosci z zasadniczymi wymagania- 
mi aparatury przeznaczonej do uzytku 
na terenie Polski powinna byd sporz^- 
dzona w j^zyku polskim. W szczegol- 
nym przypadku telekomunikacyjnych 
urz^dzeri koricowych lub urzqdzeri ra- 
diowych kopia deklaracji zgodnosci 
musi bye dof^ezona do znajdujqcego 
si? w sprzedazy kazdego egzemplar za 
wyrobu tego rodzaju. Wymagan^ tresc 
deklaracji zgodnosci z zasadniczymi 
wymaganiami oraz wzor oznakowania 
CE zawieraj^ wyzej przytoczone Roz- 
porzqdzenia Ministra infrastruktury. 
Dodatkowe wymagania dotycz^ zasad 
wprowadzania urz^dzeri radiowych do 
obrotu. W przypadku urz^dzeri radio- 
wych przeznaczonych do pracy w za- 
kresach cz^stotliwosci, ktdrych wyko- 
rzystywanie nie jest zharmonizowane 
na obszarze krajdw UE, zamiar wpro- 
wadzenia takiego urzqdzenia do obrotu 
powinien zostac zgloszony Prezesowi 
URTiP co najmniej 28 dni wczesniej. 
Ponadto w przypadku takiego rodzaju 
urz^dzenia radiowego, oprocz oznako- 
wania CE, na wyrobie, jego opakowa- 
niu, w instrukcji uzytkowania oraz 
w dokumencie gwarancyjnym powi- 
nien zostac umieszczony znak ostrze- 
gajejcy o ograniczeniach w stosowaniu. 

Porownanie 
odbiornikow 

W SR 4/04 znalaziem bar- 
dzo ciekawq tabef $ z ocenq przydat- 
nosci cz$sci odbiorezyeh niektorych 
transceiverdw KF na DX-y. Ciekaw jes - 
tem, ktorez podanych przez SP7HT pa- 
rametrdw majq najwigkszy wptyw na 
jakosc odbieranego sygnafu i jak to wy- 
glqda w praktyce? 

Waldemar Lisowski 

Najwazniejszym parametrem, stawia- 
nym na pierwszym miejscu, jest zakres 
clynamiczny (BDR) do blokowania poje- 
clynczym si 1 nym sygnafem przy odst^pie 
5kHz. Na ten temat pisal juz wielokrot- 
nie SP7HT na famach SR i nie tylko. 
Wartosc 5kHz zostala wybrana celowo, 
poniewaz jest to najez^sdej uzywany 
odst^p, z jakim pracujq ekspedycje DX. 
Przy bardzo duzym zag^szczeniu staejr 
osilnych sygnalach, jakie ma miejsce 
przy polowaniu na DX, dochodzi do 



efektu blokowania w odbiorniku nastro- 
jonym na sfabiej slyszaln^ staejr DX. 

Efekt ten w mniejszym lub wi^kszym 
stopniu wyst^puje we wszystkich typach 
odbiornikdw, niezaleznie od firmy i mo- 
delu. Przyczynq blokowania wejscia od- 
biornika z reguly jest pojedynezy, bar- 
dzo silny sygnal, przesuni^ty o kilka lub 
kilkanascie kHz. Po przekroczeniu pew- 
nego progu zakresu wejsciowego od- 
biornika b^dzie wyst^powac zauwazal- 
ne zmniejszanie czuloSci dla sygnalow 
bardzo slabych, w takt pojawiania si^ po 
boku bardzo si Inego sygnafu. Im wi^k- 
szy jest zakres dynamiezny cz^sci od- 
biorezej TRX (najwyzszy jest w K2 oraz 
Orion i FT1000), tym b^dzie on bardziej 
odporny na efekt blokowania przez bar- 
dzo silne sygnaly w odlegfosci kilku (kil- 
kunastu) kHz od odsfuchiwanego kanafu 
radiowego. Bez przedwzmacniacza 
w.cz. odbiorniki charakteryzuj^ce si^ 
wartosci^ parametru BDR rz^du 120dB 

1 wyzej s$ uznawane za odbiorniki wy- 
sokiej klasy. 

C)dbiorniki z wartosciq parametru 
BDR ponizej IIOdB dla odst^pu 5kHz 
sq z regufy mniej przydatne do polowa- 
nia na DX-y w trudnych sytuacjach na 
pasmach. Cfownq przyezyn^ wszelkich 
kfopotow odbiornikdw jest zbyt szeroki 
filtr po pierwszym mieszaezu cz^stotli- 
wosci pos'redniej. Bardzo cz^sto krot- 
kofalowcy na wfasn^ wymieniaj^ 
filtr na znaeznie w^zszy, specjalnie do- 
stosowany do najcz^s'ciej uzywanej 
emisji (SSB czy CW). 

Drugim bardzo waznym parametrem 
jest odporno^c cz^sci odbiorezej na in- 
termodulacj^ trzeciego rz$du przy od- 
st^pie 5kHz, opisywan^ parametrem 
IMD DR3. Produkty intermoduiacyjne 
trzeciego rz^du mogq wystqpic, gdy na 
wejsciu odbiornika b^d^ co najmniej 

2 bardzo silne sygnafy. Przy dostatecz- 
nie duzym poziomie dwoch sygnalow 
(f n oraz f 2 ), w kazdym odbiorniku op- 
rocz cz^stotliwosci ^ oraz f 2 , pojawi^ 
si^ takze produkty intermoduiacyjne na 
cz^stotliwosciach (2f ? - f 2 ) oraz (2f 2 - 
f-,). Normalnie sygnalow tych nie ma 
na paSmie, a pojawiq si^ ze wzgl^du na 
nieliniow£) prac^ stopni wejsciowych 
odbiornika. Im wi^ksza wartosc fiezbo- 
wa IMD DR3, tym dany odbiornik b§- 
dzie bardziej odporny na efekt intermo- 
dulacji trzeciego rz$du i dzi^ki temu 
bardziej przydatny do polowania na 
DX-y. W praktyce wartosci tego para- 
metru rz^du 88dB lub jeszcze wi^ksze 
(przy odst^pie 5kHz) znamionuj^ wyso- 

klas^ odbiornika. 

Warto zwrdcic uwag^ na czulosc ja- 
ko parametr bardzo wazny przed laty. 
W tej chwili jest on na ogol najmniej 
istotny dla krotkofalowca DX-uj^cego 
na pasmach amatorskich. Jest regufy, ze 
zbyt duza czulosc odbiornika to gwa- 
raneja kfopotow zwi^zanych z przeste- 
rowaniem odbiornika przez silne syg- 
naly. I odwrotnie: trzy najlepsze od- 
biorniki pod k^tem odpornosci na 


obecnosc silnych sygnalow na wejsciu 
toru odbiorczego plasuj^ si<* dopiero 
w drugiej polowce odbiornikow 
umieszczonych w zestawieniu, jesli 
chodzi o ich czulosc. 

Przewidujemy, ze wi^cej wiadomosci 
na ten temat znajdzie si^ w jednym z ko- 
lejnych numerow SR w artykule SP7HT. 


fwj Kazachslan, cd. 

W osfafn/m numerze prze- 
czytaiem informacj $ o od- 
biorniku Kazacftstan. Chctaibym na- 
wiqzac kontakt z kims, kto ma u siebie 
taki odbiornik, poniewaz moj tesc bory- 
ka si ? ze zdobyciem schematu do tego 




urzqdzenia. Odbiornik jest uszkodzo- 
ny, a chcielibysmy uruchomic go gldw- 
nie na zakres KF, a by robic nasiuchy 
w zakresie pasm amatorskich . 

Wa Idemar Grzywa cz 

Oryginalny schemat odbiornika Ka- 
zachstan zamieszczamy na rysunku. 
Wi$cej informacji na temat tego 
odbiornika (adres autora) mozna 
znalezc na stronie: www.sq5izm.re- 
publika.pL 









Schemat odbiornika Kazachstan 
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Niniejsza relacja (uzyskaliSmy zgod? 
N1DX na publikacj? w polskim czaso- 
pismie dla krdtkofalowcow) z dwdch 
tur pomiarow anteny EH „Backpacker" 
uwzgl?dnia tylko najbardziej istotne 
etapy posrednie oraz rezultaty korlco- 
we pomiardw wykonanych przez Ada- 
ma MacDonalda N1GX oraz Kevina 
Prossera WA1ZEB (koniec marca 2003). 
Jest to wysoce skondensowany ekstrakt 
z dwoch raportdw, zawierajqcych tqcz- 
nie 45 stron informacji technicznych 
(tekst, tabele, diagramy i dokumentacja 
fotograficzna). Oba raporty S3 dost?pne 
na stronach internetowych wykazanych 
w stopce niniejszego artykulu. Mozemy 
wyslac zainteresowanym Czytelnikom 
tfumaczenie tekstow obu raportdw na 
j?zyk polski jako zalqczniki do poczty 
eiektronicznej (e-mail: sp7ht@wp.pl 
lub sq7fi@vp.pl). 

Wprowadzenie 

Wynalazcy i producenci anten 
EH zapewniajq o zaletach i sprawnoSci 
tych anten. W£rdd krdtkofalowcow ist- 
nieje jednak wiele kontrowersji na ich 
temat, a na internetowych witrynach 
oraz listach dyskusyjnych mozna zna- 



Zmonlowana antena EH ..Backpacker" bez 
obudowy 
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lezd skrajne opinie. Krdtkofalowcy 
zglaszali wysokq wrazliwosc tych anten 
na czynniki postronne, jak np.: dlugosc 
i sposob poprowadzenia kabla koncen- 
trycznego, wrazliwosc na obecnosd 
struktur metalowych obok anten EH 
i w poblizu kabla koncentrycznego, 
a takze ich zaleznoSc od warunkow at- 
mosferycznych. Z dost?pnych w Inter- 
necie obserwacji i raportdw czqstko- 
wych nie mozna bylo wyciqgnqd spoj- 
nych wnioskdw uogolniajqcych. 
Brakowalo kompetentnie przeprowa- 
dzonych pomiardw anten EH. Obiek- 
tywnych pomiarow anten mozna doko- 
nywad jedynie w wyidealizowanych 
warunkach specjalnego pola do wyko- 
nywania pomiardw anten. Tylko w ta- 
kich uwarunkowaniach mozna mied 
pewnoSd, ze rezultaty pomiarow nie 
b§dq zafatszowane czynnikami po- 
stronnymi, nakfadajqcymi si? - w spo- 
sob trudny do zinterpretowania - na 
prac? testowanej anteny. Dlatego 
N1 GX i WA1 ZEB wykonali pomiary an- 
teny EH na profesjonalnych polach do 
pomiardw anten. S3 to pierwsze - prze- 
prowadzone rzetelnie, fachowo i per- 
fekcyjnie udokumentowane - pomiary 
anten EH, jakie udalo si? nam znaleic 
w Internecie. 

Antena EH „Backpacker” 
poddana pomiarom 

Jest to malogabarytowa antena na- 
dawczo-odbiorcza EH, przeznaczona 
do instalacji na biwaku, na pojazdach 
oraz jako stacjonarne wyposazenie ra- 
diostacji amatorskich. Producent za- 
pewnia, ze antena promieniuje do- 
okdlnie, ze skutecznosciq nieust?puj3- 
cq antenom pelnowymiarowym. Jest 
dostarczana przez producenta jako ze- 
staw do samodzielnego montazu 
(„Backpacker Antenna Kit''). WysokoSd 
tej anteny EH wynosi 58 centymetrow. 
Jest zbudowana z rury wodociqgowej 
PCV, miedzianych rur wodociqgowych 
o Srednicy 2,2 centymetra i z wyko- 
rzystaniem emaliowanego przewodu 
z miedzi na uzwojenia cewek induk- 
cyjnych. Dostrajanie anteny odbywa 
si? za pomocq dwdch $rednionapi?cio- 
wych kondensatordw zmiennych. 

Zamiast specyfikowanego przez pro- 
ducenta zakresu pracy anteny, 14,0- 
14,5MHz, N1GX iWAIZEB zmierzyli 
pasmo robocze tylko 200kHz dla SWR 
2:1. Ponadto zauwazyli, ze testowana 
antena byfa bardzo wrazliwa na oddzia- 


tywanie otoczenia. Na nastrojenie ante- 
ny wpfywala obecnosd czfowieka na 
drabinie obok podpory anteny, a prze- 
mieszczanie si? po szczeblach drabiny 
wywolywalo zauwazalne zmiany SWR. 
Dlatego testowanq anteny EH zainstalo- 
wano na wsporniku z rury PCV, aby 
w jej poblizu nie bylo zadnych kon- 
strukcji metalowych, mogqcych j3 roz- 
strajac od rezonansu lub znieksztafcac 
promieniowane przez m3 pole elektro- 
magnetyczne. Do podtrzymywania 
wspornika uzyto linek nylonowych. 

Antena odniesienia 

Podczas pierwszej tury pomiardw ja- 
ko anteny odniesienia uzyto pionowej 
anteny dwierdfalowej GP na pasmo 
amatorskie 14MHz. Zamontowano jq 
na podporze metalowej i wyposazono 
w 6 przeciwwag, rozchodz^cych si? 
promieniScie w strong podloza. Na 
cz?stotliwosci pracy nadajnikow QRP, 
14.316kHz, uzyskano dopasowanie 
SWR 1,3:1, przy szerokoSci pasma ro- 
boczego 1 MHz (az 5 razy szersze niz 
w antenie EH) dla SWR 2:1 . 

Pole do pomiarow anten 

Powinien to bye teren plaski, bez za- 
budowy i jakiejkolwiek infrastruktury 
(w szczegdlnoSci linii napowietrznych, 
konstrukcji metalowych, konstrukcji 
z betonu czy zelazo-betonu). Podloze 
powinno mied jednorodne wla^ciwosci 
elektryezne. Warunki te spelnia cz?sd 
powierzchni wyschni?tego jeziora 
w poblizu bazy sil lotniczych Edwards 
w stanie Kalifornia. Pole to jest wyposa- 
zone w sied drdg poprowadzonych 
promieniScie wzdluz azymutdw, co 45 
stopni. Ufatwia to dojazd samo- 
chodu z zainstalowan^ aparatur^ po- 
miarowq do stanowisk, na ktdrych S3 
wykonywane pomiary oraz do stano- 
wisk, na ktdrych posadowione S3 ante- 
ny podlegaj3ce pomiarom. 

Na obwodzie pola wyznaczono 8 
odbiorezyeh stanowisk pomiarowych 
w odleglosci 61 0 metrow od Srodka po- 
la. Tak duza odlegloSd od anten nadaw- 
ezyeh pozwalala na pomiar testowa- 
nych anten w ich strefach dalekich. 
Odbiorcze stanowiska pomiarowe byly 
rozmieszczone rdwnomiernie, co 45 
stopni. Zapewniato to wystarczaj3co 
dokfadn3 informacji o nat?zeniu pdl 
elektromagnetycznych, promieniowa- 
nych przez testowan3 anteny EH 
i przez anten? odniesienia GP (obie 
promieniuj3 dookdlnie). Pionowa ante- 







Widok ekranu analizatora widma podczas odbioru sygnatow na stanowisku odbiorczym 
usytuowanym doktadnie w takie] samej odlegtosci od obu anten nadawczych. Po tewej stronie 
sygnat odbierany z anteny EH. Po prawej stronie sygnat odbierany z anteny odniesienia GP 


Zmontowana antena ^Backpacker (w 
obudowie) z dotgczonym nadajnikiem QRP 
(zasilanym z baterii) 
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Szkic usytuowania anteny badanej EH i anteny 
odniesienia GP na stanowiskach pomiarowych 


na odbiorcza zestawu pomiarowego 
(tez o charakterystyce dook6lnej) byta 
zainstalowana na dachu samochodu 
z odbiorczq aparaturq pomiarow^. 
Gtdwnym przyrzqdem pomiarowym 
byl analizator widma firmy Hewlett- 
Packard HP3585A. 


Uwarunkowania dotyczqce 
pierwszej tury pomiarow, 
stanowiska anteny badanej 
i anteny odniesienia 

Badana antena EH oraz antena od- 
niesienia GP byly posadowione odpo- 
wiednio w punktach A oraz B (w odleg- 
to£ci okolo 5 dtugosci fali roboczej od 
siebie), symetrycznie wzgl?dem Srodka 
pola (punkt C). Obie anteny byty zain- 
stalowane na wysoko£ci 3 metrdw nad 
podtozem. 

Do obu anten nadawczych dopro- 
wadzano sygnaty noSnych QRP, do- 
ktadnie takiej samej mocy (260mW), 
r6zniqce si? mi?dzy sobq cz?stotliwos'- 
ciq (o 3kHz). Nadajniki QRP byty sta- 
rannie ekranowane i zasilane z akumu- 
latordw (oba nadajniki QRP miaty od- 
r?bne zrbdta zasilania), a przewody za- 
silajqce nadajniki QRP wyposazono w 
dtawiki na rdzeniach toroidal nych, pet- 


Zmontowana antena odniesienia GP na 
stanowisku pomiarowym 

ni^ce funkcj? zapor dla pr^dow wyso- 
kiej cz?stotliwo£ci (w celu zapobieze- 
nia promieniowaniu wtdrnemu przez 
przewody zasilajejce nadajniki QRP). 
Na poszczegolnych stanowiskach od- 
biorczych mierzono poziomy sygnaldw 
promieniowane przez obie anteny na- 
dawcze w polaryzacji pionowej. 

Pierwsza tura pomiarow 

Podczas pierwszej tury pomiarow 
testowano anteny EH w dwoch wers- 
jach: 

- wersja „zero-coax", doprowadzano 
sygnat z nadajnika QRP wprost do 
testowanej anteny EH, 

- sygnat z nadajnika QRP podawano 
do testowanej anteny EH poprzez ka- 
bel koncentryczny o dtugoSci zaleca- 
nej przez producenta. 

Zadaniem pierwszej tury pomiarbw 


byto ogolne zorientowanie si? we wtas- 
ciwoSciach testowanej anteny EH, 
a przede wszystkim sprawdzenie, jak 
skutecznie promieniuje sama antena 
EH. Pierwsza tura pomiarow ograni- 
czata si? do pomiarow poziomow syg- 
natow emitowanych przez testowanej 
anteny EH i anteny odniesienia GP, 
mierzonych na wysokoSci dachu samo- 
chodu, w ktorym zainstalowana byta 
odbiorcza aparatura pomiarowa, czyli 
tylko w ptaszczyznie poziomej. 

Pomiary w wersji „zero-coax" 

Zestrojono testowanej anteny EH, 
uzyskuj^c SWR 1,1:1. Aby wst?pnie 
porownac anten? EH z antenej GP, od- 
bioreze stanowisko pomiarowe usta- 
wiono najpierw doktadnie posrodku 
pomi?dzy obu antenami (w punkeie C). 
Na fotografii pokazano zdj?cie ekranu 
analizatora widma, nastrojonego na 
sygnaty odbierane z obu anten. Testo- 
wana antena EH promieniowata sygnat 
zdecydowanie mniejszy anizeli antena 
odniesienia GP. 

Nast?pnie wykonano pomiary na 
8 odbiorezyeh stanowiskach pomiaro- 
wych na obwodzie pola do pomiardw 
anten. W tej wersji zasilania testowana 
antena EH promieniowata (Srednio dla 
8 kierunkow) sygnaty ponad 28dB stab- 
sze anizeli antena odniesienia GP. 

Pomiary w wersji zasilania anteny 
EH przez kabel koncentryczny 
o dlugosci jednej fali roboczej 

Kabel byt poprowadzony ukoSnie, 
od pot^czenia przy samej antenie u g6- 
ry podpory (3 metry nad podtozem) an- 
teny EH do podporki, o wysoko^ci oko- 
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Jo 75 centymetrow, na drugirn koricu 
kabla (nie dotykal do podloza). Po do- 
Jqczeniu kabla koncentrycznego antena 
EH wymagaJa ponownego zestrojenia 
i dopasowania impedancji. Wbrew za- 
pewnleniom producenta, testowana an- 
tena - rowniei: w tej wersji zasilania - 
miaJa mafq szerokosc pasma roboczego 
dla SWR poniiej 2:1. UdaJo si$ zmini- 
malizowac SWR do 1,4:1 (lepiej nie 
mozna bylo dopasowac). Na dolnym 
korica kabla koncentrycznego dolqczo- 
no nadajnik QRP. W tej wersji zasilania 
zmierzono (srednio dla 8 kierunkow) 
sygnaly ponad 16,5dB sJabsze anizeli 
z anteny odniesienia GP. 


Analizs wmllmw 
pierwszej tu ry pomiarow 

Testowana antena EH miaJa bardzo 
niskq skutecznosc w wersji zasilania 
„zero-coax" # srednio ponad 28dB gor- 
szq niz antena odniesienia typu GP. To 
dla mocy az 631 razy, Z analizy rezui- 
tatdw obu wersji zasilania testowanej 
anteny EH wynikalo, ze zasilanie jej 
przez dlugi odcinek kabla koncentrycz- 
nego zwi^kszylo poziom sygnalu pro- 
mieniowanego przez zestaw: antena 
EH plus zasilajqcy jq kabel koncent- 
ryczny. Skutecznosc takiego zestawu 
byJa powiqzana z kierunkiem usytuo- 
wania kabla koncentrycznego. Dla jed- 
nego z azymutow uzyskano zwi^ksze- 
nie odbieranego sygnalu az o15,8dB. 
Srednio, dla 8 odbiorczych stanowisk 
pomiarowych, wzrost poziomu odbie- 
ranych sygnalow wynidsf 1 1,5dB (to 1 4 
razy dla mocy) w stosunku do wersji 
zasilania „zero-coax". Zatem, po dolq- 
czeniu kabla koncentrycznego, o dlu- 
gosci jednej fali roboczej, zestaw: ante- 
na EH plus kabel koncentryczny pro- 
mieniowal, jakby doprowadzono do 
niego 1 4 razy wi^kszq moc. A przeciez 
moc byia stale ta sama! Ponadto, 
w drugiej wersji zasilania dopasowanie 
bylo gorsze (SWR tylko 1,4:1) niz 
w wersji zasilania „zero-coax". Pomi- 
mo tego zestaw antena EH plus kabel 
koncentryczny promieniowal fale elek- 
tromagnetyczne skuteczniej niz tylko 
sama antena EH. Z tym, ze bylo to na- 
dai 16,5d8 slabiej niz antena odniesie- 
nia GP. 

Nalezalo wyjasnic, czy fale elektro- 
magnetyczne promieniuje: 

- sama antena EH? 

- czy raczej zewn^trzna powierzchnia 

ekranu kabla koncentrycznego zasi- 

lajqcego anteny EH? 

Rezultaty pierwszej tury pomiarow 
anteny EH sklaniajq do przekonania, ze 
to kabel koncentryczny, zasilajqcy an- 
teny EH, uczestniczyl w promieniowa- 
niu fal elektromagnetycznych w stop- 
niu znacznie wi^kszym anizeli sama 
antena EH. W drugiej wersji zasilania. 
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w tym kierunku, w ktorym byl zwroco- 
ny kabel koncentryczny, zmierzono 
najmniejsze (12dB) rdznice wzgl^dem 
anteny odniesienia (bylo to efektem kie- 
runkowosci promieniowania przez ka- 
bel o dlu gosci jednej fali roboczej, usy- 
tuowany ukosnie wzgl^dem podloza). 
Natomiast w wersji zasilania „zero- 
coax" zmierzono na tych samych sta- 
nowiskach odbiorczych poziomy sred- 
nio az 29,7dB mniejsze wzgl^dem an- 
teny odniesienia GP (szczegoly w tabe- 
lach i diagramach rezultatow w plikach 
wskazanych w stopce artykulu). 

WniBsk? z pisryfsze* uh'v 


- testowana antena EH okazala si^ sa- 
moistnie radiatorem fal elektromag- 
netycznych o bardzo niskiej skutecz- 
no£ci, wytwarzajqc pole srednio az 
631 razy slabsze anizeli antena od- 
niesienia GP, 


W tej wersji zasilania anteny EH zmie- 
rzono jej pasmo robocze 250kHz dla 
SWR 2:1. Zgodnie z przyj^tq hipotezq 
roboczq, podczas drugiej tury pomia- 
row testowana anteny EH porownywa- 
no z pionowq anteny odniesienia w po- 
staci krotkiego pionowego radiatora 
o identycznej wysokosci (3,35 metra) 
jak dfugosc kabla koncentrycznego za- 
silajqcego testowanq anteny EH. Rurka, 
stanowiqca radiator pionowej anteny 
odniesienia, byla zamontowana u spo- 
du na wsporniku z dielektryka, na wy- 
sokosci 30 centymetrow nad podlo- 
zem, a w pozycji pionowej byla utrzy- 
mywana za pomocq odciqgow nylono- 
wych. Przewod srodkowy krotkiego 
kabla koncentrycznego by! dolqczony 
do dolnego korica rurki, a ekran kabla 
koncentrycznego byl dolqczony do 
uziemienia. Ze wzgl^du na nrerezonan- 
sowe wymiary pionowej anteny odnie- 
sienia (0,168 fali roboczej) zasilano jq 
z nadajnika QRP poprzez skrzynk^ an- 


Zestaw antena EH plus diugi kabel koncentryczny promieniuje o wiele 
! skuteczniej niz tylko sama antena EH 


- zestaw antena EH plus dlugi kabel 
koncentryczny promieniuje o wiele 
skuteczniej niz tylko sama antena 
EH* 

Na tej podstawie mozna postawic 
hipotezq roboczq, ze to nie sama ante- 
na EH, lecz - przede wszystkim - zasi- 
lajqcy jq kabel koncentryczny jest od- 
powiedzialny za promieniowanie ze- 
stawu: antena EH plus zasilajqcy jq ka- 
bel koncentryczny. 

Uwarurtkowania dotyczgee 
drugiej tury pomiarow, 
stanowlska anteny badanej 
i anteny odniesienia 

Pomiary w drugiej turze przeprowa- 
dzono na tym samym egzemplarzu an- 
teny EH, z uzyciem tych samych naclaj- 
nikdw QRP i tego samego zestawu 
przyrzqddw pomiarowych. Odbyly si$ 
one na innym polu do pomiarow anten, 
na ktorym byl pagorek, co umozliwilo 
pomiary nie tylko w plaszczyznie po- 
ziomej (w terenie pJaskim), ale rowniei 
w plaszczyznie pionowej do kqta 21 
stopni ponad poziom horyzontu (na 
zboczu pagorka). Stanowiska anteny 
badanej i anteny odniesienia zlokalizo- 
wano u podnoia pagorka. Odleglosc 
pomi^dzy obu antenami wynosila 5 
dlugosci fali roboczej. Obok wsporni- 
kow obu anten wbito w podloze (na 
gl^boko^c 1 ,2 metra) uziemienia z ru- 
rek miedzianych. Testowanq anteny EH 
zainstalowano na podporze z dielektry- 
ka o wysokosci 3,35 metra. Kabel kon- 
centryczny zasilajqcy anteny EH, o dl- 
ugosci 3,35 metra, poprowadzono pio- 
nowo wzdluz podpory z dielektryka. 


tenowq, dopasowujqcq impedancji we- 
jSciowq anteny do impedancji kabla 
koncentrycznego. Uzyskano SWR 
1 , 1 : 1 . 

Przebieg I rezultaty drugiej tury 

it 0 i I j l i ! r 0 v v t. o -.s it j t.V v:. ! ii :j W \ i H > 1 "/ t !:• 

Na poszczegolnych stanowiskach 
odbiorczych mierzono poziomy sygna- 
low w polaryzacji pionowej odbiera- 
nych z obu anten nadawczych. Celem 
drugiej tury pomiarow anteny EH bylo 
zweryfikowanie hipotezy roboczej, ze 
to zestaw (antena EH plus zasilajqcy jq 
kabel koncentryczny), a nie sama ante- 
na EH, jest odpowiedzialny za promie- 
niowanie fal elektromagnetycznych. 
Podczas drugiej tury pomiarow wyzna- 
czono precyzyjnie (metodq GPS) dlu- 
gosc geograficznq, szerokosc geogra- 
ficznq oraz wysokosd nad poziomem 
morza wszystkich odbiorczych stano- 
wisk pomiarowych (w sumie 23: 1 7 
w terenie plaskim i 6 na zboczu pagor- 
ka) oraz koordynaty stanowisk badanej 
anteny EH i anteny odniesienia. Ponie- 
waz na kazdyrn odbiorczym stanowis- 
ku pomiarowym odleglosci od testowa- 
nej anteny EH i od pionowej anteny od- 
niesienia byly niejednakowe, dlatego, 
aby bylo mozliwe precyzyjne porowna- 
nie skutecznosci promieniowania 
obu anten, nalezalo zastosowac odpo- 
wiednie wspolczynnikl korekcyjne, 
uwzgl^dniajqce rdznice odleglosci obu 
testowanych anten nadawczych do 
kazdego z odbiorczych stanowisk po- 
miarowych. Uzyskano to, wstawiajqc 
koordynaty dlugosci geograficznej, sze- 
rokosci geograficznej i wysokosci 
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ponad poziomem morza poszczegolnych stanowisk do troj- 
wymiarowego ukfadu kartezjahskiego, ktorego poszczegolne 
osie X, Y, Z przecinajq si$ w srodku Ziemi. Nast^pnie, posJu- 
gujqc si$ trygonometriq przestrzenna, wyliczono odleglosci 
w iinii prostej od testowanej anteny EH oraz od pionowej 
anteny odniesienia do kazdego z odbiorczych stanowisk od- 
biorczych. Znajqc te odleglosci, skorygow a no poziomy syg- 
natow odbieranych, zmierzone na poszczegolnych stanowis- 
kach odbiorczych podczas odbioru z testowanej anteny 
EH oraz pionowej anteny odniesienia, zgodnie z zaleznosciq, 
iz nat^zenie pola, wzbudzanego przez anteny w strefie dale- 
kiej, jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odleglosci 
od anteny nadawczej. 

Pomijajqc etapy posrednie (szczegolowo udokumentowa- 
ne przez N1GX i zawarte wplikach, kt6re wymieniamy na 
koricu artykutu) przejdzmy do rezultatow ostatecznych. 
W granicach osiqgni^tej dokladnosci pomiarow w plaszczyz- 
nie poziomej =1,2dB i dokladnosci w plaszczyznie elewacji 
-1,4dB, stwierdzono, ze zestaw (antena EH plus zasilajqcy jq 
kabel koncentryczny) promieniuje tak samo skutecznie, jak 
pionowy radiator o takiej samej wysokosci co dlugosc kabla 
zasilajqcego anteny EH. 



- podczas drugiej tury pomiarow' nie stwierdzono - ani 
w plaszczyznie horyzontalnej, ani w plaszczyznie elewacji 
- zadnych istotnych roznic pomi^clzy promieniowaniem ze- 
stawu (antena EH plus zasilajqcy jq kabel koncentryczny) 
a promieniowaniem pionowej anteny odniesienia o takiej 
samej wysokosci, co dlugosc kabla koncentrycznego zasila- 
jqcego anteny EH, 

- pierwsza tura pomiarow wykazala, ze sama antena EH jest 
wyjqtkowo niskosprawnym radiatorem. Zatem rezultaty 
drugiej tury pomiarow potwierdzajq hipotez^ roboczq, 
ze promieniuje nie sama antena EH, lecz to zasilajqcy jq 
kabel koncentryczny jest odpowiedzialny za pole elektro- 
magnetyczne promieniowarte przez zestaw: antena EH plus 
zasilajqcy jq kabel, 

- w oparciu o analiz^ rezultatow pierwszej i drugiej tury po- 
miarow anteny EH mozna stwierdzic, ze sama „antena EH'' 
nie jest w istocie zadnq antenq, lecz jedynie pomocniczym 
obwodem wysokiej cz^stotliwosci, zawierajqcym reaktan- 
cje, wymuszajqce promieniowanie fal elektromagnetycz- 
nych przez zewn^trznq powierzclnni$ ekranu kabla kon- 
centrycznego zasilajqcego „anten$ EH", 

- Nt GX stwierdzll w swoirn podsumowaniu raportu z drugiej 
tury pomiardw, ze rezultaty pomiarow „anteny EH" nie 
pozwolily zauwazyc zadnych nowych taktow, ktore byfyby 
poza zakresem powszechriie dost^pnej wiedzy dotyczqcej 
anten i teorii pola elektromagnetycznego, a ktorych istnie- 
nie sugerujq „wynalazcy" tych „anten". 



Zakres testow uj^ty w dost^pnych w Internecie ra porta ch 
z pierwszej i drugiej tury pomiardw nie obejmuje informacji na 
temat rozkladu prqdu i napi^cia wzdluz zewn^trznej powierz- 
chni ekranu kabla koncentrycznego, zasilajqcego testowanq 
„anten£ EH". Jak wynlka z naszej korespondencji e-mailowej 
(koniec maja 2004) z wykonawcq pomiarow, N1 DX, takie testy 
zostaly przez niego przeprowadzone, zanim jeszcze przystq- 
piono do pomiarow. Eksperyment byl bardzo prosty: na rdze- 
niu toroidainym, o dostatecznie duzej srednicy (kabel musi 
zmiescic si$ wewnqtrz toroidu), nawini^to okolo 30 zwojow 
przewodem w izolacji. Podczas przesuwania toroidu wzdluz 
kabla koncentrycznego Nil DX stwierdzil: 


- wyst^powanie znacznych napi^c indukowanych w uzwo- 
jeniu, 

- wielkosc indukowanego napi?cia byla zgodna z przebie- 
giem fali stojqcej na kablu koncentrycznym zasilajqcym 
„anten^ EH". 

Juz ta wst^pna radioamatorska proba skfaniala do przypusz- 
czenia, ze to nie sama „antena EH" promieniuje, lecz promie- 
niuje ekran kabla koncentrycznego zasilajqcego jq. Jako poklo- 
sie tego radioamatorskiego eksperymentu przeprowadzono 
profesjonalne pomiary „anteny EH", z zachowaniem wszelkich 
wymogow sztuki inzynierskiej. Potwierdzily one w pelni 
wst^pnq diagnoz^. 

Pierwsza tura pomiarow pozwolila odkryc wlasciwoSci 
„anten EH": to nie sama „antena EH" promieniuje, lecz - 
przede wszystkim - promieniuje dolqczony do niej kabel 
koncentryczny i to kilkanascie, kifkadziesiqt do kilkuset razy 
(liczbowo) skuteczniej (zaleznieod dlugosci oraz od sposobu 
ulozenia kabla koncentrycznego zasilajqcego anteny EH) niz 
sama „antena EH". 

To diametralnie odmienna sytuacja, anizefi w normalnych 
antenach. Jak powszechriie wiadomo, kabel koncentryczny 
zasilajqcy anteny ma sluzyc do dostarczenia energii wysokiej 
cz^stotliwosci z nadajnika do przetwornika tej energii, czyli 
do anteny, w celu wypromieniowania jej przez anteny w po- 
staci fal elektromagnetycznych. Promieniowac ma antena, 
a nie powinien promieniowac kabel koncentryczny zasilajq- 
cy anteny. Z obu tak rozumianych „powinnosci" testowana 
„antena EH" si$ nie wywiqzuje. Pomiary wykazaly, ze wszys- 
tko jest na opak: sama „antena EH" prawie nie promieniuje, 
a promieniuje zamiast niej kabel koncentryczny. Na temat 
promieniowania kabla koncentrycznego zasilajqcego anteny 
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piszemy szerzej w naszym nast^pnym 
artykule tego cyklu. 

Podczas pierwszej tury pomiarow 
N1GX iWAIZEB zmierzyli skutecz- 
nosc „anteny EH" az ponacl 28dB 
mntejszq niz popularnej wsrod krotko- 
faiowcow anteny GP. Wedlug informa- 
cji uzyskanej od Krzysztofa Dqbrows- 
kiego OE1KDA, pomiary wykonane na 
politechnice w Wiedniu (dfa Innego eg- 
zemplarza , , anteny EH") wykazaly sku- 
tecznosc mntejszq o 23dB anizeli ante- 
ny typu dipol. A 23dB dla mocy to licz- 
bowo stosunek 1:200. Oba pomiary - 
uzyskane przez dwa rozne zespoty, dla 


dwoch roznych wykonan „ anteny EH" - 
wykazaly bardzo niskq skutecznosc 
„anten EH", az kilkaset razy mniejszq 
niz uzyskiwana w antenach prostych 
typu GP i dipol. Dane przytaczane 
przez Wadima Demidowa (http:// 
www.eh-antenna.fromru.com/) dla kil- 
ku roznych wykonan „anten EH" sq 
zgodne z cytowanymi wyzej liczbami: 

- bez kabla = -25dBi, 

- z kablem o dlugosci 1 m = -1 4,6dBi, 

- z kablem o dlugosci cwierc fali = 
-2,15dBi. 

- dopiero zasilanie „anten EH" dlugimi 
kablami moze, jesli kabel jest w prze- 
strzeni swobodnej, dac rezultat zbli- 
zony do OdBi. 

Analiza komputerowa dla koiejnych 
dwoch (zupetnie innych) wykonan 
„anten EH", autorstwa John a S. Be I rose, 
VE2CV (http://www.antennex.com/ 
shack/Apr03/mtro-eh.htm) dala ten sam 
rzqd wielkosci. 

N1GX postawit tez$ i udowodnit jq 
doswiadczalnie, ze „antena EH" nie jest 
w istocie rzeczy zadnym promiennikiem 
fa j elektromagnetycznych, lecz raczej 
pomocniczym obwodem wysokiej cz$s- 
totliwosci z reaktancjami, wymuszajq- 
cymi promieniowanie fal elektromagne- 
tycznych przez ze wn^trznq powierzch- 
ni$ kabla koncentrycznego. Uzyskane 
rezu Italy s q w cafkowitej sprzecznosci 
z tzw. „teoriq anten EH". W tym kontek- 
scie zwracamy uwag$, ze „teoretycy" 
i praktycy „anten EH" przykladajq 
szczegolnq wag£ do dlugosci oraz spo~ 
sobu poprowadzenia kabla kon- 
centrycznego zasilajqcego „anteny EH", 
jakby mimowolnie przyznajqc si$, ze - 
w ostatecznym rozrachunku - to wlas- 
nie od kabla zalezy, jak b^dzie sprawo- 
wac si$ zestaw „anlena EH" plus zasila- 
jqcy jq kabel koncentryczny. Niech en- 
tuzjasci „anten EH" uczciwie odpowie- 
dzq na pytanie: dlaczegoz to dfugosc 
kabla koncentrycznego oraz sposob jego 
poprowadzenia pomi^dzy nadajnikiem 
a „antenq EH" odgrywa tak waznq rol^ 
w przypadku tych „anten"? Bo przeciez 


to wtasnie dla anteny (a nie dla zasilajq- 
cego jq kabla) szczegolnie starannie wy- 
bieramy lokalizacj^, a zasilajqcy jq ka- 
bel koncentryczny prowadzimy po pros- 
tu tak, jak pozwalajq na to uwarunkowa- 
nia lokalne. Dla normalnych, dobrze do- 
pasowanych anten, ani diugosc, ani spo- 
sob poprowadzenia kabla koncentrycz- 
nego zasilajqcego je nie odgrywa tak is- 
totnej roli, a dla wi^kszosci anten sq po 
prostu zupetnie oboj^tne (poza ogolnym 
wymaganiem, aby kabel w strefie biis- 
kiej symetrycznego radiatora by! usytuo- 
wany prostopadle i symetrycznie wzgl^- 
dem tego radiatora). 


Powszechnie znany kanon glosi, ze 
antena powinna bye umteszczona jak 
najwyzej ponad infrastrukturq jej lokal- 
nego otoczenia. Tylko wowczas wypro- 
mieniowane przez niq fale elektromag- 
netyezne b^dq mialy szans^ dotrzec do 
korespondenla. Kabel zasilajqcy anteny 
w instalacjach krotkofalowcow biegnie 
z pomieszczenia, w ktorym zainstalo- 
wana jest radiostaeja do anteny - 
na ogof - posrod infrastruktury lokalnej, 
wysoce stratnej w zakresie fal krotkich. 
W przypadku „anten EH" fale elektro- 
magnetyezne wypromieniowane przez 
zewn^trznq powierzchni^ ekranu kabla 
koncentrycznego zostanq w znaeznym 
stopniu pochfoni^te w otoczeniu wno- 
szqcym straty, iub prawie nieprzezro- 
czystym dla fal elektromagnetycznych. 
Zatem, tylko cz^sc energii wypromie- 
niowanej przez kabel zasilajqcy „anten$ 
EH" moze dotrzec do korespondenta. 

Jednym z naszyeh autorytetow 
w dziedzinie anten dla krotkofalowcow 
jest Tom Rauch W8JI. W momencie po- 
jawienia si$ „anten EH" to on pierwszy 
w srodowisku krotkofalarskim stwier- 
dzH, ze jest to kolejna pomyfka Judz- 
kosci. W8JI przewidziat teoretyeznie ta- 
kie zachowanie „anten EH", jakie po- 
twierdzili pdzniej doswiadczalnie 
N1GX oraz WA1ZEB. Powyzsza relacja 
z dwoch tur pomiardw „anteny EH" do- 
tyezy faktow doswiadczalnych. Nie jest 
naszq intenejq wdawanie si^ w pole- 
mik^ z t2w. „teoriq anten EH". Wyzna- 
jemy zdrowq zasad^, ze sprawdzianem 
dla kazdej teorii jest eksperyment. Za- 
interesowanym tzw. „teoriq anten EH" 
i tym, co na ten temat sadzq specjalisci, 
mozemy przeslac 7 stron (1 1 7KB) wy- 
powiedzi, wybranych przez autorytet 
tej miary, co Roy Lewallen W7EL, autor 
rozdzialow w wielu wydaniach „The 
ARRL Antenna Book" i jednoczesnie 
tworca oprogramowania do modelowa- 
nia anten w zakresie fal krdtkich. 
W tym streszczeniu sq wypowiedzi wy- 
naiazey baluna Waltera Maxwella 
W2DU i krfku innych specjalistow od 


techniki antenowej. Odsylamy takze do 

stron -nternetowych: 

- http://www.antennex.com/preview/ 
May503/vadim.html 

- http://www. a ntennex.com/shack/ 
Apr03Antro-eh.htm 

- http://www.eh-antenna.fromru.com/ 
Przedstawiajqc relacja z fachowo 

przeprowadzonych pomiardw anteny 

EH mielismy dwa cele: 

- przyblizyc Czytelnikom uwarunko- 
wania I metodologi^ wykonywania 
rzetelnych pomiardw anten. Pefna 
dokumentaeja pomiardw zawarta jest 
w materialach zrddlowych, wymie^ 
nionych na koncu artykulu, 

- przestrzec Czytelnikow przed oszu- 
karlczq reklamq w Internecie. W tym 
aspekeie artykul niniejszy jest zwias- 
tunem serii artykulow pt. „Anteny 
w Internecie". 

SP7HT i SQ7FI 


Zrodla: 

- Informacja Krzysztofa Dqbrowskiego 
OE1 KDA o rezultatach prob „anteny 
EH" na Politechnice Wiedenskiej 

- Korespondencja z wykonawc<q pomia- 
rdw Aclamem MacDonaldem N1 DX 

- Stron y internetowe: 
www.home.earthlink.net/-calvinfl5/ 
_technical/EH_antenna_test _report. 
pdf (raport z 1 tury pomiarow) 
www.home.earthlink,net/-calvinf1 5/ 
_technical/EH antenna^test report_ 
2.pdf (raport z 2 tury pomiardw) 
www.w8ji.com/e-h_antenna.htm 
(analiza teoretyezna „anten EH" oraz 
CEA autorstwa Toma Raucha W8JI 
wykazujqca, ze to kabel koncentrycz- 
ny promieniuje, a nie pseudo- 
ante na") 

www.eh-antenna.com/20Meter_Kit.htm 
www.antennex.com/shack/Apr03/ 
intro-eh.htm (komputerowa analiza 
„anten EH" autorstwa Johna S. Belro- 
se, VE2CV. W tekscie jest takze pole- 
mika z jednym z „wynalazcow") 
www.ibiblio.org/pub/academic/agri- 
cu 1 1 u re/agronomy /ham/ A NT E N N AS/ 
2004011 8.ant (jest to bardzo obszer- 
ny wybor wypowiedzi na rozne te- 
maty antenowe, dokonany przez 
Roya Lewallena, W7EL. Zaintereso- 
wanym tzw. „teoriq anten EH" moze- 
my wyslac strzeszczenie najeiekaw- 
szyeh wypowiedzi dotyczqcych tylko 
, , anten EH"- plik 117KB) 
www.antennex.com/preview/ 
May503/vadim.html (artykul autors- 
twa Wadima Demidowa pt. Radiat- 
ing Feeder Applying a Theory" traktu- 
jqcy - mi^dzy innymi - o promienio- 
waniu kabla koncentrycznego zasila- 
jqcego „anteny EH" i inne podobne 
„anteny"), a takze jego strona inter- 
netowa: www.eh-antenna.from- 
ru.com) 


Przedstawiajqc relacj? z fachowo przeprowadzonych pomiarow anteny EH 
chcielismy m.in. przestrzec Czytelnikow przed oszukanczq reklamq w Internecie. 
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DDS (ang. Direct Digital 
Synthesis) to bezposrednia 
synteza cyfrowa - 
najnowsza metoda 
generacji przebiegow 

0 rozmaitych ksztattach 

1 cz^stotliwosciach 
stabilizowanych zrodtem 
kwarcowym (lub 
atomowym). Do niedawna, 
ze wzgl^du na wysokie 
koszty podzespotow, 
metoda ta byta stosowana 
wytqcznie w wysokiej klasy 
sprz^cie profesjonalnym. 
Dzi$ki post^pom 
wtechnologii uktadow 
scalonych DDS zaczyna 
powoli wypierac PLL 

z coraz wi^kszej liczby 
zastosowan. Nadal jednak 
jest to metoda drozsza, 
choc ceny uktadow 
systematycznie spadajcj. 

W DDS przebieg wyjsciowy 
jest wytwarzany w sposob 
catkowicie cyfrowy, mozna 
wr?cz powiedziec, ze jest 
on obliczany. 

Przedstawiony syntezer 
cz$stotliwosci zostat 
opracowany przez 
niemieckiego krotkofalowca 
DL4JAL. 


Swiot Radio Sierpien 2004 



Tab. 1. Wejscia i 


wyjscia pfytki generators VFO 

m 


pasmo 

A x wejscie 

ktdre pasmo jest wybrane (1 (LI 60m lub generator pomiarowy) 

modulacja 

2 x wejscie 

wskaznik rodzaju modulacji (CW, USB, LSB) 

przyeiski 

4 x wejscie 

obstuga Menu, VFO A/B, split, pami^ci 

kluez 

2 x wejscie 

do klueza lub manipulatora sztorcowego 

LCD 16x2 

7 x we/wy 

wyswietlanie cz^stotliwo^ci pracy i innych funkcji 

ton 

1 x wyjscie 

do podsiuchu CW i ton potwierdzaj^cy 

gafka VFO 

2 x wejscie 

impulsy i kierunek obrotu 

nadawanie 

1 x wyjscie 

wyjscie PTT 

nadajnik 

1 x wyjscie 

przel^czanie nadawanie/odbior 

RS 232 

2 x we/wy 

port szeregowy, np. do komputera 

Vcc 

12 V 

napi^cie zasilania 

w. cz.. 

0... 34MHz 

sygnal **8dB, krok 10Hz 


Przedstawiony syntezer cz^stotli- 
wosci, zbudowany w oparciu o genera- 
tor VFO z bezposredniq przemian^ 
cz^stotliwosci - DDS, wyswietlaczem 
LCD i sterowaniem mikroprocesoro- 
wym, opracowany przez niemieckiego 
krotkofalowca DL4JAL, w ostatnim cza- 
sie jest z powodzeniem odwzorowywa- 
ny w naszym kraju. Redakcja SR uzys- 
kafa zgod$ konstruktora na zamiesz- 
czenie schematu wraz z niezb^dnym 
opisem (artykul w cafos'ci byi publiko- 
wany m.in. w „Funk" 1 1/02). Zamresz- 
czone na naszych tamach zdj^cia udo- 
st^pnil SP7WCL, kt6ry zbudowal 
i przetestowal kilka takich ukladow. 

W kohcowej cz$sci artykulu znajdu- 
j4 si$ usprawnienia SP3PJ, a takze inne 
wypowiedzi konstruktorow na temat 
zaprezentowanej syntezy. 

Budowa syntezera 

Opisany uklad, ktorego schemat znaj- 
duje si$ na rysunku 1 , wykorzystuje moz- 
liwosci wysoko zintegrowanego ukladu 
scalonego DDS firmy Analog Devices - 
AD9850 (zakres cz^stot liwosci od 0 do 
34MHz). Wskazntkiem cz^stotliwoSci 
i informacji o aktualnych parametrach 
jest wyswietlacz cieklokrystaliczny LCD, 
zawierajqcy dwuliniow^ matryc$ po 16 
znakow. Cafosc jest sterowana mikropro- 
cesorem AT89C52 z serii Atmel MC-51. 
Uzycie pami^ci EEPROM pozwala uzys- 
kac olbrzymtq liczb<j? pami^ci cz^stotli- 
woSci, teoretycznie do 400 - po 200 dla 
VFO A i B, a takze umozliwia dopasowa- 
nie cz^stotliwosci generatora wzalez- 
nosci od uzytej cz^stotliwosci posred- 
niej transceivera i planowanego rodzaju 
mieszania. Cafy uklad jest przy tym nie- 
wiele wi^kszy niz wyswietlacz LCD. 


DL4JAL postawil sobie za cel skon- 
struowanie uniwersalnego ukladu gene- 
ratora VFO, ktory b^dzie mdgl bye za- 
stosowany do urzqdzenia nadawezo-od- 
biorezego wlasnej kohstrukcji, zdowol- 
cz^stotliwosciij posredniq i roznymi 
koncepcjami mieszania (VFO ponizej 
Jub powyzej odbieranej cz^stotliwosci). 
Strojenie cz^stotli wosci przebiega za 
pomoc^ tarezy zfirzaj^cej impnlsy. 

Rysunek 2 przedstawia mozaik^ 
plytki drukowanej oraz rozmieszczenie 
elementow ukladu. 

Wejscia i wyjscia plytki (dol^czenia 
przewodami) zostaly uj^te w tabeli 1. 

Proces sterowania ukladu AD9850 
jest niezbyt skomplikowany. Wystar- 
czajq tylko piny WCLK, FQUD i D7. 
Do D7 zostaj^ doprowadzone dane, 
WCLK otrzymuje sygnal taktu, i w kori- 
cu impuls H przelozony do FQUD uak- 
tywnia nowq cz^stoiliwosc. Szeregowy 
przesyl danych jest 40-bitowy. 32 bity, 
jako podwdjne slowo, okreslaj^ cz$s- 


totliwosc pracy generatora. Pozostale 
8 bitow $4 w tym przypadku bez zna- 
czenia; na zakoriczenie bitow cz^stotli- 
wosci dolqczone jest slowo OH. 

WybcSr szeregowego przesylu da- 
nych jest rozpoznawany przez uklad 
dzi^ki odpowiedniemu przyl^czeniu 
niewykorzystanych wejsc: D2=L, 
D1 =H, D0=H. 

Do obliczenia cz^stotli wosci sluzy, 
podobnie jak dla AD7008, nast^pujqca 
formula: 

2 32 x cz?stotliwosc = podwojne slowo 
:Cz?stotliwosc zegara 

Jezeli np. chcemy nastawic cz^slotli- 
wosc DDS na wartosc 3MHz: 

2 32 x 3 6 x 1 0 = 1 2884901 9 (dziesi^tkowo) 
: 10 8 

= 7AE147Bh (hexadecymalnie) = 
111101011100001010001111011 (bi- 
narnie). 

Przy szeregowym przesyle danych ja- 
ko pierwszy wysyfany jest najnizszy bit. 




Rys. 2. Ptytka drukowana i rozmieszczenie elementow syntezera DDS wg DL4JAL 


Pobor prqdu 

Szczegolnie w przypadku urzqdzeri 
wlasnej konstrukcji, przy pracy QRP, 
pobor prqdu odgrywa dosd duze zna- 
czenie. Dla przedstawionego ukladu 
zmierzony pr^d wynosil 125mA przy 
12V. Przy przejsciu w stan czuwania 
wartosc ta spada do 115mA. Choc nie 
jest to bardzo malo, mimo wszystko du- 
zo mniej niz w przypadku ukladow 
z wykorzystaniem AD7008. 

Prze^czanie pasnia 

Wcelu przelqczenia pasma (160- 
10m) do czterech pi now (ndzek) ukladu 
zostaj^ podane odpowiednie sygnaly, 
ktore s$ odezytywane przez mikroproce- 
sor. W stanie niepodlqczonym panujq 
na tych pinach stany wysokie (H). 
W tym przypadku na wyswietlaczu LCD 
pojawia si$ informaeja „Zmiana pasma". 
Ma to szczegolny sens w przypadku 
konstrukcji z wymiennymi modulami 
w zaleznosci od uzywanego pasma. Po- 
przez wlasciwe pol^czenie jednego lub 
kilku z tych czterech pi now do masy zo- 
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staje uktadowi przekazana informacja, 
na jakie pasmo powinien si$ przet^czyc. 
W celu oszcz<£dnosci poboru prqdu oraz 
zmniejszenia zakloceh powodowanych 
przez prac? szybkiego ukladu cyfrowe- 
go, mikroprocesor pracujqcy poczqtko- 
wo w trybie aktywnym (receive mode) 
po wykonaniu wszystkich postawionych 
mu zadari przechodzi w tzw. stan uspie- 
nia (idle mode) i reaguje na nowe rozka- 
zy przy uzyciu przerwania (interrupt). 
Oznacza to, ze rozpoznanie nowego, 
nastawionego pasma nastqpi dopiero po 
poruszeniu pokr^tlem strojenia lub na- 
cisni^cu jednego z przyciskow. Jest to 
w zasadzie pomijalna „wada" ukladu, 
gdyz cz^stotliwosc przef^cza si$ natych- 
miast po pojawieniu si$ przerwania 
(problem ten rozwi^zuje prosty uklad 
opracowany przez 5P3PJ i zamieszczo- 
ny na rysunku 3. 

Przyj^te w syntezerze DL4JAL konfi- 
guracje przel^czeh (pin na mas$) zosta- 
ly zamieszczone w tabeli 2. 


Tab. 2. Przyjete w syntezerze DL4JAL 
konfiguracje przet^czen 


0 

pasmo 

16 0m 

wszystkie piny na mas§ 

1 

pasmo 

8 Om 

piny 

2, 3,4 

2 

pasmo 

4 Om 

piny 

1,3,4 

3 

pasmo 

3 Om 

piny 

3,4 

4 

pasmo 

2 0m 

piny 

1,2,4 

5 

pasmo 

17m 

piny 

2,4 

6 

pasmo 

15m 

piny 

1,4 

7 

pasmo 

12m 

pin 

4 

8 

pasmo 

10m 

piny 

1,2,3 

9 

gen. pomiarowy piny 

2,3 

FH zmiana pasma 

wszystkie wolne 


przez SP3PJ 

Przetgczanie 

rodzajow modulacji - MODE 

Przewidziane do tego celu dwa piny 
sq - jak w przypadku opisanego powy- 
zej przelqczania pasm - bez podte|cze- 
nia w stanie wysokim H. Sluz^ one do 
wyswietlenia na wyswietlaczu LCD 
uzywanego w danym momencie rodza- 
ju modulacji: 

CW 

L5B 

USB 

MHz 

Nadawanie, wtqczenie nadajnika 

Te dwa wejscia sluzq do sterowania 
transceiver. Jezeli zostanie nacisni$ty 
klucz, spowoduje to przejscie wyjs'cia 
„nadawanie" ze stanu wysokiego 
H w stan niski L. Jednoczesnie przepro- 
gramowany zostanie uklad AD9850, 
wytwarzaj^c cz^stotliwosc wskazywan^ 
na wyswietlaczu. Dotyczy to przypadku 
pracy w transceiverze CW, gdzie pod- 
czas nadawania generator wytwarza 
bezposrednio cz^stotliwosc nadawania, 
co eliminuje mieszacz nadajnika, gwa~ 
rantuj^c doskonale spektrum. Wyjscie 
„nadajnik wl^czony" moze bye uzyte do 
przel^czania torow w transceiverze. To 
wyjscie jest zgodnie z przyjet^ zasadq 
aktywne dla stanu L i poprzez progra- 
mowan^ nastaw^ w Menu wyl^czane 
z opoznieniem (0-2, 55s). 

Podczas nadawania jest takze uru- 
chamiana jeszcze jedna p^tla czasowa 
- tzw. locktime (ustawiona na 2s). Po 
wielu przemysleniach autor doszedi do 
wniosku, ze najlatwiejszym i zarazem 


eleganckim rozwiqzanlem umozliwia- 
j^cym podczas pracy CW zmiany pr^d- 
kosci nadawania znakow jest uzyeie do 
tego celu pokr^tla strojenia. jest to 
mozliwe, gdyz podczas nadawania nie 
ma koniecznosci zmiany cz^stotliwos- 
ci. Aktywnosc funkcji „LOCK" jest 
wskazywana na wyswietlaczu LCD. 
Kazdy impuls z gafki strojenia podczas 
nadawania wl^cza p$tle czasow^ na 
nowo. 

Gafka strojenia 

W oryginale zostal zastosowany ob- 
rotowy nastawnik impulsowy sprzeda- 
wany przez Conrad Elektronik, 

daj^cy 100 imp./obrot. W przeltczeniu 
na cz^stotliwosc daje to 1 kHz/obrot 
Strojenie jest bardzo precyzyjne i wol- 
ne, istnieje takze mozliwosc zmiany 
pr^dkosci. Wystarczy nacisnqc jeden 
z przyciskow, aby 10-krotnie zwi$k- 
szyc krok strojenia. Uzyty nastawnik 
jednoczesnie rozpoznaje takze kieru- 
nek obrotu i przekazuje inforrnacja 
w postaci sygnalu TTL na pin DIR. 
W zasadzie mozna uzyc dowolnego 
nastawnika obrotowego, posiadaj^cego 
dwa kanaly wyjsciowe daj^ce prosto- 
kqtne sygnaty przesuni^te w fazie o 90 
stopni. Podobne nastawnik! uzywa- 
ne np. w magnetowidach. 

Program (software) 

Naturalnie dopiero odpowiednie op- 
rogramowanie pozwala na „powolanie 
do zycia" naszego ukladu i nadaje 
transceiverowi naszej konstrukcji kom- 
fort obslugi fabryeznego produktu. 

Uklad mikroprocesora AMTEL 
AT89C52, zawieraj^cy Flash EEPROM, 
z powodzeniem pozwala na realizaeje 
zardwno prostych, jak i bardzo zlozo- 
nych projektow przy stosunkowo nie- 
wielkim nakladzie pracy. Uklad ten po- 
siada 4x8 I/O piny i Code-Flash-EEP- 
ROM 8kB. Program zostal w calosci na- 
pisany w asemblerze. W programie wy- 
korzystano procesy sterowane poprzez 
uzyeie przerwan (interrupt). Uklad 
AT89C52 umozliwia korzystanie takze 
z przerwan wielopoziomowych, co 
znalazlo zastosowanie w przypadku 
naszego ukladu. 

Pierwszy problem pojawil si$ w ob- 
robce sygnaldw z galki strojenia (inv 
pulsow). Galka ta daje 100 imp./obrot. 
Przy szybkim kr^ceniu moze dojsc do 
zliczania nawet do 500 imp./s. W zasa- 
dzie dla nowoczesnego mikroprocesora 
ta liezba wydaje si^ jeszcze do6d mala, 
lecz przyjrzyjmy si§ dokladniej wszyst- 
kim zadaniom, jakie musz^ zostac wy- 
konane dla kazdego pojedynezego im- 
pulsu: 

- dodawanie lub odejmowanie kroku 

do (od) cz^stotliwosci; 

- sprawdzenie, czy cz^stotliwosd nie 

wykraeza poza pasmo amatorskie; 
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- wyswietlenie nowej cz?stotliwosci na 
wySwietlaczu LCD; 

- dodanie lub odj?cie (zaleznie od pro- 
gramu pasma) zaprogramowanej 
cz?stotliwosci p.cz.; 

- przelozenie z kodu BCD na wartosc 
binarn^; 

- pomnozenie przez wartosd stalq; 

- zaladowanie poprzez szeregow^ szy- 
n? informacji do ukladu DDS; 

- za pomocq impulsu LOAD przej?cie 
j potwierdzenie nowej cz?stotliwoSci. 
Aby wszystkie zadania zostaly zre- 

alizowane wystarczaj^co szybko, kon- 
struktor ukladu wykorzystal mozliwoS- 
ci, jakie daje sterowanie z wykorzysta- 
niem przerwah i podzielil zadania. Zli- 
czanie impulsdw z tarczy nastawnika 
jest realizowane przez przerwanie, 
dzi?ki czemu zaden z impulsdw nie b?- 
dzie pomini?ty. Gldwna p?tla robocza 
ma za zadanie realizacj? wszystkich 
zadari wymagaj^cych stosunkowo duzo 
czasu. Oznacza to, ze punkt 1 zostaje 
rozlozony na trzy fazy: 

- stwierdzenie, ile impulsdw dochodzi 
od ostatniego obliczenia; 

- przemnozenie liczby impulsdw przez 
wartoSc kroku; 

- dodanie (lub odj?cie) wyniku obli- 
czenia do (od) cz?stotliwoSci. 

Kazde nowe obliczenie wymaga 

okolo 3,4ms. JednoczeSnie sq oblicza- 
ne cz?stotliwoSci do odbioru i do nada- 
wania, co upraszcza przechodzenie 
z odbioru na nadawanie przy czasie 
wynoszqcym zaledwie 0,4ms. W celu 
eliminacji zakloceii spowodowanych 
prac^ procesora, konstruktor zastoso- 
wal podczas odbioru aktywacj? tzw. 
trybu uspienia (idle). PrzejScie proceso- 
ra w ten rodzaj pracy nast?puje natych- 
miast po wykonaniu wszystkich posta- 
wionych mu zadah. W tym stanie po- 
biera on okolo 5mA i reaguje tylko na 
ponowne pojawienie si? przerwania. 
W naszym konkretnym przypadku s^ to 
zewn?trzne przerwania 0 i 1 (zrealizo- 
wane za pomoc^ diod na wejsciu inter- 
rupt extern -1). Przy nacisni?ciu jedne- 
go z przyciskow, poruszeniu galk$ stro- 
jenia lub naciSni?ciu klucza - procesor 
przechodzi natychmiast w normalny 
tryb pracy. W przypadku nadawania 
procesor nie przechodzi w tryb uSpie- 
nia, gdyz wykonuje zadania i obsluguje 
prac? programowanych p?tli czaso- 
wych (opoznienie przy przejsciu z na- 
dawania na odbidr oraz blokada cz?s- 
totliwoSci - LOCK). 

Funkcje 

realizowane przez program 

Opisana wersja software'owa reali- 
zuje nast?puj$ce funkcje: 

- zmiana pasma poprzez piny (opisane 
wyzej); 

- dowolna konfiguracja p.cz. (EEPROM); 


- przel^czanie nadawanie/odbidr; 

- sterowanie krokiem strojenia; 

- szybka zmiana ustawienia kroku stro- 
jenia; 

- r?czne sterowanie (PTT); 

- zapami?tanie cz?stotliwosci dla kaz- 
dego pasma; 

- praca FULL BK - szybkie przef^cza- 
nie nad./odb. (0,4ms); 

- klucz elektroniczny z pami?ci 3 jed- 
nego znaku; 

- 10 szybko dost?pnych pami?ci dla 
kazdego pasma osobno; 

- dwie niezalezne cz?stotliwosci - 
VFO-A, VFO-B; 

- praca ze splitem cz?stotliwoSci; 

- wySwietlanie rodzaju modulacji na 
wyswietlaczu (LSB/USB/CW); 

- praca ukladu w trybie generatora po- 
miarowego. 

Przy zmianie pasma cz?stotliwosci 
A i B zostaje zapami?tane przez EEP- 
ROM. Program kontroluje takze, czy 
znajdujemy si? w obr?bie pasma ama- 
torskiego, dopuszczajqc jego przekro- 
czenie maksymalnie o 10kHz. Przyj?ta 
metoda, wskazujqca wszystkie procesy 
na wyswietlaczu LCD, pozwala na jed- 
noczesne dopasowanie parametrdw do 
nowych mozliwoSci i konfiguracji bez 
przebudowy ukladu czy przepisywania 
programu. Dzi?ki temu stalo si? mozli- 
we zawarcie w programie rozszerzeri 
umozliwiajqcych opcjonaln^ prac? wo- 
bulowanq i sterowanie generatora po- 
przez szeregowy port RS232. Uklad 
wraz z programem jest emulowany 
przez 80C535. Do tego procesora jest 
dolqczony symulator pami?ci EEPROM. 
Kazdy krok moze bye w ten sposob za- 
ladowany do symulatora i przel^czany 
poprzez reset 80C535. Przepisywanie 
programu z 80C535 do AT89C52 jest 
wykonywane za pomoc^ Iqczenia pli- 
k6w i dwdeh makro. 

Obstuga, funkcje 

Galka z tarczy impulsowq sluzy 
przede wszystkim do przestrajania ge- 
neratora. Zmiana cz?stotliwoSci nast?- 
puje (w zaleznosci od uzytej tarczy) 
z pr?dkoSci 3 100 krokdw/obrot przy 
programowanym kroku: 10, 20, 50 do 
100Hz. NaciSni?cie przycisku 2 (FAST) 
zwi?ksza krok 10-krotnie. 

Przy aktywnym kluezu elektronicz- 
nym mozemy ustawid pr?dkosc kluczo- 
wania galk^ strojenia od 1 do 255. No- 
wa, przyj?ta wartoSd nie jest odkladana 


do pami?ci EEPROM, pozostaje jednak 
zachowana w RAM az do momentu 
wylejezenia zasilania. 

Poza gafk$ strojenia do obslugi ge- 
neratora zostaly uzyte cztery przyeiski. 
Za pomocq tych przyciskow i gatki 
przewijamy strony naszego Menu, co 
pozwala na realizacj§ wielu roznych, 
zaprogramowanych funkeji. 

Przycisk 1 sluzy do ustawienia pod- 
stawowych parametr6w ukladu, jak 
cz^stotliwo^(f p.cz., wybor pami^ci jed- 
nego znaku i wyjsciowej pr^dkosci 
elektronieznego klucza CW. 

NaciSni^cie przycisku 2 bez poru- 
szenia galk^ strojenia zwi^ksza krok 
10-krotnie (FAST), ponowne naciSni^- 
cie powoduje powr6t do normalnego 
stanu. Zostaje to tez wskazane na wy- 
swietlaczu w postaci litery „F" w szere- 
gu za wskazaniem aktywnej cz^stotli- 
wo^ci (A/B). Przy nacisni^ciu przycisku 
2 i jednoczesnym kr^ceniu galkq poja- 
wiaj^ si^ na wyswietlaczu wielkosci 
krokbw b^d^cych do wyboru w postaci 
przewijaj^cych si? cyfr 10, 10, 50, 
1 00Hz. Zatrzymujqc galk? na wybranej 
wartosci, puszczamy przycisk 2, co po- 
twierdza wybor. 

Naciskaj^c przycisk 3 uzyskujemy 
mozliwoSd zapisania aktualnie usta- 
wionych cz?stotliwoSci A i B do pami?- 
ci EEPROM. Dla kazdego pasma moze- 
my zapami?tac w ten sposdb do 1 0 
cz?stotliwosci. Jezeli wszystkie 10 zo- 
stan^ zapelnione, zapami?tanie nowej 
cz?stotliwosci powoduje wyrzucenie 
z pami?ci najstarszego wpisu. Zapa- 
mi?tane cz?stotliwoSci wraz z nume- 
rem pami?ci sq wyswietlane na LCD. 
Wystarczy podczas przewijania pami?- 
ci zatrzymac galk? i puscid przycisk, 
a generator przejmuje natychmiast zq- 
danq, zapami?tan^ wartoSd. Naturalnie 
istnieje tez mozliwosd przerwania pro- 
cesu przewijania pami?ci. Jezeli wczes- 
niej mielismy wl^czon^ funkcj? RIT, to 
przy przej?ciu nowej wartoSci cz?stotli- 
wosci z pami?ci funkeja ta zostaje wy- 
l^czona. 

Nacisni?cie przycisku 4 wybiera po- 
przez kr?cenie galtq funkcje: 

- zamiana cz?stotliwosci generatorow 

A/B; 

- zrdwnanie cz?stotliwoSci A=B; 

- praca w trybie SPLIT (na wyswietla- 
czu pojawia si? na gdrze „$"); 

- wl^czenie RIT (na wySwietlaczu po- 
jawia si? „R ,/ ). 
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Podstawowe nastawy 

Przycisk 1 umozliwia, wraz z po- 
kr^tfem strojenia i innymi przyciskami, 
ustawienie kilku podstawowych para- 
metrdw pracy generatora. Poprzez na- 
cisni^cie przycisku 4 zostaje one zapa- 
mi^tane w pami^ci EEPROM. 

1. WartoSd cz^stotliwosci posredniej: 
wszystkie kolejne cyfry liczby okre£- 
lajqcej cz^stotliwosc s$ ustawiane 
osobno na z^dane wartoSci od 0 do 
9. Galka strojenia dziata w tym wy- 
padku tylko przy kr^ceniu w prawo. 
Dokfadnosc ustawienia wynosi 1 Hz. 
Przycisk 1 : kursor na lewo 
Przycisk 2: kursor na prawo 
Przycisk 3: przerwanie nastawiania 
Przycisk 4: OK. 

2. Rodzaj mieszania cz^stotliwosci 
z cz^stotliwosci^ p.cz. OkreSla, czy 
cz^stotliwosc p.cz. jest dodawana, 
czy odejmowana od cz^stotliwosci 
VFO. Miejsce ze skrajnej prawej 
strony odpowiada pasmu 160m; ze 
skrajnej lewej pasmu 10m. 

Przycisk 1 : kursor na lewo 
Przycisk 2: kursor na prawo 
Przycisk 3: zmienne mi$dzy 1 a 0 

1 - generator powyzej p.cz. 

0 - generator ponizej p.cz. 

Przycisk 4: OK. 


3. Timer LOCK okresla czas (od 0 do 
255 ms), po ktorym pokr^tlo stroje- 
nia funkcjonuje ponownie jako na- 
stawnik cz^stotliwosci. Po tym cza- 
sie procesor przechodzi w stan 
uspienia. Stan LOCK dokumentuje 
na wyswietlaczu litera „L" w pra- 
wym dolnym rogu. 

Przycisk 1 do 4: OK. 

4. Timer - wyl^czenie nadajnika. 
W tym parametrze zostaje okreslo- 
ny czas, po ktorym, po zakonczeniu 
nadawania, nast^pi przejscie trans- 
ceiver na odbior (wartoSd od 0 do 
2550ms). Funkcja ta wySwietlana 
jest w prawym dolnym rogu jako 

S" 

. 

Przycisk od 1 do 4: OK. 

5. Pr^dkosc klucza elektronicznego. 
Za pomoc^ pokr^tla strojenia od 
Odo 255. 

Przycisk 1 do 4: OK. 

Klucz wyt^czyc: nacisn^c i pu£cid 
przycisk 1 . 

6. Pami^c jednego znaku. Umozliwia 
ustawienie pi^ciu pozycji: 0 do 4. 

0 - wyhjczona pami$c jednego zna- 
ku; 

1 do 3 - tylko w ostatnich25%, 
50%, 75% czasu trwania kreski; 

4 - podczas calego czasu trwania 
kreski (100%). 


Praca w trybie 
generatora pomiarowego 

Jezeli chcemy wykorzystad ukfad do 
pracy jako generator pomiarowy, l^czy- 
my piny 2 i 3, sluzqce do rozpoznania 
pasma, do masy. Ostatnia uzywana 
cz^stotliwosd zostaje zapami^tana 
w pami^ci EEPROM. Cz^stotliwosci 
A i B przyjmuj^ wartosc 10,0MHz. Pro- 
ces sumowania/odejmowania p.cz. zo- 
staje dezaktywowany. Przycisk 1 posia- 
da teraz inn$ funkcj$: krotkie naci^ni^- 
cie zmienia krok z 10Hz na 1kHz, po- 
nowne nacisni^cie zmienia go na 
100Hz i ponowne na 10Hz. Dzi^ki tej 
wygodnej procedurze nastawienie do- 
wolnej cz$stotliwo£ci z przedzialu 
10Hz...34MHz z dokladnoSci^ do 
10Hz przebiega sprawnie i szybko. 
Przycisk 4 umozliwia korzystanie 
z funkcji A/B i A=B. Poza wartoSciami 
A i B na wyswietlaczu w prawym rogu 
wyswietlana jest aktualna wartosc kro- 
ku strojenia. 

Opisana wersja programu zajmuje 
6kB w pami^ci AT89C52. Pozostate 
2kB mogq byd uzyte do rozszerzenia 
trybu generatora pomiarowego o funk- 
cj§ wobulowania i podawania warto^ci 
cz$stotliwo£ci na wyjscie RS232. 




Modyfikacje DDS 

Obliczenie poprawki cz?stotliwosci 
kwarcowego generatora odniesienia 
dla cyfrowego syntezera DDS VFO 
DL4JAL wg SP3PJ. 

Powyzszy syntezer z ukladem 
AD9850 jest sterowany generatorem 
kwarcowym o cz?stotliwosci od ok. 100 
do 125 MHz. Dokladnosc wskazari skali 
VFO (transceivera) zalezy od dokladnos- 
ci pomiaru cz?stotliwosci tego generato- 
ra przed jej wpisaniem do programu 
ddskonst.exe i przed jej zaprogramowa- 
niem w mikroprocesorze AT89C52. 
W przypadku bl?du w pomiarze tej 
cz?stotliwosci VFO b?dzie generowato 
cz?stotliwo£ci niezgodne ze wskazania- 
mi skali. Taki przypadek moze zaistniec 
wowczas, kiedy nie posiadamy doklad- 
nego miernika o wymaganym zakresie 
cz?stotliwo£ci. Ten blqd moze bye sko- 
rygowany przez dokladny pomiar cz?s- 
totliwosci heterodyny jednego z pasm, 
lezqcej znaeznie nizej (ponizej 40MHz) 
od cz?stotliwos'ci generatora kwarcowe- 
go, a po dokonaniu obliczenia wedlug 
podanego nizej sposobu - ponowne za- 
programowanie mikroprocesora. 

Do obliczen przyjmiemy nast?pujq- 
ce oznaezenia: 

fx - poprzednio zaprogramowana cz?s- 
totliwosd generatora kwarcowego (na- 
lezy jq zapisac) 

fs - cz?stotliwosc wyswietlana na skali 
fhz -zmierzona cz?stotliwosc hetero- 
dyny wybranego (mozliwie najwyzsze- 
go) pasma 

fho -obliezona cz?stotliwosc hetero- 
dyny (wlasciwa) 

fp - zaprogramowana i zmierzona dla 
wybranej opeji (USB, CW, LSB) cz?stot- 
liwosc pi lota 

Obliczenia: 

fho = fs + fp 

(dla cz?stotliwo£ci heterodyny powyzej 
cz?stotliwosci roboczej). 
blqd heterodyny fbh = fhz ±fho 
obliczenie poprawki cz?stotliwosci 

fbx = -j— * fbh 
fho 

Przyklad obliczenia: 

Poprzednio zaprogramowana cz?stotli- 
wosc generatora = 1 1 2663450Hz 
Na skali ustawiamy np. cz?stotl i wosc = 
21100000Hz 

Obliczamy cz?stotliwosd fho dla fp = 
9 MHz i opeji USB = 21100000 + 
9001 500 = 301 01500Hz 
Pomiar cz?stotliwosci heterodyny fhz 
jest np. rowny = 301 01 530Hz. 

Wielkosc bl?du cz?stotliwosci heterodyny 
wynosi 301 01 530 - 301 01 500 = +30Hz 
Poprawka cz?stotliwos'ci fbx powinna 
bye rowna 

,, 112663450 

fbx = 

30101500 

poniewaz zmierzona cz?stotliwosc he- 
terodyny fhz byla wi?ksza od cz?stotli- 


wosci obliezonej fho, to nalezy nowy 
wpis cz?stotliwosci fxs powi?kszyc 

0 obliezonq warto&f fbx. 

W tym przypadku fxs = 112663450 
+ 112 = 112663562Hz 

Gdy fhz jest mniejsze od fho, nalezy 
cz?stotliwosc fxs pomniejszyc o obli- 
ezonq wartosc fbx. 

Blqd cz?stotliwosci heterodyny ma- 
leje wraz ze zmniejszeniem cz?stotli- 
wosci pasma. 

Pomiar cz?stotliwos'ci nalezy wyko- 
nywac po uprzednim wygrzaniu zaro- 
wno miernika, jak i samego mierzone- 
go urzqdzenia. Nalezy si? tez liezye 
z tym, ze cz?stotliwosc heterodyny 
(VFO) b?dzie inna latem w temperatu- 
rze otoczenia +27'C, a inna zimq, przy 
temperaturach ujemnych. 

Skala nie odzwierciedla zmian cz?s- 
totliwosci VFO i b?dzie jq takze wy- 
swietlac nawet przy wylqczonym gene- 
ratorze, podobnie jak w innych wspol- 
czesnych, fabrycznych urzqdzeniach. 
Pewne sq tylko zmiany cz?stotliwosci 
podezas przestrajania VFO, lecz nie sa- 
ma cz?stotliwo£<f z dokladnosciq do 
10Hz, jak niektorzy posiadaeze, takze 
urzqdzeri fabrycznych, sqdzq. W zalez- 
nosci od rodzaju generatora fx, jego 
dryft cz?stotliwosci podezas grzania 
moze wynosic 1 50. ..2000Hz. 

Uwagi SP7EWL 

Wykonalem kilka ukiadow DDS 

1 jestem z nich bardzo zadowolony 
(bardzo dobra stabilnosc i - wbrew oba- 
wom - duza ezystose sygnalu wyjscio- 
wego). 

Uklad wykonalem na podstawie opisu 
z CQDL/FA na plytee autora, zmodyfiko- 
wanej w niektorych miejscach (zmiana 
regulatordw 78L05 na SMD, zmiana os- 
cylatora na 1 60MHz dla AD9851 ). 

Mam rdwniez rysunek plytki w wyko- 
naniu SP9DTI (u ktorego TRX z wyko- 
rzystaniem DDS jest juz uruchomiony). 

Zbyszek 5P7EWL (sp7ewl@wp.pl) 

Krotkie porownanie z UNISYNT 

Syntezer ten bylby normalnym ukla- 
dem przedstawianym przez Analog De- 
vice, gdyby nie to, ze na wyjsciu nie 
posiada filtru dolnoprzepustowego, kto- 
ry powinien odcinac produkty pasozyt- 
nicze wytwarzane przez DDS. Czy ktos 
widzial wykresy widma samego DDS? 

W UNISYNT p?tla PLL dodatkowo 
spelnia rol? filtru DDS. Ponadto sam 
DDS nie wygeneruje 2GHz. Opisany 


syntezer nie pracuje na wyzszyeh cz?s- 
totliwosciach i aby uzyskac 28MHz 
przy filtrze 9MHz, jest konieezne wy- 
korzystanie jego cz?stotliwosci 
19MHz. To wymag'a solidnych filtrow 
RX i solidnego ich ekranowania ze 
wzgl?du na lustrzanki. Ponadto przed- 
stawiony uklad jest co najmniej trzy ra- 
zy drozszy niz.moje opracowanie. 

Piotr Krzyzanowski SP3ABG 

Najwazniejsza roznica w stosunku 
do UNISYNT stosowanego w Digitalu 
jest ta, ze nie ma tutaj zadnych cewek 
i zadnego dostrajania. Sq dwa VFO, 
praca RIT i SPLIT, jest dziesi?c pami?ci 
kazdego VFO na kazdym pasmie. Jest 
kluez elektronowy, ktorego ja nie uzy- 
wam (nastawianie tempa od 0 do 256 
znakow). Kroki strojenia 10, 20 50 
i 100Hz oraz szybkie strojenie razy 10. 
Granice pasm ±10kHz wlqczone lub 
wylqczone. Regulowane czasy przelq- 
czenia odbior nadawanie. Mozliwosc 
ustawienia w Menu dla dowolnej cz?s- 
totliwosci posredniej. Przelqczenie 
USB/LSB wraz ze zmianq cz?stotliwos- 
ci pi lota zmienia cz?stotliwosc VFO, co 
powoduje prawidlowe przelqczenie 
wst?g bocznych, a nie tylko odwroce- 
nie widma, jak ma to miejsce w niekto- 
rych urzqdzeniach fabrycznych. 

Opis DL4JAL zalqczony do plytki, 
a dotyczqcy ustawienia i wykorzystania 
wszystkich funkcji jest dose ubogi. 

Rozprowadzana swego czasu plytka 
SP3LYM byla lepiej skompletowana, 
lecz w tej chwili nalezaloby jq rowniez 
usprawnic. 

Poziom wyjsciowy jest dose maly 
(-8dBm), co wymaga uzyeia dodatko- 
wego wzmacniacza, odpowiedniego 
do stosowanego typu mieszaeza. Nie- 
stety uklad generuje tez ^taszki" 
i dla tego lepiej jest, gdy jest on zbudo- 
wany jako oddzielne, „drugie" VFO. Ja 
mam uklad wstawiony do wspolnej 
obudowy TRX-a, tuz obok ukiadow we- 
jsciowych, jednak znakomita wi?k- 
szosd tych „ptaszk6w ,/ znika pod szu- 
mami antenowymi po jej podlqczeniu. 

Programowanie procesorow zdalnie 
lub „hurtem / ' raezej nie wchodzi w ra- 
chub?, poniewaz nalezy najpierw do 
programu wpisacf dokladnq cz?stotli- 
wosc uruchomionego generatora, az do 
dziewiqtego miejsca. Poniewaz ja tro- 
ch? eksperymentuj?, chcialbym miec 
wlasny programator w domu. 

Alfred SP3PJ (sp3pj@go2.pl) 
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Kenwood niezbyt cz§sto 
oferuje nowe modele 
TRX-ow, ale gdy to czynl, 
jest to zazwyczaj cos 
nowego. Dotyczy to TS-480, 
przetestowanego przez 
G3SJX. Ponizej relacja 
z tych testow. 


TS-480 jest dost^pny w dwoch roz- 
nych wykonaniach: 

- wersja TS-480SAT zapewnia oddanie 
mocy do 1 0OW z cz^sci nadawczej 
i jest wyposazona w wbudowan^ au- 
tomatycznq skrzynkq antenow^, 

- wersja TS-480HX zapewnia oddanie 
mocy do 200W, ale nie jest wyposa- 
zona w wbudowan^ automatycznq 
skrzynk^ antenow^. 

S 3 to dwa rozne wykonania i pod- 
miana wzmacniacza mocy w TS- 
480SAT lub doposazenie w automa- 
tyczn^ skrzynkq antenowq w TS-480HX 
nie S 3 mozliwe. 

Wiele wspolczesnych TRX-ow jest 
wyposazanych w odtqczan^ plyt$ czo- 
I 0 W 3 . Dotyczy to obu wersji TS-480, 
w ktdrych plyta czolowa wyposazona 
jest takze w glosnik. Plyta czolowa sta- 
nowi odr^bn^ caloSd, wspolnq dla obu 
wykonan. h^czy si$ z glownq cz^sciq 
urz^dzenia za pomoc 3 zlqcza kablowe- 
8 °- 

Urz^dzenie mozna montowac 
w roznych podstawkach/uchwytach. 
Plyta czolowa moze bye instalowana 
w pewnej odleglosci od glownej cz^sci 
urz^dzenia. W zaleznosci od stanowis- 
ka, na ktorym TRX jest instalowany, 
mozna korzystac z krotszego lub dluz- 


szego kabla Iqcz^cego plyt$ CZ0I0W3 
z glownq cz^sciq urzqdzenia. Mozna 
montowad j 3 do specjalnej ramy lub do 
rqczki do przenoszenia urzqdzenia. 
Dzi^ki temu, urz^dzenie moze bye 
uzyteczne w domu, w pojezdzie me- 
chanicznym, jak rowniez jako urzqdze- 
nie przenoSne. 

Opis urzgdzenia i jego funkcje 
podstawowe 

TS-480 wymaga zasilaeza o napi$- 
ciu 1 3,8V, pobieraj^c podezas nadawa- 
nia prqd do 40A w wersji TS-480HX lub 
20A w wersji TS-480SAT. Wersja 200- 
watowa wyposazona jest w dwa 
wzmacniacze, z ktorych kazdy posiada 
wlasny kabel zasilania 13,8V. Kable za- 
silania obu wzmacniaczy mocy mogq 
bye dolqczone do wspolnego zasilaeza 
(40A) lub do dwoch oddzielnych zasi- 
laczy (20A kazdy), ale roznica napi^c 
tych zasilaezy musi bye mniejsza niz 
IV. Gdy TS-480HX jest podlqczony tyl- 
ko do jednego zasilaeza, to pracuje je- 
dynie cz§Sc odbioreza urz^dzenia. 

Glowna cz^sc urz^dzenia ma wy- 
miary: szerokosc 1 79mm, wysoko^c 
70mm, gl$bokosc 278mm i wazy 
3 , 2 kg. Natomiast plyta czolowa ma wy- 


miary: szerokosc 183mm, wysokosc 
78mm, gl^bokosc 68 mm i wazy 
0,52kg. 

Cz$Sc odbioreza urzqdzenia pracuje 
od 30kHz do 60MHz. Natomiast cz$sc 
nadawcza umozliwia nadawanie wy- 
l^cznie w obr^bie pasm amatorskich. 
Urzqdzenie jest dostarezane w dwoch 
wariantach: na rynek amerykanski oraz 
na rynek europejski. Tylko wariant 
amerykanski ma odblokowan^ mozli- 
woSc nadawania w nowym pasmie 
amatorskim 60 metrow. TS-480HX do- 
stareza maksymalnej mocy 200W 
w amatorskich pasmach fal krotkich 
oraz mocy 1 00W w pasmie amatorskim 
6 metrow. Podezas nadawania moc 
wyjsciow^ mozna zredukowac do 5W. 

W pasmach amatorskich urz^dzenie 
pracuje na odbior i nadawanie nast§pu- 
j^cymi rodzajami emisji: USB, LSB, 
CW, FSK, AM oraz FM. Praca emisji 
RTTY wymaga cyfrowego wejscia RTTY 
i ustawiania w MENU cz^stotliwosci 
oraz parametru przesuni^cia. Dla emis- 
ji CW oraz FSK mozliwe jest przel^cze- 
nie na „odwrotn 3 wst§g£". 

Wszystkie sterowniki i przyeiski S 3 
zainstalowane na plycie czolowej. Z ty- 
lu plyty czolowej zamontowane S 3 
glosnik oraz gniazdo sluchawek. Z wy- 
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jqtkiem glbwnej galki strojenia cz^stot- 
liwosci oraz dwoch pokr^tel koncent- 
rycznych, wszystkie pozostale sterow- 
niki S 3 realizowane za pomocq przycis- 
kow. Wi$kszo£c przyciskow spelnia kil- 
ka roznych funkcji, ale - w wi^kszosci 
przypadkdw -funkcje te sq intuicyjnie 
latwe do identyfikacji. Duzy centralny 
wyswietlacz cieklokrystaliczny jest 
podswietlany Swiatlem zoltym. Uzysku- 
je si§ duzq jasnosc i dzi^ki temu czytel- 
nosc wyswietlanych komunikatdw. ME- 
NU pozwala na dokonanie ustawieri 60 
parametrdw, zgodnie z upodobaniami 
danego uzytkownika, jak rowniez 
umozliwia modelowanie wielu funkcji 
wykonywanych przez urzqdzenie. 

Ustawianie cz$stotliwo£ci pracy 
urzqdzenia moze bye realizowane na 
wiele sposobdw. Glowna galka stroje- 
nia cz^stotliwosci przestraja urzqdze- 
nie z krokiem syntezy 10Hz podezas 
pracy emisjami SSB, CW oraz FSK. Na 
jeden obrdt tej galki mozna wybrac 
pr^dkosd przestrajania 2,5, 5 lub 
10kHz. Natomiast dla emisji AM oraz 
FM pr$dko£c przestrajania jest 1 0 razy 
wi^ksza, przy kroku syntezy 100Hz. Po 
wcisni^ciu przycisku przestrajania pre- 
cyzyjnego pr^dkosc przestrajania jest 
zmniejszana 10 razy. Istnieje takze 
mozliwosc szybkiego przestrajania 
w obr^bie pasm amatorskich oraz prze- 
strajania o 1MHz podezas odbioru po- 
za pasmami amatorskimi. Mozna takze 
ustawiac zqdanq cz^stotliwosc pracy 
urzqdzenia, wprowadzajqc jq z klawia- 
tury. Urzqdzenie jest wyposazone 
w funkcje niezaleznego podstrajania na 
odbior (RIT) oraz podezas nadawania 
(XIT) wzakresie ±10kHz. Przyciski Up/ 
Down sluzq do zmiany pasm amators- 
kich. Urzqdzenie wyposazono w funk- 
cje automatyeznego doboru emisji 
w zaleznoSci od wycinka pasma ama- 
torskiego, na ktory urzqdzenie jest na- 
strojone w danym momencie. Uzyt- 
kownik moze utworzyd sobie indywi- 
dualnq tablice 32 cz^stotliwosci i przy- 
pisanych im emisji, co w zupelnosci 
wystareza na potrzeby emisji CW, 
FSK oraz SSB, a takze na odcinki pasm 
do pracy emisjq AM. Jest to w praktyce 
bardzo przydatna funkeja, zrealizowa- 
na bardziej elastyeznie anizeli w in- 
nych TRX-ach. 

Standardowa funkeja VFO-A/VFO- 
B umozliwia prace z rozdzielonymi 
czestotliwoSciami odbioru i nadawa- 
nia, pozwalajqc na plynne ustawianie 
cz^stotliwosci nadawania, ale wymaga 
to az kilku nacisni^c na przyciski, bo 
urzqdzenie nie przelqcza si$ w ten tryb 
pracy za pomocq tylko jednego przycis- 
ku. Urzqdzenie wyposazono w 100 ko- 
morek pami^ci, ktorym mozna nadac 
indywidualne nazwy, wpisujqc je z kla- 
wiatury alfanumerycznej. Nazwa moze 
zawierac do 8 znakow. Pojedynczym 


przyeiskiem mozna wpisac do pami^ci 
(lub przywolac z pami^ci) zestaw usta- 
wieii dla 10 cz^stotliwosci. Urzqdzenie 
wyposazono w inteligentnq funkcje 
skanowania w pewnym zakresie cz$s- 
totliwos'ci, lub skanowania komdrek 
pami^ci z mozliwoSciq ustawiania na 
zqdanie parametrow skanowania. 

Wersja TS-480HX jest wyposazona 
w dwa wentylatory oraz gniazdo mini- 
DIN sluzqce do potaezeri z urzqdzenia- 
mi zewn^trznymi jak np. dodatkowy 
wzmacniacz mocy, terminal cyfrowy, 
komputerowa karta dzwi^kowa itp. 
MENU umozliwia rozne ustawienia do- 
datkowego zewn^trznego wzmacnia- 
cza mocy, wliczajqc w to opoznione 
zatqczanie na Nadawanie. Dwa gniaz- 
da, dla dwoch roznych anten, sq za- 
montowane na elastycznych kablach 
i obie anteny mogq bycf zalqczone do 
pracy na dowolnym pasmie. 9-ndzko- 
we zlqcze typu D sluzy do bezposred- 
niego polqczenia TS-480HX z szerego- 
wym portem COM komputera, bez po- 
trzeby konwersji poziomow. To samo 


zlqcze moze byd wykorzystywane tak- 
ze do polqczenia z urzqdzeniami firmy 
Kenwood do transmisji Packet Cluster 
oraz do transmisji innych danych cyfro- 
wych. W sklad kompletu wchodzi tak- 
ze mikrofon r^ezny, z dluzszym niz za- 
zwyczaj kablem, aby mozna bylo polq- 
czyd go z gldwnq cz^sciq urzqdzenia. 

Cz^sc odbioreza urzqdzenia pracuje 
w ukladzie superheterodyny z podwoj- 
nq przemianq cz^stotliwosci: 
73, 095MHz oraz 10,695MHz oraz 
trzeciq przemianq na 455kHz do od- 
bioru emisji FM. Urzqdzenie wykorzys- 
tuje cyfrowq obrobke sygnalow DSP do 
filtraeji sygnalow akustycznych zaro- 
wno w cz^sci odbiorezej, jak podezas 
nadawania. 

Glowna selekcja sygna! 6 w odbywa 
si^ w torze cz^stotliwo^ci posredniej 
10,695MHz. Standardowym wyposaze- 
niem tego toru jest filtr kwarcowy 
z pasmem przepuszczania 2,4kHz. W 
miejsce dodatkowego filtra opcjonalne- 
go mozna wstawic filtry kwarcowe 
Kenwood z pasmami przepuszczania 
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1,8kHz, 500Hz lub 270Hz (odpowiednio dla pracy emisjami 
SSB, FSK lub CW). Do urz^dzenia mozna opcjonalnie zain- 
stalowac takze wysoko stabilny wzorzec cz?stotliwosci, jako 
baza dla ukfaddw syntezy, ze stabilnosciq rz?du 0,5ppm (os- 
cylator kwarcowy skompensowany temperaturowo). 

Dodatkowe funkcje urzqdzenia 

Cz?sc odbiorcza jest wyposazona w zafqczany na z^danie 
przedwzmacniacz oraz tfumik sygnafow na wejSciu odbior- 
czym. Mozliwy jest wybor automatycznej regulacji wzmoc- 
nienia dla dwoch stafych czasowych: Fast AGC lub Slow 
AGC. Cz?s'c odbiorcza jest wyposazona w ukfad ustawianego 
na zqdanie poziomu wyzwalania blokady szumow dla wszys- 
tkich rodzajow emisji. Do uwalniania si? od zakfoceri, z ka- 
nafow bezposrednio s^siadujqcych z kanafem aktualnie od- 
sfuchiwanym, sfuzy funkcja IF Shift, umozliwiajqca plynne 
przesuni?cie (na zqdanie) dolnego lub gornego zbocza krzy- 
wej selektywno^ci. Ponadto cz?£c odbiorcza jest wyposazona 
wogranicznik zakfocen impulsowych w celu zmniejszania 
dokuczliwosci zakfoceri pochodz^cych od iskrzeri oraz za- 
kfoceri o charakterze pulsacyjnym. Ukfady cyfrowej obrobki 
sygnaldw DSP pracuj^ tylko wzakresie cz?stotliwosci akus- 
tycznych, zmniejszajqc zakfdcenia oraz eliminujqc nosne, 
jakie znajdq si? w pasmie przepuszczanym przez filtry kwar- 
cowe. Podobnie jak w poprzednich modelach TRX-ow firmy 
Kenwood, stosowane s$ dwa sposoby eliminacji zakfdceri. 
W przypadku emisji SSB stosuje si? adaptywne ksztaitowanie 
pasma przepuszczanego przez filtr DSP. Natomiast dla emisji 
CW uzywa si? algorytmdw autokorelacyjnych (SPAC). 

Ukfady DSP s$ wykorzystywane zarowno w cz?sci odbior- 
czej, jak i cz?sci nadawczej TRX-a, zapewniajqc niezb?dn^ 
filtracj? pasma akustycznego. W torze odbiorczym istnieje 
mozliwo&f ksztaftowania przepuszczanego pasma od strony 
dolnych i wyzszych cz?stotliwo£ci akustycznych. W przy- 
padku emisji w^skopasmowych, CW oraz FSK, istnieje mozli- 
wosd zaw?zenia przepuszczanego pasma, odpowiednio az 
do 50Hz (dla CW) lub 250Hz (dla FSK). Przy wykorzystywa- 
niu kanafu SSB do pracy emisjami cyfrowymi, PSK31 lub 
RTTY, poprzez kart? dzwi?kowq w komputerze mozliwe jest 
dodatkowe filtrowanie DSP dla jeszcze w?zszych pasm prze- 
puszczanych, z mozliwosci^ filtracji w zakresie gornych 
cz?stotliwosci akustycznych kanafu SSB, z tym, ze kazdora- 
zowe przef^czanie ukfadu DSP pomi?dzy prac^ fom'3 a prac^ 
emisjami cyfrowymi wymaga odpowiednio wfqczania/wyfq- 
czania tego dodatkowego filtra poprzez wchodzenie w ME- 
NU, co jest pewn$ niedogodnoSciq. Podczas pracy foniq (roz- 
nymi emisjami: SSB, FM, AM) mozliwe jest korzystanie z za- 
programowanych wczesniej filtrdw akustycznych DSP w to- 
rach odbiorczym i nadawczym TRX. Umozliwiajq one mode- 
lowanie pasma zgodnie z upodobaniami / przyzwyczajenia- 
mi danego uzytkownika. Podczas nadawania ukfad DSP po- 
zwala na przefqczanie pomi?dzy pasmem wqskim a szero- 
kim, jak rowniez realizuje kompresj? dynamiki gfosnosci. 

TS-480HX podczas nadawania pozwala na: 

- regulacj? mocy wyjsciowej od kilku az do 200W, 

- prac? z kompresjq dynamiki gfosu, 

- przefqczanie na nadawanie gfosem operatora (VOX), 

- mozliwosd podsfuchu wfasnego nadawania, 

- prac? pefnym lub pdfpefnym BK, 

- podczas pracy emisji CW korzystanie z tekst6w wpisanych 

wczesniej do komdrek pami?ci klucza telegraficznego. 

Wbudowany klucz telegraficzny dostosowuje si? do mani- 

pulatorow roznych typow, ma funkcj? automatycznej korekty 
proporcji elementow znakow telegraficznych CW wzalez- 
nosci od pr?dko£ci nadawania. Umozliwia prac? z pr?dkos- 
ciami nadawania od 6 do 60 grup na minut?. Trzy komorki 
pami?ci klucza telegraficznego pozwalajq na wpisanie teks- 
tdw do 50 znakow w kazdej z komorek, z mozliwosciq wy- 
korzystywania wgranych tekstdw na zasadzie wtrqcania 


w nadawany tekst. Mozliwe jest nadawanie numeru kont- 
rolnego raportdw w zawodach krdtkofalarskich przeprowa- 
dzanych emisji CW. Mozna ustawic takze rezim automatycz- 
nego powtarzania uprzednio wpisanej wiadomoSci. 

Opcjonalny moduf VGS-1 wspomaga uzytkownika 
w dwojaki sposdb: 

- informuje gfosem o aktualnie ustawianej cz?stotliwosci 
pracy urzqdzenia oraz o ustawieniach kilku innych istot- 
nych parametrow, ktore sq anonsowane znakami alfabetu 
Morse'a. Dotyczy to mi?dzy innymi aktualnego odczytu S- 
metra. Te funkcje mogq byd przydatne dla uzytkownikdw 
niedowidzqcych. 

- posiada trzy komdrki pami?ci do wgrywania tekstdw akus- 
tycznych o czasie trwania do 30 sekund. Wgrane teksty 
mozna nast?pnie dowolnie odtwarzac podczas nadawania, 
co w znacznym stopniu automatyzuje prac?. Pami?c nu- 
mer 3 umozliwia takze nagranie ostatnich 30 sekund sygna- 
fow odbieranych, na ktore byf nastrojony odbiornik w ciqgu 
ostatnich 30 sekund. Wgrane sygnafy b?dq przechowywa- 
ne w tej komorce pami?ci. Pozwala to na np. sprawdzenie 
(upewnienie si? o prawidfowosci) odebranych informacji 
lub zademonstrowanie korespondentowi, jak go odbieraliS- 
my w ciqgu ostatnich 30 sekund jego nadawania. 

Inne funkcje dotyczq np. mozliwosci ustawienia maksy- 
malnego czasu wfasnego nadawania, programowanie czasu, 
po ktdrym TRX automatycznie si? wyfqczy. TS-480HX umoz- 
liwia prac? poprzez transwertery, z poziomem sygnafu na na- 
dawanie 5W. Na wy^wietlaczu TS-480HX wyswietlana b?- 
dzie cz?stotliwosc robocza transwertera, ale z cyfr wskazujq- 
cych MHz dost?pne b?d^ tylko trzy cyfry. Praca emisji FM 
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Parametry dynamiczne cz§sci odbiorczej 
dla odstepu 50kHz 


Pasmo 

Przedwzmacniacz wlgczony 

Przedwzmacniacz wylqczony 


IP3 

BDR 

IP3 

BDR 



Zakres dynam. 


Zakres dynam. 

1,8MHz 

+10dBm 

95dB 

+24dBm 

99dB 

3,5MHz 

+ 10dBm 

96dB 

+ 18dBm 

96dB 

7MHz 

+9dBm 

97dB 

+22dBm 

lOOdB 

14MHz 

+9dBm 

96dB 

+21 dBm 

98dB 

21MHz 

+8,5dBm 

96dB 

+23dBm 

lOOdB 

28MHz 

+3dBm 

93dB 

+ 18dBm 

97dB 

50MHz 

-5*dBm 

88dB 

+ 15dBm 

94dB 


Parametry dynamiczne cz$sci odbiorczej 
dla bliskich odst§pow zmierzone w pasmie 
amatorskim 7MHz 


OdstQp Przedwzmacniacz wlqczony Przedwzmacniacz wylqczony 
IP3 BDR IP3 BDR 

Zakresdynam. Zakresdynam. 


3kHz -36dBm 67dB >21 dBm 71 dB 

5kHz -29dBm 71 dB -15dBm T5dB~ 

7kHz -22dBm 76dB -7dBm 81dB 

10kHz -IQdBm 04dB +4dBm 86dB 

15kHz +7dBm 95dB + 16dBm 96dB 

20kHz +7,5dBm 96dB +18dBm 97dB~ 

30kHz +8dBm 96dB +19dBm 98dB 

40kHz +8dBm 96dB +21dBm 99dB 

50kHz +9dBm 97dB +22dBm lOOdB 


0dst?p 

Poziom sygnalu 
powodujgcego 
przyrost szumu 
o 3dB wskulek 
Reciprocal Mixing 

Poziom sygnalu 
blokujgcego 
czqsc odbiorczej 
(przedwzm. 
wfgczony) 

Poziom sygnalu 
blokujgcego 
cz^sc odbiorczg 
(przedwzm. 
wylgezony) 

3kHz 

78dB 

-38dBm 

-24dBm 

5kHz 

82dB 

-38dBm 

-24dBm 

10kHz 

89dB 

-36dBm 

-22dBm 

15kHz 

93dB 

-24dBm 

-10dBm 

20kHz 

95dB 

-13dBm 

+ 1dBm 

30kHz 

98dB 

-4dBm 

+8dBm 

50kHz 

103dB 

-4dBm 

+8dBm 

100kHz 

IIOdB 

-4dBm 

+8dBm 

200kHz 

1 1 6dB 

-4dBm 

+8dBm 


mie 40 metrow. Duza czulosd odbiornika przydawala si? na 
spokojnych wyzszych pasmach KF oraz w pasmie 6 metrdw. 
Odbiornik sprawowal si? dobrze takze przy odbiorze stacji 
AM w krotkofalowych pasmach radiofonicznych oraz na fa- 
lach dlugich. G3SJX testowal TS-480HX w grudniu 2003, gdy 
panowaly dobre warunki propagacyjne w amatorskim pasmie 
80 metrdw w kierunku Japonii oraz zachodniego wybrzeza 
USA. 

Filtry akustyczne DSP s^ duz$ pomoc^ w uwalnianiu si? od 
zaklocerl, ale nigdy nie zast^piq wqskopasmowego filtra kwar- 
cowego. Poddaj^c sygnal akustyczny obrobce DSP, doswiad- 
cza si? czasami negatywnych efektdw zadzialania ukiadu 
ARW na silne sygnaly, lezqce poza pasmem przepuszczanym 
przez AF DSP, ale mieszcz^ce si? jeszcze w pasmie przepusz- 
czania filtra kwarcowego w torze cz?stotliwosci posredniej. 
Wowczas, w takt pojawiania si? silnego sygnaki, obok kanalu 


Parametry wyjsciowe nadajnika 


Pasmo 

Mocwyjsciowa 
dla emisji CW 

Poziom 

produktow 

harmonicznych 

Poziom produktow 
intermodulacyjnych * 
3. rz$du 5. rz^du 

1,8MHz 

21 2W 

-68dB 

-34 (-28)dB -46 (-40)dB 

3,5MHz 

21 6W 

-65dB 

-36 (-30)dB -46 (-40) dB 

7MHz 

21 0W 

-72dB 

-34 (-28)dB -46 (-40)dB 

10MHz 

21 2W 

-70dB 

-30 (-24)dB -43 (-37)dB 

14MHz 

21 OW 

-70dB 

-32 (-26)dB -46 (-40)dB 

18MHz 

21 0W 

-70dB 

-28 (-22)dB -40 (-34) dB 

21MHz 

21 0W 

-66dB 

-31 (-25)dB -41 (-35)dB 

24MHz 

21 3W 

-73dB 

-26 (20)dB -38 (-32)dB 

28MHz 

21 3W 

-73dB 

-26 (-20)dB -38 (-32)dB 

50MHz 

105W 

-68dB 

-31 (-25)dB -44 (-38)dB 


* poziomy produktdw intermodulacyjnych w nadawczej probie dwutonowej (w 
4 i 5 kolumnie) odniesione do mocy PEP. Natomiast wartosci w nawiasach 
dotycz^ odniesienia do jednego z dwdch sygnalow. 

Inne istotne parametry: 

- tiumienie nosnej dla sygnalow SSB okolo 65dB, 

- znieksztalcenia sygnalow akustycznych: 1%, 

- czutoSc wejscia mikrofonowego: ImV, 

- dewiacja FM: 4,3kHz - szeroka, 2,1kHz - wgska, 

Pomiary powyzsze wykonano podczas pracy emisjq USB, dla normalnej 

szerokoSci kanalu SSB, zasilajqc TS-480HX z dwdch zasilaczy 13,5V. 

przepuszczanego przez filtr AF DSP i zgodnie ze stalymi cza- 
sowymi ukiadu ARW interesuj^ce operatora sygnaly mog^ 
bye „wyciszane ,/ przez zadzialanie ukiadu ARW na obecnosc 
silnych sygnalow obok (w takt pojawiania si? silnego sygnalu 
obok, uklad ARW b?dzie zmniejszac wzmocnienie, co moze 
sprawic, ze slaby sygnal, w pasmie przepuszczania AF DSP, 
przestanie byd slyszany). Efekt ten wyst?puje szczegdlnie do- 
kuczliwie, gdy prog zadzialania ukiadu ARW jest ustawiony 
nisko (przypadek TS-480HX). 

G3SJX uwaza, ze lepiej doposazyc cz?s 6 odbiorczq 
w w^skopasmowy kwarcowy filtr dla emisji CW o szerokoSci 
przepuszczanego pasma 500Hz zamiast 270Hz. 

Jakosc nadawanych sygnalow emisjami SSB oraz CW byla 
dobra. W przypadku emisji CW urz^dzenie pracowalo pra- 
widlowo dla szybkiego BK oraz w poldupleksie. G3SJX chwa- 
li dobre rozwi^zania ergonomiezne ukiadu przyeiskow na 
plycie czolowej, pomimo znaeznej ich liezby. Jest to rozwiq- 
zanie dogl?bnie przemySlane, chociaz, niekt6re funkcje doty- 
cz^ce pami?ci byly dla G3SJX troch? niewygodne. 

Podsumowanie 

Podsumowujqc, G3SJX stwierdza, ze TS-480HX jest dosko- 
nalym urz^dzeniem do pracy ze stanowiska w domu krdtko- 
falowca, w samochodzie i na biwaku. Jest latwy i wygodny 
w eksploatacji, oferuj^c doskonale parametry cz?$ci odbior- 
czej i nadawczej. Mozliwosc nadawania moc^ 200W moze 
byd powaznym atrybutem, gdy brak dodatkowego wzmacnia- 
cza mocy, lub podczas pracy ekspedycji DX-owej z ograni- 
czeniami na wag? bagazu. Natomiast posiadaeze dodatko- 
wych wzmacniaczy mocy powinni raezej wybrac wersj? TS- 
480SAT. Ceny w Wielkiej Brytanii wynosz^ od 1 000 do 1 1 00 
funtdw angielskich (w zaleznoSci od modelu). 

Peter Hart C3SJX 
Oryginal opublikowany w miesi$czniku RadCom, 

marzec 2004 


Za miesiqc opinia 
o pracy cz$sci odbiorczej TS480. 
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W czerwcu najwazniejszym wydarzeniem dla krotkofalow- 
cdw w Polsce byt niewatpliwie 43. Zjazd PK UKF, zas poza 
granicami SP - HAM RADIO 2004 w niemieckim Friedrichs- 
hafen. Jak zwykle w okresie wakacji i urlopow uaktywnilo 
si§ wiele stacji ze znakami okolicznosciowymi. 


Zjazd PK UKF 

43. Zjazd Stowarzyszenia MiloSni- 
kow t^cznosci na Falach Ultrakrotkich 
odbyf si? w Zaf?czu Wielkim w dniach 
11-13 czerwca. Z ramienia Prezydium 
ZG PZK w zje^dzie uczestniczyl Woj- 
tek SP9P, wiceprezes PZK. Nie zabrak- 
lo tez Macieja SP9DQY - Przewodni- 
czqcego GKR i Tomka SP5CCC - Preze- 
sa SPDXC (Stowarzyszenia MiloSnikdw 
Dalekosi?znych L^cznoSci Radiowych). 

Ob rad y zjazd u otworzyl Prezes Ju- 
rek SP1I, a prowadzil je Zenon SP3JBI. 
Zjazd obradowal m.in. nad tematem 
przysztosci zarejestrowanego w 2002 
roku Stowarzyszenia. Podj?to uchwat? 
o pozostaniu PK UKF jako czlonka 
wspieraj^cego PZK. Zjazd wybral nowe 
wtadze PK UKF w skladzie: Jerzy SP1 1 - 
prezes, Radek SP1 0 - sekretarz, Tomek 
SP1 BCA - skarbnik oraz dwdch czion- 
kow Zarz^du: Krzysztof SP1MVG oraz 
Zenon SP3JBI. 

Stwierdzono koniecznosc wzrostu 
aktywno^ci na pasmie 70cm, kt6re to 
pasmo jest uwazane za zagrozone ze 
strony administracji, nie tylko polskiej. 
Dyskutowano rowniez na temat potrze- 
by stworzenia zespofow kontrolnych, 
nadzorujqcych zachowania operators- 
kie na pasmach oraz przestrzeganie 
band planu. 

Bardzo interesujqcq prelekcj? na te- 
mat wykorzystania najnowszej techno- 
logii w l^cznoSciach przez Ksi?zyc wy- 
glosil Krzysztof SP7DCS. Tytul prelekcji 
brzmiat: „Wplyw polaryzacji anteny na 
prac? EME". 

Kandydatem na UKF Managera PZK 
zostai wybrany pelniqcy obecnie t? fun- 
kcj? Zdzislaw SP6LB. 

SP5KVW 

Jak juz podawalis'my, w dniach 5-6 
czerwca 2004 roku w Rozanie nad Na- 
rwiq (KO02RU) odbylo si? ogolnopois- 
kie spotkanie krdtkofalowcow pod na- 
zwq RADIO PIKNIK pof^czone z gield^ 


krotkofalarsk^. W imprezie wzi?fo 
udzial ponad 150 krdtkofalowcow 
i sympatykow tego wspanialego hobby. 
Zgodnie z programem odbyia si? pre- 
zentacja APRS przygotowana przez ko- 
legow SP5JTO, SP5MG i SP5XSC, mi- 
losnicy QRP mieli okazj? do wymiany 
doswiadczeri z Wlodkiem SP5DDJ, 
a Mirek SP5IDK niezwykle barwnie 
i ciekawie opowiedziaf o swoim poby- 
cie na Swalbardzie i pracy pod zna- 
kiem JWOG. Bardzo duzym powodze- 
niem cieszyf si? bufet prowadzony 
przez Zdzisfawa SP5TAZ z malzonkq. 

W niedziel? Jurek SP5BLD nadat ko- 
munikat SP5PRW, ktory - jak wszyscy 
zgodnie twierdz^ - byf bardzo dobrze 
slyszany w kraju i poza jego granicami. 

Warto dodac, ze w ostatnim czasie 
klub SP5KVW przeszedt swojego rodza- 
ju metamorfoz?. Klub powstalz inicjaty- 
wy Jurka SP5GJH, Jurka SP5ASY i Tade- 
usza SP5IGW w 1978 roku jako klub 
LOK. Wkrotce potem udafo si? pozys- 
kac Spoldzielni? Mieszkaniow^ w Ost- 
rol?ce jako drugiego sponsora, dzi?ki 
ktoremu przez wiele lat czlonkowie klu- 
bu mogli uzytkowac wspanialy, 3-poko- 
jowy lokal na 1 1 pi?trze wiezowca. Lata 
1982-1989 to rozkwit klubu, okres in- 
tensywnego szkolenia mlodziezy, dos- 
konalych wynikow we wszystkich dzie- 
dzinach radiowego hobby. 



Gietda krotkofalarska w Rozanie. Na zdjgciu 
Wlodek SP5DDJ 


Lata 90. przyniosly wiele zmian, 
utrat? pomieszczen, brak zainteresowa- 
nia dotychczasowych sponsorow, a co 
za tym idzie - mniej aktywnq dzialal- 
nosc klubu. 

Przygotowania do 25-lecia klubu, 
organ izacja jubileuszowych zawodow 
KF i UKF „Z okazj i 25-lecia SP5KVW" 



Migawki z 43. Zjazdu Stowarzyszenia Milosnikow tqcznosci na Falach Ultrakrotkich 
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okazaty si$ kolejnym momentem 
zwrotnym w historii klubu. Jurek 
SP5GJH przekaza! w uzytkowanie swdj 
teren i pomieszczenia w Rozanie nad 
Narwiq, w pi^knej okolicy sprzyjaj^cej 
wypoczynkowi, szczegolnie z radiem. 

W obecnym ksztalcie klub SP5KVW 
dziala tylko i wy!qcznie nap^dzany 
pasj^ jego cztonkow, a nie pieni^dzy 
sponsordw czy tez odgornych poleceri. 
Funkcjonuje calkowicie w oparciu 

0 skladki czlonkowskie oraz prywatny 
sprz^t, pocz^wszy od anten, na spe- 
cie nadawczo-odbiorczym koriczqc. 

Od kwietnia 2004 nie jest juz klu- 
bem LOK, chociaz udalo mu si§ utrzy- 
mad znak. Zosta! przyj^ty w poczet 
czlonkdw WOT PZK w Warszawie 

1 dzia!a gtdwnie w zawodach krajo- 
wych i mi^dzynarodowych (jako 
S050) oraz organizuje imprezy kr<5tko- 
falarskie. 

Kolejny RADIO PIKNIK i gie!da juz 
4-5 wrzeSnia br. Szczeg6!y na stronie 
kl ubowej : http://www.sp5 kvw.prv. pi 

SP9KJM 

W dniu 1 8 czerwca w Domu Kultury 
Chemik w Siemianowicach SI. mia!o 
miejsce uroczyste podsumowanie kori- 
cz^ce obchody 45. rocznicy powstania 
klubu SP9KJM. W uroczystoSci wzi§!y 
udzia! wtadze LOK na czele z jerzym 
Wi^ckiem SP5XOI, reprezentuj^cym 
krajowe szefostwo LOK. Wladze PZK 
byly reprezentowane przez Piotra 
SP2JMR - Prezesa PZK, Macieja 
SP9DQY - Przewodniczqcego GKR 
oraz Wojtka SP9P - Wiceprezesa PZK. 
Ca!o£<f prowadzi! Eugeniusz SP9IIA, 
Prezes SP9KJM. W spotkaniu uczestni- 
czylo takze dwdch Prezesdw OT PZK: 
Katowickiego OT PZK, Tadeusz 
SP9HQJ oraz Jacek SP9IKF, Prezes Ryb- 
nickiego OT PZK. Urz^d Miejski w Ka- 
towicach reprezentowal Szef Wydziafu 
Zarz^dzania Kryzysowego i Ochrony 
LudnoSci. 

W czasie spotkania dziafaczy klubo- 
wych udekorowano odznaczeniami 
i medalami LOK. Prezesowi SP9KJM 
zosta!a wr^czona OH PZK nr 643, 
przyznana klubowi przez ZG PZK 
w dniu 1 7 kwietnia tego roku. Rdwniez 
Janek SP9RTR, jeden z najaktywniej- 
szych dzialaczy Katowickiego OT PZK, 
zosta! odznaczony OH PZK. 

Pomimo uroczystego charakteru 
spotkania by! czas na bardzo konstruk- 
tywne rozmowy, dotycz^ce gldwnie 
spraw organizacyjnych i sportowych, 
w ktbrych prym wodzi! Wojtek SP9P. 


SP9KRT 

Zespo! klubu SP9KRT tegorocznq 
prac$ w terenie rozpocz^! od zainstalo- 
wania anten i urz^dzeri w schronie 
obok Piekar. Na zaproszenie kolegi 
Henryka SP9-29026 zainstalowano an- 
teny i urz^dzenia w QTH polowym 
w poblizu miejscowo^ci Psary kolo 
Wojkowic, pow. B^dzin, i przeprowa- 
dzono ponad 600 QSO w Europejskim 
Polnym Dniu. Wielu kr6tkofalowcbw 
do!qczy!o do cztonkow klubu SP9KRT 
i z pozytkiem sp^dziio czas wolny, 
uczestniczqc w ciekawej i atrakcyjnej 
imprezie. 

Planuje si$ ponowne odwiedziny 
u Henryka na pocz^tku wrzeSnia br. 

Cztonkowie klubu postawili sobie 
takze za cel dzialanie na rzecz ochrony 
zabytk6w architektury militarnej, ktora 
niestety nie podlega w naszym kraju 
ochronie prawnej, a takze szerzenie 
wiedzy na jej temat. 

Warto dodad, ze klub SP9KRT by! 
wspdlorganizatorem atrakcyjnej wy- 
cieczki w dniach 25-27 czerwca 2004 
r. na Ham Radio we Fredrichshafen nad 
Jeziorem Boderiskim na terenie Nie- 
miec. W dniach 28 lipca -2sierpnia 
br. jest planowany wyjazd do Warsza- 
wy, aby zwiedzic stolic$ i wziqc udzia! 
w licznych imprezach z okazji 60-lecia 
wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Z kolei na 3 sierpnia br. jest zapla- 
nowany wyjazd do Gdahska, gdzie 
w harcerskiej bazie obozowej Morena 
b$dzie zainstalowana radiostacja KF, 
UKF i CB. Szczegoly w dziale Listy. 



Praca krotkofalowcow z radioklubu SP6PSP 
wywotata zainteresowanie wsrod mlodziezy 

SP6PSP 


W dniu 19 czerwca krotkofalowcy 
z radioklubu SP6PSP z okazji Sparta- 
kiady Spoldzielczej zorganizowanej 
przez Spo!dzielni§ Mieszkaniowq 
ZWM w Opolu przygotowali dla miesz- 
karicdw osiedla pokaz pracy radiosta- 
cji. Jako sprz$t by! wykorzystywany 
transceiver KF lcom-735, a na UKF 
Alinco DJ-V5 z kohcowkq mocy Alan 
B1 10. Do dyspozycji byty dwie anteny 
home made: Slim Jim i Groundplain 
ponad 1 0m wysoko^ci, z dopasowa- 
niem skrzynkq antenowq. Nawiqzano 
!^czno^ci z ca!ym kontynentem, od Sy- 
berii po Wyspy Kanaryjskie (akurat ta- 
kie byiy warunki), ale wielu uczestni- 
kdw pokazu zaskoczy! fakt, ze tak nis- 
ko posadowiona antena promieniuje 
bardzo skutecznie. 

Praca radiostacji wywo!ywa!a zain- 
teresowanie wSrod miodziezy, co by!o 
zasadniczym celem imprezy - jest za- 
powiedz, ze kilku m!odych ludzi poja- 
wi si^ w klubie. 

Na stacji pracowa! Stanis!aw 
SP6LK oraz koledzy SP6LR, SP6HZI 
i SP6JZG. 



Obchody 45. rocznicy powstania klubu SP9KJM w Siemianowicach Sl^skich 
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Egzamin w Szczecinie 

W dniu 26 czerwca klub SP1ZCV 
zorganizowal kolejny egzamin na swia- 
dectwa radiooperatora w sluzbie ama- 
torskiej. Komisja przeegzaminowala 33 
osoby ze skutkiem pozytywnym. Zdajq- 
cych na 3wiadectwo Radioamatora 
w Sluzbie Radioamatorskiej kat. A bylo 
1 0 osob (w tym jedna dziewczyna), kat. 
B- 12 osob (5 dziewczyn), kat. C- 
1 osoba. Wszystkie oprocz jednej oso- 
by zdajqce na kat. A i C byly szkolone 
w Klubie SP1ZCV przez Marka SP1KV. 
W klubie szkolila si? tez grupa paralot- 
niarzy, ktdrzy chcq wykorzystac radio 
dla swojego bezpieczeristwa i Iqcznos- 
ci podniebnych. 

Przyszlych adeptow krotkofalarslwa 
przywitala Ewa SP1 LOS, przedstawia- 
jqc komisja, i zach?cila zdajqcych do 
zasilenia szeregow PZK przez pokaza- 
nie mozliwoSci i potrzeby przynalez- 
nosci do PZK. Egzamin odbyl si? w ser- 
decznej atmosferze, a komisja byla pod 
wrazeniem wiedzy zdajqcych. 

Warto dodad, ze po wakacyjnej 
przerwie, we wrzesniu 7004, odb?dq 
si? nast?pujqce sesje egzaminacyjne: 

- 4.09.2004, godz. 9:00, siedziba Slqs- 
kiego Oddzialu Okr?gowego URTiP, 
ul. Wroblewskiego 75, Siemianowice 
3lqskie, 

- 25.09.2004, godz. 10:00, Oddzial 
Terenowy PZK Krakow, ul. Orkana 
2 (kino Sokol), Zakopane, 

- 25.09.2004, godz. 10:00, Klub Krot- 
kofalowcdw PZK SP5PPK, ul. Wal 
Miedzeszynski 381, Warszawa. 

ATV i „Krotkofalowcy Bis” 

W dniu 26 czerwca Henryk SP6ARR 
przeprowadzil pierwszq w kraju udanq 
prob? z nadajnikiem cyfrowym o pro- 
fesjonalnym transferze TV na trasie 
Wroclaw - Chelmiec. Nadajnik mial 
moc 1W w pa^inie 13 cm. 

Do proby wtqczyla si? znaczna gru- 
pa mikrofalowcdw, co dobrze wrozy 
przyszloSci tego przedsi?wzi?cia. Bye 
moze za jakis czas b?dzie mozna od- 
bierac programy ATV w wielu innych, 
poza Wroclawiem, miejscach. 

W dniu 27.06.2004 na stronie multi- 
medialnej www.videoexpres.pl o go- 
dzinie 22.00 czasu polskiego zostal na- 
dany inauguracyjny program telewizyj- 
ny z cyklu „Krdtkofalowcy Bis". Byl to 
20-minutowy material pos'wi?cony en- 
tuzjastom niekonwencjonalnej anteny 
radiowej i telewizyjnej. SP6ARR posta- 
wil sobie za cel, aby u schylku swojej 
kariery dziennikarza telewizyjnego roz- 
propagowad poprzez prawdziwych 
„Ludzi Amatorskiej Anteny" to, co naj- 
bardziej szlachetne w naszym radio- 
wym hobby. 

W telewizyjnym Internecie odtwo- 
rzono fragment historyeznego progra- 



SP6ARR w programie „Kr6tkofalowcy Bis” 

mu telewizyjnego „Krotkofalowcy", 
ktdry w latach osiemdziesiqtych, 
z okazji dziesiqtej edycji, byl nadany 
wTVP 2 na antenie ogdlnopolskiej. 

W Internecie nadano rdwniez repor- 
taz z XX Zjazdu Polskiego Klubu RVC. 
Program dla potrzeb archiwalnych zo- 
stal nagrany na DVCAM, DVD i CD. 

W programie wystqpili mi§dzy inny- 
mi: Prezes Zarzqdu Glownego PZK 
Piotr Skrzypczak SP2JMR, Prezes Pols- 
kiego Klubu RVG Wojciech Cwojdzins- 
ki SP2JPG oraz uczestnicy tego wyjqt- 
kowo udanego, towarzyskiego spotka- 
nia specjalistow fal ultrakrdtkich i mik- 
rofal. 

Na multimedialnq strong www.vi- 
deoexpres.pl podezas emisji programu 
ze studia VIDEOEXPRES z Wroclawia 
weszlo Iqcznie ponad 40 widzow z kra- 
ju i z zagranicy. 

Liczba ch^tnych do odbioru byla za- 
pewne zdecydowanie wi^ksza, gdyz 
kompletna blokada serwera emisyjnego 
w ostatnich minutach nadawania 
swiadezyla o bardzo duzym przeciqze- 
niu Iqcza. Pierwszy, inauguracyjny pro- 
gram „Krotkofalowcy Bis" byl emitowa- 
ny do sieci internetowej z transterem 
okolo 56kb/s. Transfer po stronie na- 
dawczej byl non stop stabilny, do mo- 
mentu pelnej blokady serwera emisyj- 
nego, spowodowanego nadmiernym 
pobieraniem slrumienia wideo i audio 
przez odbiorcow. 

W ostatniq niedziel^ sierpnia 
SP6ARR planuje nadac reportaz ze 
Zjazdu PK UKF, bardzo ciekawego dla 
ATV, czyli telewizji alternatywnej. 

W ostatniq niedzielt* wrzesnia, jak 
zwykle o 22.00 czasu polskiego, zosta- 
nie nadana relacja telewizyjna ze spo- 
tkania Klubu OTC PZK. 

Do tego czasu na stronie www.vi- 
deoexpres.pl b^dq prowadzone inten- 
sywne proby uruchomienia na czas 
emisji bardzo szybkiego internetowego 
Iqcza radiowego. 

Pytania mozna kierowad via strona 
www.videoexpres.pl (zakladka Kon- 
takt). 

Sucha Rzeczka 2004 

W dniach 25-27 czerwca br. w Ba- 
zie ZHP w Suchej Rzeczce nad jezio- 
rem Serwy odbylo si^ kolejne spotkanie 
krotkofalowcow (XI Krdtkofalarska Noc 
Swietojanska Sucha Rzeczka 2004). 



Jak poinformowaf SP4GFG, Prezes 
OT-17 w Bialymstoku, i tym razem 
dzi^ki przychylnosci Komendanta Bazy 
druha Zbigniewa Kalinowskiego i wro- 
dzonym zdolno^ciom organ izacyjnym 
Kazimierza SP4LXH krotkofalowcy 
mogli przezyd niezapomniane chwile. 
Pomimo niezbyt przyjaznej pogody 
w ciqgu tych trzech dni przewin^lo si^ 
przez oboz okolo trzydziestu osob, 
w tym 16 licencjonowanych nadaw- 
cow z trzech okr^gdw SP (SP6, SP7 
i SP4). Czynne byly dwie radiostaeje 
klubowe organizatorow SP4KNB/4 
i SP4ZGD/4. Wieczorem odbylo si? 
spotykanie przy ognisku ztradycyjnym 
pieczeniem kielbasek, a noenym roz- 
mowom Polakdw nie bylo korica. 

W dzieh bylo mozna podziwiac 
przepi?kne krajobrazy i dotlenid si? 
swiezym, mazurskim powietrzem. Baza 
ZHP jest polozona w malowniczym 
miejscu, w srodku Puszczy Augustows- 
kiej nad jeziorem Serwy. Woda ma 
I klas? czystosci, a jezioro jest obj?te 
strefq ciszy. Otaczajqcy las obfituje 
w jagody i poziomki. 

Za rok Kazimierz SP4LXH planuje 
kolejne spotkanie, na ktore juz dzis za- 
praszamy. 

Wakacyjne emisje Radiowego 
Biuletynu Informacyjnego 

Redakcja Radiowego Biuletynu In- 
formacyjnego uprzejmie informuje, ze 
poczqwszy od dnia 21 czerwca br. 
przez caly okres wakacyjno-urlopowy 
RBI b?dzie ponownie nadawany wy- 
Iqcznie w niedziele. Powodem rezyg- 
naeji z dotychczasowych emisji czwar- 
tkowych o godzinie 22.30 L jest male 
zainteresowanie programem w tym 
dniu tygodnia, jak rdwniez brak mozli- 
wo^ci transmisji programu czwartkowe- 
go do Internetu. Kolega Henryk Pacha 
SP6ARR, po okresie prob, zapropono- 
wal Redakcji RBI emisj? krotszego pro- 
gramu w Internecie tylko raz w tygo- 
dniu. 

W zwiqzku z tym wybrano wariant 
pdlgodzinnego programu RBI w nie- 
dziele o godzinie 22.30 L, nadawanego 
na falach krdtkich w pasmie 80 m i jed- 
noczesnie na stronie internetowej http:/ 
/www. videoexpres.pl 

Zgodnie z wczesniejszymi zapowie- 
dziami, w niektore wakacyjne niedzie- 
le, zwlaszcza o godzinie 8.00 L w paS- 
mie 80 m oraz o godzinie 10.30 
L w pasmie 40 m, sluchacze mogq nie 
uslyszec Radiowego Biuletynu Informa- 
cyjnego. B?dzie to zwiqzane z waka- 
cyjno-urlopowymi i weekendowymi 
wyjazdami redaktora naczelnego RBI. 
W przypadku dluzszych wyjazddw mo- 
ze rdwniez nie bye programdw nie- 
dzielnych o godzinie 22.30 L w pas'mie 
80m i w Internecie. Kolejne terminy 
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Znaki okolicznosciowe aktywne w najblizszym czasie 



HF20KST SP2PBY SP2 04 1-30.IX, 20 KST w Bydgoszczy 


HF50KBC 

SP2ZFT 


SP2 

16 

1.VII-30.IX, 50 lat pierwszego w regionie kluhn 

HF70AOT 

SP3A0T 

SP3A0T 

SP3 

08 

1.X-31.XII, 70 lat Klubu SP3PKK 

HF70EJL 

SP3EJL 

SP3EJL 

SP3 

08 

1.X-31.XII, 70 lat Klubu SP3PKK 

HF70FGR 

SP3FGR 

SP3FGR 

SP3 

08 

1.X-31.XII, 70 lat Klubu SP3PKK 

HF70IQ 

SP3IQ 

SP3IQ 

SP3 

08 

1.X-31.XII, 70 lat Klubu SP3PKK 

HF70JIY 

SP3JIY 

SP3JIY 

SP3 

08 

1.X-31.XII, 70 lat Klubu SP3PKK 

HF70PJ 

SP3PJ 

SP3PJ 

SP3 

08 

1.X-31. XII, 70 lat Klubu SP3PKK 

HF70PKK 

SP3PKK 


SP3 

08 

1.X-31.XII, 70 lat Klubu SP3PKK 

HF70TYC 

SP3TYC 

SP3TYC 

SP3 

08 

1.X-31.XII, 70 lat Klubu SP3PKK 

HF70XPH 

SP3XPH 

SP3XPH 

SP3 

08 

1.X-31.XII, 70 lat Klubu SP3PKK 

SNOGG 

SP9PTG 


SP9 

10 

1-8.VIII, Spotkanie krotkofalowcow 

SNOKZ 

SP6YEP 


SP6 

13 

1-30. IX, 650 lat Kudowy Zdroju 

SN1EG 

SP1EG 

SP1EG 

SP1 

14 

1. VI-31 .VIII, 45 lat uzdrowiska Kamieri Pom. 

SN1LH 

SP3VT 

SP3VT 

SP2 

49 

11. VI-11. IX, Latamie morskie 

SNOCHJ 

SP3KUJ 


SP3 

08 

1.VII-30.IX, ME Pony 

SNOHAL 

SP5ZIP 


SP5 

25 

1 .VII— 31 .VIII, Harcerska Akcja Letnia 

SN9TG 

SP9KDU 


SP9 

06 

10-12.IX„Gwarki Sl^skie" 

SN53ST 

SQ8JQX 

SQ8JQX 

SP8 


1.VIII-31.X, 53. rocznica Speleoklubu 
Tatrzanskiego 


emisji RBI b?dq podawane stuchaczom 
na biez^co w programach Radiowego 
Biuletynu Informacyjnego. 

Obecnie RBI jest nadawany w nie- 
dziele wg nast^puj^cego harmonogra- 
mu: 

- 08.00 L QRG 3700kHz; 

- 1 0.30 L QRG 7090kHz ±QRM; 

- 22.30 L na wybranej, wolnej cz?$tot- 
liwoSci mi?dzy 3700-3750kHz oraz 
na stronie internetowej http:// 
www.videoexpres.pl. 

Redakcja RBI prosi o przesyfanie in- 
formacji o slyszalnosci programu na 
adres: sp5bld@poczta.onet.pl. 

Autor programu czeka rdwniez na 
informacje pod telefonem redakcyj- 
nym: 0691898768. 

SNOKUL 

W dniach 22 i 23 maja 2004 roku 
pojawifa si? po raz kolejny na pasmach 
krotkofalarskich stacja okolicznoScio- 
wa o znaku wywofawczym SNOKUL. 
Okazj^ do uruchomienia radiostacji by- 
la pierwsza rocznica kanonizacji siostry 
Urszuli Ledochowskiej. Stacja zostala 
zlokalizowana na terenie zakonu siostr 
urszulanek w Pniewach (J082DM, 
SPA-W & SPPA-SX). Operatorami radio- 
stacji okolicznosciowej byli Jerzy 
SP3DG, Jerzy SP3DJS oraz Adam 
SQ3ET. Wywolanie ogolne SNOKUL 
bylo podawane zardwno foniei, jak i te- 


legrafiq, na pasmach 80m, 40m i 2m. 
Stacja wystartowala rowniez w zawo- 
dach „Zamki w Polsce", konczqc je 
z wynikiem 105 QSO. 

Stacj? SNOKUL odwiedzili m.in. Sta- 


nislaw SP3JXB, Antoni SQ3XBC oraz 
Tomasz SP30102W. Wszystkie tqcz- 
nosci zostanq potwierdzone pamiqtko- 
w^ kart^. Karty nalezy przesylad na 
znak SP3ZAC via biuro 08 - Poznaii. 
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INTERNET 

Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Intemetu 


W sierpniowym numerze m.in.: 

o Zasady projektowanla stron WWW - wledza 
w plguice dla przysztych webmasterdw 
0Zadba| o swojq prywatnodd: maskowanle IP 
o Gemlno.pl, czyll |ak zaoszcz^dzid do 50% ceny 
podczas zakup6w w sleci 
GTost webkamer I poradnlk wldeokonferency|ny 


Magazyn INTERNET mozna nabyd we 
wszystkich EMPIK-ach I wi^kszych kloskach 
z prasQ. Wszelkich informacji udziela 
Dzlat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
e-mall: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 


HF60AK 

W dniach 25.06 - 31 .07.2004 praco- 
wala okolicznosciowa stacja HF60AK. 

27 czerwca br. w Osuchach (gmina 
tukowa, powiat Ritgoraj, wojewddztwo 
lubelskie) odbyty sii, jak co roku, ogol- 
nopolskie uroczystoSci rocznicowe 
upami^tniajqce polegtych w bitwie par- 
tyzantow Armii Krajowej i Bataliondw 
Chlopskich. Polegli oni w czasie nie- 
mieckiej akcji przeciwpartyzanckiej - 
„Sturmwind 2", w dniach od 1 8 do 27 
czerwca 1 944 roku. 

Bohaterowie AK i BCh spoczywajq 
na partyzanckim cmentarzu w Osu- 
chach. W celu upami^tnienia tych his- 
torycznych wydarzen Andrzej 
SP8MMW pracowal pod znakiem oko- 
licznosciowym z tego QTH (karty QSL 
via biuro nr 20 - OT Lubelski). 

Domeny dla 0T PZK 

Jak poinformowaf Sekretarz General- 
ny PZK, istnieje mozliwosc udost^pnie- 
nia jednolitych adresdw skrzynek e- 
mail wszystkim Oddziafom Terenowym 
PZK. Struktura adresu, dla przykladu: 
OT01@pzk.org.pl lub OT08_miej- 
scowosc@pzk.org.pl). SP3IQ czeka na 
opinie, ktory z Oddziatdw Terenowych 
PZK chcialby korzystad ze skrzynki e- 
mail domeny pzk.org.pl. Informacji na- 
lezy przeslad do Bogdana Machowiaka 
SP3IQ. 

Spotkanie Sudeckiego OT PZK 

Sudecki OT PZK planuje zorganizo- 
wanie letniego spotkania towarzyskie- 
go na Stogu Izerskim w soboti 7 sierp- 
nia 2004 o godz. 12:00. B^dzie to 
przed „Letnimi Zawodami UKF" (po- 
cz^tek 1 6:00 L). Na zawody te podob- 
no wybiera si$ duza grupa krotkofalow- 
c6w z r6znych rejon6w kraju, w tym 
duza ekipa z SP5. Podczas spotkania 
b^dzie zaprezentowana informacja 
o XV Zjezdzie PZK w Rynii (maj 2004). 

Na Stogu Izerskim jest czynne schro- 
nisko, w kt6rym b^dzie zabezpieczony 
bigos (na koszt SOT) oraz normalny bu- 
fet. Istnieje mozliwodd przyjazdu wczed- 
niej i zatrzymania si$ na nocleg w schro- 
nisku (lub pozostania do niedzieli). 

Dojazd: Szklarska Por^ba - kierunek 
$wierad6w Zdrdj. 

Legitymacj^ - pozwoleniem na 
wjazd b^dzie karta QSL przyklejona do 
przedniej szyby samochodu. 

HAM Radio 2004 

W dniach 25-27 czerwca w tego- 
rocznej edycji HAM Radio 2004 
w Friedrichshafen nad Jeziorem Bodert- 
skim w Niemczech stoisko PZK byio re- 
prezentowane przez Wiceprezesa PZK 
Wojciecha SP9P, Iqcznika pomi^dzy 
IARU i PZK Wiestawa SP2DX oraz 
przez Czesiawa SP2UKB. 






Co miesiqc w Magazynie INTERNET: 

o Najbardziej aktualne informacje o globalne] sieci 
komputerowe] 

o Porady praktyczne dla poczqtkujqcych 
I zaawansowanych 
o Oplsy najnowszych technologii 
o Kursy dla webmasterow 
o Przeglqd nlezb^dnego oprogramowania 
© Artykuty, ktdre pomogq Twoje] firmie lepiej 
wykorzystad Internet, uniknqd zagrozen 
I zaoszcz^dzid pleniqdze 
o Opisy clekawych zastosowan Internetu 
o Porady dotyczqce wyszukiwania Informacji 
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Nasi delegaci, poza spotkaniami 
przedstawicieli zagranicznych stowa- 
rzyszeri krotkofalarskich, uczestniczyli 
m.in. w posiedzeniach Grupy Roboczej 
EMC oraz Grupy EUROCOM. 

Impreza zgromadzita, jak co roku, 
kilka tysi^cy zwiedzajqcych krotkofa- 
lowcdw z catego dwiata, nawet z Au- 
stralii i Japonii. W glownej hali organi- 
zatorzy ustawili stoiska organizacji 
krdtkofalarskich z cafej Europy, ale tez 
z USA, Izraela i innych, oraz stoiska 
najwiikszych producentdw sprz^tu dla 
krdtkofalowcow, jak Yaesu, Kenwood, 
Icom, i wielu innych. Trzeba przyznac, 
ze pomysl byl bardzo dobry i ta hala 
byfa najciekawszym miejscem do zwie- 
dzania. Poza tym byty udost^pnione 
dwie duze hale na tzw. „pchli targ", 
gdzie kilkuset wystawcow prezentowa- 
\o doslownie wszystko, poczqwszy od 
anten, wzmacniaczy mocy, cz^sci 
i podzespoldw, poprzez stary sprz$t 
z demobilu, skoriczywszy na rzeczach 
niemajqcych z krdtkofalarstwem nic 
wspdlnego. PrzejScie tych dwdch hal 
zajmowaio dobrych kilka godzin. 

Na stoisku PZK bez przerwy mozna 
byfo spotkac ciekawych ludzi, zarowno 
DX-mandw, jak i organizatordw wy- 
praw DX-owych. Bardzo wielu kole- 
g6w z SP i wielu polonus6w bez prze- 
rwy odwiedzak) polski k^cik. Wspania- 
le ciasteczka serwowane wszystkim od- 
wiedzaj^cym oraz specjalnie wydana 
broszurka z informacjami o PZK prze- 
famywaly wszelkie bariery - nawet te 
jizykowe. Dodatkowo organizatorzy 
zapewnili bezpfatny nocleg dla mto- 
dziezy w jednej z hal targ6w. Zwiedza- 
jqcy po cafym dniu mogli odbyd lot nad 
Jeziorem Bodehskim replik^ zeppelina. 
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SUGAR MIKE 

Sierpien 2004 


Witamy. Oto osmy numer 
naszej gazety publikowany 
na tamach Swiata Radio w 
2004 roku. Zapraszamy do 
odwiedzania naszej strony 
internetowej, gdzie mozna 
mi?dzy innymi 
zaprenumerowac nasze 
wydawnictwo. Dzi?ki temu 
b?dziecie otrzymywac e- 
mailowo co miesiqc nowy 
jego numer. Oto adres: 
www.sugarmike.hg.pl. 
Informacje, ktore znajdujq 
si? w naszym magazynie, 
pochodzq z Internetu, z 
kwater gtownych 
zaprzyjaznionych z nami 
grup DX-owych oraz od 
naszych reporterow. 
Kazdy z Was moze stac si? 
reporterem w naszym 
magazynie. Wystarczy 
przystac informacje o 
interesujqcej stacji na 
adres: smhq@poczta.fm 
wraz ze swoim znakiem. 

Przyjemnej lektury! 
161SM032 Marek 


Podzi?kowania za materiaiy do tego numeru dla: 
13GE001, 13IR102, 161SM026, 161SM088. 161SM180, 
1AT024, 161SD018, 13AT039, 14AT286, 15AT161, 
1 61 ATI 25, 161 ATI 37, 16AT070, 19AT155, 1AT1064, 
1 ATI 224, 1 ATI 38, 1AT1457, 1AT148, 1AT220. 1AT317, 
1AT348, 1AT439, 1AT543, 1AT632, 1AT681, 1AT729, 
30AT051, 302SM102. 30AT187, 9AT124, 30KT001, 
1CM257, 14FR088, 56FL001, 1LR004, 14VL41G0, 
168M174, 1LR007, 14IR001 


AKTUALNIE W ETERZE 

45LR/DX, Serbia&Montenegro, aktywne obecnie 
QSL managers LR047 Pino PO Box 33-Squinzano-73018- 

Italy 

xxxRKL/HBI 0 - kilka dywizji, 01 .01 .2004 - 31 .1 2.2004 
QSL manager: 329RKL001 Oli PO Box 21 -Liberec. 10- 

46010-Czech Rep. __ 

1LR/RO Rovigo Province, Italy, 01.06.2004 -31.08.2004 
QSL manager: 1LR191 Matteo PO Box 7-Frassineile- 
45030-ltaly 

12LR/DX, Uruguay, 01.07.2004 - 31.08.2004 
QSL manager: 1LR041 Giorgio PO Box 19-Villadose- 
4501 0-ltaly 

76ED/CN, Morocco, 01.08.2004 - 31.08.2004 

QSL manager 14ED022 Yvette PO Box 19-Corbie-80800- 

France 

109AS/0, Hungary, 08.08.2004 - 13.08.2004 

QSL manager: 19AS343 Gert P0 Box 96-Tiel-4000AB- 

Netherlands 

5FAT/DX Venezuela, aktywne obecnie - do 500 Prog. 

QSL manager: Mauricio, P0 Box 114, 1220 Guarenas, 
Venezuela 

10RKL/0 Mexico, 01.08.04 - 500 Prog 

QSL manager: Oli, PO Box 21, 46010 Liberec 10, Czech 

Republic 

52IR234 Olavur Faroer Islands, 28.03.02 - 31 .12.04 
QSL manager: Max, P0 Box 33, 3271 Zichem, Belgium 
56SD/EU140 Kuntsalo Island, 09.05.04 - 01.12.04 
QSL manager: Kimmo, PO Box 37, 48101 Kotka, Finland 
63DX002 St. Helena Isl., 23.05.04 - 31.12.04 
QSL manager: Bruce R. Salt, PO Box 5, Jamestown, St 
Helena 

63FAT010 St. Helena Isl., 01.06.04 - 31.12.04 

QSL manager: Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, 

France 

67FAT/DX Paraguay, 01.06.03 - 1000 Prog. 

QSL manager: Raul, PO Box 1243, Chilian, Chile 

770T002 Ghana, 01 .04.04 - 31 .1 2.04 

QSL manager: Mario, PO Box 100, 15562 Ruedersdorf, 

Germany 

78IR1 03 Rich Zambia, 01 .04.02-31 .1 2.03 

QSL manager: Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 

80FRI/0 Bolivia, 05.04.04 - 1000 Prog. 

QSL manager Thierry, PO Box 2, 69682 Chassien-cdx, 

France 

89ST001 Paolo Nigeria, od 01.01.03 
QSL manager: Max, PO Box 5, 80010 Quarto, Italy 
1 01 FAT101 Papua New Guinea, 22.04.04 - 31.12.04 
QSL manager: Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, 
France 

1 09RKL/DX Hungary, 07.08.04 - 1 5.08.04 

QSL manager: Oli, PO Box 21, 46010 Liberec 10, Czech 

Republic 

125IR357 Magnum Cayman Island, aktywne czasami 
QSL manager: Jimmy, P0 Bex 48, 91323 Adelsdorf, Germany 
172YI/0 New Caledonia, 01.04.03 - 1000 Prog. 

QSL manager: Joel, PO Box 2, 26120 Malissard, France 
207IR102 Charles Saint Martin Isl., 24.03.02 - 31 .12.04 
QSL manager: Didier, PO Box 13, 26250 Llvron, France 
215VC/DX Gabun Rep., 15.07.04 - 31.12.04 
QSL manager: Marco, PO Box 124, 78702 Conflans-cdx, 
France 

STACJE Z OKAZJI 10-LECIA GRUPY 
SUGAR MIKE - wi?cej informaeji na 
www.sugarmike.hg.pl 

QSL manager wszystkich staeji HB10: 161SM054 Kasia, 
PO Box 5, 34-330 Zywiec-3 
1 6SM/HB1 0 - Beigia, 04.05.04 - 300 prog, 
operator: 16SM105 Jean Pierre 
14SM/HB10 - France, 01.03.04 - 300 prog, 
operator: 14FGB001 Franck, 14FGB002 Patrick 
161SM/HB10/G - woj. Sfqskie, 15.01.04 - 31.12.04 
operator: 161 SMI 84 Radek 


161SM/HB10/D - woj. dolnoslqskie, 23.05.04 - 31.12.04 

operator: 161SM223 Mirek 

1 61 SM/HB1 0/P - woj. kujawsko-pom., 20.05.04 - 31.12.04 
operator: 161SM209Wojtek 

1 61 SM/H B10/M - wgj. malopolskie, 15.01.04-31.12.04 

operator: 161 SMI 56 tukasz 

161SM/HB10/R - woj. mazowieckie, 17.01.04 - 200 prog, 
operator: 161 SMI 64 Kamil 

161 SM/HB1 0/W - woj. wielkopol., 15.01.04 -31.12.04 
operator: 161SM997 Piotr 

1 61 SM/HB1 0/Z - woj. zachodniopom., 1 5.01 .04 - 31 .1 2.04 

operator: 161SM098 Szymon 

161SM/HB10/L - woj. lubelskie, 05.02.04 - 16.02.04 

operator: 1 61 SM4Q6 Jurek, 161SM405 Andrzej 

161SM000/HB10 - Meetingowa Stacja Klubowa. 

01 .05.04 - 21 .1 2.04, operator: multi 
19SM/HB10 Holandia, 01.02.04-200 prog. 

operator: 19RT136Leen 

1SM/HB10/CO • Como Province - Italy 

10.01.04 - 300 prog , operator: 1RABQ01 Paolo 

1SM/HB1 0/FI - Firenze Province - Italy 

15.01.04- 500 prog., operator: 1IR17Q Enrico 

1SM/HB10/LO - Lombardia Province - Italy 

15.01.04- 300 prog., operator: 10R001 Claudio 
1SM/HB1 0/SI -Sicily Island -Italy 

08.01.04 - 500 prog., operator: 1FAT051 Valerio 
1SM/HB1 0/PV - Pavia Province 

04.07 - 100 prog., operator: 161SM278 Jacek 
2SM/HB10 - USA 

17.01 .04 - 500 prog., operator: 2LD057 Charlie 
21 SM/HB10- Sweden 

20.01.04 - 200 prog., operator: 21SM013 Tony 
26SM/HB1 0 - England, 1 2.01 .04 - 31 .1 2.04 
operator: 26SM109 Zoli & England Team 
26SM/HB10/M - mobile England 

17.01.04 - 200 prog., operator: 26TRC155 Markus 
30SM/HB10 - Spain, 01.07.04 - 200 prog., 
operator. 30MRDJ001 Miguel Angel 
73SM/HB1 0 - Suriname, 01 .06.04 - 02.06.2004 
operator: 19SM1 04 Jos 

77SM/HB1 0 - Ghana, 01 .05.2004 - 08.05.2004 

operator: 26TRC155 Markus 

31 5SM/HB1 0 - Ukraine, 15.01 .04 - 1 000 prog. 

operator: 31 5SM01 0 Pavel 

36SM/HB10 - San Marino, 17.01.04 - 200 prog. 

operator: 36SM101 Mirko 

43SM/HB10 - Australia, 11.01.04 - 100 prog. 

operator: 43LR001 Derrick 

45SM/HB10 - Jugoslawia, 01 .07.04 - 300 prog. 

operator: 45FE001 Sinica 

97SM/HB10 - Israel, 12.01.04 - 500 prog. 

operator: 97SM101 llan 

9SM/HB10 - Canada, 11.01.04 - 300 prog. 

operator: 9SM010 Fred 

1 08SM/HB1 0 - Szkocja, 05.02.04 - 30.08.2004 

operator: 108SD356 Martyn 

56SM/HB1 0/EU1 84 - Finlandia, 13.05.04 - 30.08.2004 

operator: 56RSN247 Antii 

13SM/HB10 - Germany, 23.02.04 - 200 prog 

operator: 13SM173 Volker 

1 4SM/HB1 0/D87 - France, departament 87 

17.05.04 - 21.05.04, operator: 14SD487 Jerome 
14SM/HB10/ D63 - France, departament 63 

23. 05.04 - 200 prog, operator: 14SM1 82 Xavier 

14SM/HB1 0/ D60 - France, departament 60 
23. 05.04 - 200 prog, operator: 14SM182 Xavier 
329SM/HB10- Czech Rep. 

26.06.04 - 200 prog, operator: 329DQ002 Simon 
1 09SM/HB1 0 - W?gry, od 27.06.2004 

operator: 329DQ002 Simon 

30SM/HB1 0/AL - Alicante Province 
01 .07. 2004 - 200 prog, operator: 30CT177 Victor 
327SM/HB1 0 - Slowenia, 01 .07.2004 - 200 prog, 
operator: 327ST009 Jakec 
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leca si§ zamowienie dwoch egzempla- 
rzy (jeden jako zgloszenie a drugi dla 
wfasnej kopii). Alternatywne zgloszenie 
(Award Application) mozna rowniez 
sporz^dzic w postaci listy komputero- 
wej, z podaniem dokladnych danych 
kazdej l^cznosci w porz^dku alfabe- 
tycznym (state, county). Zgloszenie po- 
winno bye potwierdzone przez dwoch 
nadawcow, klub lub CQ checkpointa 
SP6BOW. Award Manager ma prawo 
zaz^dac przedstawienia do wgl^du do- 
wolnej karty lub kart QSL z wykaza- 
nych w zgloszeniu. Adres Award Ma- 
nagers: Ted Melinosky - K1 BV, 12 
Wells Woods Road, Columbia,CT 
06237-1525, USA. 

Uwaga! Jezeli na karcie QSL nie po- 
dano county, istnieje mozliwosc jego 
identyfikaeji. Bardzo pomocna w tym 
przypadku jest strona internetowa 
poczty USA: http://www.usps.com/ 
zip4/. Nalezy wpisad caly adres i nacis- 
n^c Enter. Wowczas wyswietli county 
danego QTH. 

Dyplom jest wielobarwny o wymia- 
rach 36cm x 54cm. 


40 250 

20 300 

15 300 

10 300 

Kontynenty Liczba prefiksow 

North America 1 60 

South America 95 

Europe 1 60 

Africa 90 

Asia 75 

Oceania 60 

Zaliczane s^ Iqcznosci od dnia 15. 
11. 1945 r. Optata za dyplom wynosi 
12 USD. Koszt kazdej nalepki 1 USD 
lub 2 IRCs + SASE. t^cznosci na pas- 
mach WARC nie s 3 zaliczane. Zglosze- 
nie nalezy przeslac na specjalnym dru- 
ku. Prefiksy nalezy wpisac w porz^dku 
alfabetycznym (nalezy wpisac caly 
znak). Nie jest wymagane przesylanie 
kart QSL. Award Manager ma prawo 
zaz^dac przedstawienia do wgl^du do- 
wolnej karty lub kart QSL z wykaza- 
nych w zgloszeniu. 
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USA - CA 
(United States 
of America 
Counties) 


WPX Award 
of Excellence 

To najwyzsze wyrdznienie wydawa- 
ne jest w postaci; specjalnej plakietki za 
spelnienie nast^puj^cych warunkow. 
Nalezy posiadac: 1000 prefiksow emis- 
j$ Mode, 600 prefiksow - SSB, 600 pre- 
fiksow - CW. Nalepki (wyroznienia) 
z 6 kontynentdw. Nalepki (wyroznie- 
nia) z5 pasm (80, 40, 20, 15, 10m). 
Koszt plakietki 60 USD. 

Adres Award Managera: Norman V. 
Koch, WN5N, P.O. BOX 593, 
CLOVIS, NM 88101, USA. 

Uwaga! Specjalne druki zgloszenio- 


WPX 

(Worked Prefix) 


Dyplom wydawany jest za potwier- 
dzone kartami QSL l^jcznoSci z odpo- 
wiedniq I iczb^ counties. Dyplom posia- 
da 7 klas: 

Klasa podstawowa USA-500 za 500 
counties, w tym dowolna liczba stanow 
USA. 

- USA-1 000 za 1000 counties + 25 sta- 
now USA 

- USA-1 500 za 1500 counties + 45 sta- 
now USA 

- USA-2000 za 2000 counties + 50 sta- 
now 

- USA-2500 za 2500 counties + 50 sta- 
now 

- USA-3000 za 3000 counties + 50 sta- 
now 

- USA-3076 za wszystkie counties + 50 
stanow USA (specjalna plakietka ho- 
norowa). 

Nie ma ograniczeri co do rodzaju 
emisji, pasma i daty. L^cznosci i naslu- 
chy przez przemienniki i satelity nie S3 
zaliczane. Dyplom dost^pny rowniez 
dla SWL. Oplata za dyplom wynosi 12 
USD, a za plakietki honorow^ 44 USD. 
Zgloszenie nalezy sporz^dzic na spe- 
cjalnym formularzu zgloszeniowym 
"Record Books", ktory w cenie 2,50 
USD mozna nabyc w redakcji: CQ 
Amateur Radio Journal, 25 Newbridge 
Road, Hicksvi lie, NY 11801, USA. Za- 


Dyplom podstawowy wydawany jest 
za rozne prefiksy w 3 klasach: 

- MIXED - 400 prefiksow 

- CW - 300 prefiksow 

- 2x SSB - 300 prefiksow 

Za kazde dodatkowe 50 prefiksdw 
mozna uzyskac nalepki. Wyroznienia 
w postaci nalepek mozna otrzymac 
rowniez za poszczegdlne pasma i kon- 
tynenty: 

Pasmo Liczba prefiks6w 

160 50 

80 175 
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Dyplomy 


PX 



we (Award Application) do dyplomow 
WAZ i WPX znajdujq si§ na stronie 
h t tp ://w w w . cq -a m a te u r- r ad i o . co m D r u - 
ki mozna nabyc rowniez u CQ check- 
pointa SP6BOW, przesyfaj^c zwrotnie 
ofrankowanq kopert$ + znaczek poczt. 
za 1 .00 zf. 


WAZ (Worked 
All Zone) 


Dyplom wydawany jest za przepro- 
wadzone i potwierdzone l^cznosci 
z 40 strefami. Zalicza si§ fqczno£ci na 
wszystkich pasmach. Dyplom wydawa- 
ny jest jako MIXED, CW, PHONE, 
RTTY, SSTV, DIGITAL i rowniez za po- 
jedyncze pasma. tetcznoSci SSTV zali- 
czane s^ od 1 .01 .1 973 r. Wydawany 
jest rowniez oddzielny dyplom 
"DIGITAL WAZTza fqcznosci od dnia 
1.01.2004 r; 


AMTOR 

i PACTOR (nie zalicza si^ RTTY). Opfa- 
ta za dyplom podstawowy wynosi 12 
USD. Zgloszenie nalezy przeslac na 
specjalnym druku. Dyplom 5BWAZ 
wydawany jest tylko jako MlXED-WAZ, 
za fqcznosci od dnia 1.01 .1 979 r. tylko 

1 0 metrdw. 


na pasmach 80, 40, 20) 1 5 
Opfata za dyplom 5BWAZ wynosi 25 
USD (+ 5 USD przesylka lotnicza). We- 
ryfikacj^ kart QSL i potwierdzenie zglo- 
szenia na dyplom podstawowy oraz 
cz^S'ciowo do 5BWAZ przeprowadza 
CQ checkpoint SP6BOW. 

Uwagal Checkpoint do 5BAWZ mo- 
ze zw'eryfikowac tylko do 1 70 kart QSL, 
a nast^pne 30 kart QSL trzeba wysfac 
do Award Managera N5FG. Opfata za 
przesylk^ kart QSL z USA wynosi 
4 USD (okolo 40 kart QSL). Jest to prze - 
syfka zwykfa (+ polecona 1 1,50 USD). 
Zgloszenie na dyplom WAZ - 160 met- 
row wraz z kartami QSL nalezy prze- 
slac.' do N5FG. Adres Award Managera: 
Floyd Gerald - N5FG, 1 7 Green Hollow 
Road, Wiggins, MS 39577, USA. 


pasma 136-174MHz , 400-520MHZ 

ic-fi2 


IC-PCR10Q0 

Odbiornik radiokomunikacyjny 
jako modem zewngtrzny do 

"° c mpu ‘ era i4 m 

o,oi- m 

1300MHz. ■ Il , m jm m 


IC-M503 ||] |H 

z DSC i dodatkowym^Sp 
manlpulatorem 

Autoryzowany dealer i serwis Icom. Autoryzacja SRS AB. 

d i- rmr- 1 ul. Energetykov; 9, 70-656 Szczecin, 

IT" J I X tel. (91 ) 4624-379. 4624-408, faks 4624-353 


Najtariszy na rynku 

GPS-100 


RADiOSTACJE MORSKIE VHF I KF 


Informacje od Award Managera 
PZK SP8B0W 

Wydane dyplomy 

POLSKA: J H 1 1 ED, SP3BAY, SP9EOH, 
SP5IKO, SP8HDP, SQ6FHP, SP6KYU, 
F6EOS, SQ3XBC, SP7GPH, SP9XGJ. 
W-21-M: DL4ARJ, PG7V, SP2SGN, 
SP8YMM, SP8HDP, YC9WZJ, 
SP3SLD, SQ9MZ, SP5ICQ, SP3BLT, 
SP5IKO. 

AC-15-Z: SP2ATF, JAOIAA, SP5XOV, 
SP8YMM, SP5IKO, SP5ICQ, 
SP8HDP, YC9WZJ, SP3SLD, SQ9MZ, 
SP1MWK, OE6NSG, SP2FKE, 
SP3BLT. 

Dyplom papieski kl. 1 "KF": 

Y04W0. 

Dyplom papieski kl. 2 „KF": 
SP8HDP, JJ0FVP, SP5IKO. 

Dyplom papieski kl. 3 „KF": SP5ICQ, 
JE7JIS, SP2B, SV1EOS. 

Dyplom papieski kl. 1 „UKF": SP2B, 
SQ1FTB. 

Dyplom papieski kl. 2 „UKF": 
DEI FPU. 

Dyplom papieski kl. 3 „UKF": 

DH3PL, SQ9BDB. 

SP-Powiat Award: SP9RTZ, SP8DHJ, 
S53EO, SP5TAM, SP1TJ, SP2ZIE, 
SP9QJ, SP8HDP, SP2WKC, 
SP1MWK, SP1DTE, SP2DNT, 
SP8JUS, SP5AHR, SP0ZHG. SWL: 
SP2-061 0-BY. 

Nalepka SP-PA 200: SP8JMA, 

SQ4CUX, SP9EOH, SP8EDD, 
SP5IKO, SP9QJ, SP8HDP, SP6KYU, 
SP4LVK, SP7SZW, SP5AHR. 

Nalepka SP-PA 300: SP1JON, 

SP5AHR. 

EU-SP-A: SP2B, SP9KRT, SP8MI, 
SP8AQA, SQ7B. 

SP-50 MHz Award kl. 1: S53EO, 
SP3BAY, SP3GFP, SP2B. 

SP-50 MHz Award kl. 2: SP7SZW. 

70 Lat PZK: SP8HDP, SP9KRT, 
SP9XCJ. 

SN0HQ-I: 3Z30L, DK5ZX, SP5CJQ. 
SN0HQ-II: SP5CJQ. 


Wlrtiizimkr/ Sahva. SP 5 DDJ 

rV Altrj. ttXC.t '. ! .-1 i-v-;: .. ..v 

A •*' >.»<• W 1< t > * { <■ : •• .• :< t»V 

r.v.yjVtfO :• • jf: ’i. S’. V.:.. ■• «>. ..« 


Opfata za dyplomy wydawane przez 
ZG PZK wynosi 3 znaczki pocztowe 
na list zwykly dla czlonkow PZK i 15 
zf dla pozostalych. Mozna rowniez 
dokonac wplaty na rachunek banko- 
wy ZG PZK nr: PL 33 1 440 1 21 5 0000 
0000 0195 0797. Nordea Bank Polska 
S.A. Do zgfoszenia nalezy dofqczyc 
ksero dowodu wplaty. Nalepki dla 
wszystkich stacji SP bezplatne, na- 
lezy tylko przesfad SASE. Opfata dla 
stacji zagranicznych wynosi: 5 EURO 
lub 5 USD lub 5 IRCs. Nalepki: 1 USD 
lub 1 IRC. Opfaty obowiqzujq w 2004 
roku. Zgloszenie na dyplom powinno 
byd potwierdzone przez OT PZK, ma- 
cierzysty klub lub dwdch nadawcow, 
ze wykazane w zgloszeniu f^cznoSci 
sq potwierdzone kartami QSL. Award 
Manager ma prawo zaz^dacf przedsta- 
wienia do wglqdu dowolnej karty lub 
kart QSL z wykazanych w zgloszeniu. 
Zgloszenia nalezy przeslac na adres: 
Augustyn Wawrzynek SP6BOW, ul. 
Korfantego 5 B/1, 47-232 K^dzierzyn- 
Kozle 12. 
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Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 
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Waligora 

(936 m n.p.m., LOG J080DQ) 

Przel^cz Trzech Dolin to centralny punkt Gor Su- 
chych, a zarazem najwi?kszy w?zel szlakbw tu- 
rystycznych w Gorach Kamiennych [...]. Jest to 
jedno z oryginalniej uksztaltowanych miejsc 
w gorach, a jego nazwa dokiadnie oddaje cha- 
rakter terenu. [...]. Na przet?czy zbiegaj^ si?tez 
trzy grzbiety [...]. Cata przel?cz pokryta jest 
kami gorskimi, lasy Swierkowe i $wierkowo-bu- 
kowe regia dolnego porastaj^ grzbiety. Na tq- 
kach mozna spotkab m.in. dziewi^csit beztody- 
gowy. 

Stownik geografii turystycznej Sudetow, tom 9, 
Gory Kamienne, Wydawnictwo l-BIS, 
Wroctaw 1 996 

Skr?cajqc w lewo z drogi nr 380, 
prowadzqcej z Gtuszycy do Unistawia 
Slqskiego, na wysokoSci Rybnicy Lesnej 
mijamy wielki, hata£liwy kamieniotom. 
Nie wiem, jak dzisiaj, ale kilka lat temu 
pracowat on petn$ par^, a jezdz^ce 
tam szybko wywrotki-giganty mogly 
rozjechac naszego maluszka, nawet nie 
zauwazajqc tego faktu. Tuz za dolin kq, 
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Waligora 


Fot. 7. QSL 
potwierdzajgca 
fqcznosc 
z Waligorg 



Fot. 8. SP2SCH i SP2QBA na Waligbrze 
(6.08.1997). , .Parasol promieniujqcy” oparty 
o kamienny stupek 


pelnq pylu, halasdw i wywrotek, zasko- 
czenie -dostownie kilometr dalej zna- 
jduje si? domek w gorskim stylu / 

0 wdzi?cznej nazwie „Andrzejdwka". i 
Mity zak^tek, pofozony na Przel?czy L 
Trzech Dolin, u stop najwyzszego 
szczytu Gdr Suchych, Waligdry, w po- 
wszednie dni traci niestety sporo ze 
swego uroku ze wzgl?du na ciqgiy huk 

z pobliskiego kamieniolomu. 

Pierwsze nasze podej^cie na ten 
szczyt odbyliSmy ocl strony schroniska 
„Andrzejbwka", cz?sci^ zdltego szlaku, 
prowadz^c^ po potnocnym zboczu 
Waligdry. Jest to odcinek krdtki, ale 
bardzo stromy. Z drugiej strony zbocza 
jest lagodniejsza cz?sc tego samego 
szlaku. Janek SP60PL nam o tym nie 
powiedzial, sami tez nie zauwazyliSmy 

1 do korica naszych wypraw na Waligd- 
r? wchodziliSmy „prawie pionowo". 
Dopiero dwa lata pdzniej zauwazylem, 
ze turySci przychodz^ na szczyt z prze- 
ciwnego niz my kierunku. 

Kazdy, kto uslyszal chociaz raz 
w pasmie 2m stacj? SP60PL/P, zapew- 
ne wie o praktycznym zastosowaniu 
drutowej anteny „Slim-Jim" w codzicn- 
nych gdrskich w?drowkach. Zapewne 
niewielu natomiast styszalo o zawie- 
szeniu tej anteny na otwartym parasolu 
w czasie marszu. Kol. Janek zapewnia, 
ze taki uklad „antena-parasol" w l^cz- 
noSciach na pasmie 2m jest skutecz- 
niejszy od kilkunastocentymetrowej an- 
teny „gumowej". 

Polanka na szczycie Waligdry, nie- 
gdy£ widokowa, jest obecnie caikowi- 
cie otoczona lasem, porastajqcym rdw- 
niez zbocza szczytu i z lotu ptaka za- 
pewne przypomina cos w rodzaju ma- 
leiikiej zielonej „lysiny". Miejsce to jest 
niezwykle przytulne, poniewaz nie do- 
cieraj^ do niego praktycznie zadne 
wiatry. Wazne jest jedynie, zeby 
w dzieh wyprawy nie padai deszcz. Na 
Waligdrze sp?dzilismy wiele mitych 
chwil, nierzadko w licznym towarzyst- 
wie. Towarzyszyli nam m.in.: SP60PL, 
SQ6GSZ, SQ6EMW, SP60PZ. Ramiona 
dipola na pasmo 80m, ze wzgl?du na 
niewielkie wymiary polanki i duzy k$t 
nachylenia zboczy szczytu, rozwiesza- 
ne byly pod k^tem ok.1 00-1 1 0\ Nie za- 
uwazyliSmy zadnego wptywu takiego 
zawieszenia anteny na jej skutecznoSd. 
Koresponentdw bylo zawsze sporo, za- 
rowno na pasmach KF, jak i UKF. 









Dalsze wspomnienia 
z w?drowek po gorach 
w ramach akcji dyplomowej 
„Szczyty Gorskie”oraz 
regulamin dyplomu 
„Szczyty Gorskie-QRV”. 

Przel?cz Trzech Dolin, ze wzgl?du 
na swoje dogodne polozenie, tatwy do- 
jazd pod schronisko i mozliwosc za- 
kwaterowania w nim, nadaje si? do po- 
lecenia na weekendowq wycieczk?. 
Podczas kilkudniowego pobytu na tej 
przel?czy, oprdcz odwiedzenia Wali- 
gdry z jej przytulnq polank^, warto wy- 
brad si? szlakami turystycznymi w kilka 
innych miejsc. W poblizu znajdujq si? 
m.in. ruiny dwoch zamkow: Radosno 
i Rogowiec (ten drugi troch? dalej i tro- 
ch? wyzej), a takze uzdrowisko Soko- 
towsko. Mozna wybrad si? rowniez na 
ktdrys z okolicznych szczytow, takich 
jak Suchawa (928m n.p.m.), czy Turzy- 
na (898m n.p.m.). Jezeli nie mamy 
transceivera na fale krdtkie, na radiow^ 
wypraw? na Waligdr? i inne okoliczne 
szczyty warto zabrac sktadanq, kilku- 
elementow^ anten? na pasmo 2m 
i 70cm, a takze wmiar? mozliwos'ci, 
sktadany maszt. 

Rogowiec 

(870 m n.p.m., LOG J080DQ) 

Stromy, stozkowaty i skalisty szczyt w pbtnoc- 
nej cz^sci Gor Suchych, zwienczony ruinami za- 
mku otej samej nazwie. Wyrasta nad doling 
Rybnej, powyzej Jelenca Matego.[...] I J stop 
Rogowca prowadzit sredniowieczny trakt hand- 
lowy, zwany Wysok^ Drog^. Dla jego ochrony, 
ksi^z? Boiko Izbudowal zamek Rogowiec[...j. 
W XIV w zamek stal si? wtasnosci^ korony czes- 
kiej.[...J Na pocz^tku XV w. zostat opanowany 
przez rycerzy-rabusiow, ktorzy opanowawszy 
rowniez s^siednie Radosno, utrzymali si? tam 
77 lat. W 1497 r. wojska krola Macieja Korwina 
zdobyly I zniszczyly obie siedziby rozbojnikow. 
Od tego czasu zamek pozostaje w ruinie. 


ft fit 
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Slownik geografii turystycznej Sudetow, tom 9, 
Gory Kamienne, Wydawnictwo l-BIS, 
Wroclaw 1996 

Do ruin zamku Rogowiec wybralis- 
my si$ z Jankiem SP60PL. W$drowk$ 
czerwono-niebieskim szlakiem zacz?- 
lismy od strony Rybnicy Malej. Daje to 
mozliwoSc dotarcia na szczyt w prze- 
ci^gu ok. 2 godzin. W przypadku po- 
dejscia od Przel^czy Trzech Dolin zaj§- 
loby to ok. 4-5 godzin w jedn^ strong 
w zwi^zku z czym za maJo czasu po- 
zostaloby na tqcznosci. Wejscie na 
szczyt jest rownomierne i nie sprawia 
problemow. Ze szlaku rozposciera si§ 
pi^kny widok na gorskie doliny. Na 
szczycie, kilkunastometrowe podejScie 
pod zamek jest strome i mozna si^ po- 
slizgn^cf, bo cz^sto jest tarn bloto. Wi- 
dok z nieporosni^tych lasem ruin jest 
wspanialy. Chcialoby si§ tam zanoco- 
wad, zeby obejrzec cal^ w^drowk^ 
slonca po niebie, choc zaloz^ si£, ze 
sredniowiecznych rycerzy-rabusiow 
intcrcsowa! gldwnic widok nie slonca, 
ale karawan kupieckich. Takie przed- 
si^wzi^cie wymagaloby jednak zabra- 
nia ze sob^ namiotu, jedzenia i picia. 
Cz^stymi goscmi na Rogowcu saren- 
ki, co mozna wywnioskowac na pod- 
stawie duzej liczby ,,pozostalosci" po 
tych zwierz^tach. Ostatni wilk w tej 
okolicy zdechl, jak twierdzi Janek 
SP60PL, podobno w roku 1962, wi$c 
nocleg na szczycie powinien bye bez- 
pieezny, jezeli tylko nie pojawi si^ jakiS 
„\vilk vv ludzkiej skorze". Posrodku za- 
mkowego „podworca" roslo samotne 
drzewo, w ktdrego koronie tkwila na 
doic duzej wysokosci... pr^towa ante- 
na bez kabla (lub cos podobnego). Po- 
dobno zostawili t$ konstrukcje CB-isci, 
ktorym nie chcialo si$ sciqgac jej 
z drzewa. Powierzchnia zamku jest za 
mala do wygodnego rozwieszenia 40- 
metrowej anteny drutovvej. Nie jest jed- 
nak tak mala, jak powierzchnia polanki 
na szczycie Waligdry. Korice anteny 
zarzucane byly na drzewa, rosn^ce 
w kilkumetrowym oddaleniu od szczy- 
tu, co wi^zalo si$ ze znaeznym obnize- 
niem wysokosci tych punktdw w sto- 
sunku do srodka anteny (wyszlo z tego 
cos jakby odwrocone V). Ze wzgl^du 
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Fot. 9. Karta QSL staeji SP2SCH, potwierdza- 
jqca Iqcznosc ze szczytu Rogowiec w gorach 
Suchych 




na duze nachylenie stoku trudno bylo 
nawet dostac sie do podnoza tych 
drzew, ale w kortcu si$ udalo. Skutecz- 
nosc anteny w pasmie 80m byla bardzo 
dobra. Poniewaz Rogowiec nie jest naj- 
wyzszym szczytem w okolicy, troche 
mniej slychac bylo w pasmie 2m, ale 
i tak oba nasze wypady na ten szczyt 
z radiowego punktu widzenia mozna 
okreslic jako bardzo udane. 

Kalenica 

(964m n.p.m., LOC J080GP) 

Kalenica (964m n.p.m.): Szczyt, tworz^cy wraz 
z s^siedni^ Sioneczn^ (949m n.p.m.) najwyzsz^ 
kulminacje srodkowej cz^sci Gor Sowich, a zara- 
zem drugi co do wysokosci ich masyw po Wiel- 
kiej Sowie i Malej Sowie. [...] Na wierzcholku Ka- 
lenicy stoi stalowa wieza widokowa, zbudowana 
w1932r. Roztacza si? zniej jedna z pi^kniej- 
szyeh panoram gorskich w Sudetach.[...] 

Stownik geografii turystycznej Sudetow, 
tom 1 1 , Gory Sowie, Wydawnictwo l-BIS, 
Wroclaw 1995 

Na Kalenice weszlismy od strony 
Przel^czy Jugowskiej (fot. 10) „na skro- 
ty", omijajqc schronisko, co dalo jakies 
pol godziny marszu mniej. Po drodze 
mija sie szczyt o pi^knej nazwie 
Sloneczna (949m n.p.m.). Nie jest on 
specjalnie wyeksponowany, jest tam 
tylko mala tabliezka. Natomiast po wej- 
Sciu na wieze widokowq na Kalenicy az 
dech zapiera - co za widok! Tylko od 
strony polnocnej widoeznose przeslo- 
ni$ta jest przez znajduj^ si? w bez- 
posredniej bliskosci Wielk^ Sow^. Mia- 
lo to istotny wplyw na zasieg lacznosci 
UKF ze staejami SP, ktory, jak si$ oka- 
zalo, byl dose mizerny. Po przeprowa- 
dzeniu prob w pas'mie 2m zdecydowa- 
lismy sie prowadzic lacznosci wylqcz- 
nie na KF. 

Anteny na pasmo 80m zaczepilismy 
jednym koncem o gorn^ balustrade 
wiezy, a drugim o drzewo w lesie. Ta- 
kie zawieszenie anteny na Wielkiej So- 
wie (bqdz co bqdz o 51m wyzszej) nie 
przynioslo specjalnych efektow, tutaj 
natomiast zaowocowalo doskonal^ sly- 
szalnosciq w pasmie 80m. Trudno po- 
wiedziec dlaczego. Moze dipol wraz 
z wiez£| stworzyl cos w rodzaju anteny 
kierunkowej (coS jak wspomniany 
„dopalacz" na Wtodarzu). W kazdym 
razie efekt by! wspanialy. Wlasciwosci 
/ ,propagacyjne / ' wiezy odkryla przed 
nami pewna staeja klubowa, a dowie- 
dzielismy sie tego z grawerowanej tab- 
liczki, przymocowanej na szczycie 
wiezy. Tre^cf napisu byla mniej wiecej 
taka: „Z tego miejsca w dniu [...] 1976 
roku pracowafa staeja SP6Z??". 

Na Kalenicy zasiedzielismy sie do 
pdina, gdyz dolny koniec anteny zakli- 
nowal sie na drzewie. Byla do niego 
przywi^zana na stale ramka do zwija- 
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i SP2SCH na 
przetgczy 
Jugowskiej, 
przed 

wyruszeniem 
na Kalenicy 
(12.08.1997) oraz QSL staeji SP2SCH, 
potwierdzaj^ca t^eznose z tego szczytu 

nia i to ona narobila klopotu. Malo bra- 
kowalo, a trzeba by bylo poswiecic je- 
dno z ramion dipola. Odt^d ramka zo- 
stala odezepiona od anteny i nie byla 
juz nigdy wrzucana na drzewo. Dzieki 
temu opoinieniu moglismy natomiast 
ogl^dac piekny zachod slonca z wiezy 
widokowej. Na Przelecz Jugowsk^ 
schodzili^my po ciemku i do tej pory 
dziwie sie, ze nie skrecilem nogi na 
koncowym odcinku drogi, ktory, jak juz 
wspomnialem, prowadzil na skroty. 

Ze wzgledu na dobrq slyszalnosc 
w pasmie 80m, radiowo-gorsk^ wy- 
cieczke na Kalenice polecilbym ekipie 
wyposazonej w sprzet na KF, startujq- 
cej np. w zawodach „Polny Dzien". 
Moze z wiez^ na Kalenicy jest jak 
z opisanym wczesniej Wlodarzem? 
Moze ^zmacnia" ona sygnal w pas- 
mie 80m? Moze z Kalenicy mozna wy- 
grac zawody moc^ np. 20W? Proponu- 
je sprawdzid... 

Sniezka 

(1603m n.p.m., LOC J070UR) 

Mos Glganteus, Riesenkoppe, Riesenberg, 
Schneekoppe, Pahrbek Snezny, Snezovka, 
Snezka, Gora Olbrzymia, Sniezna Kopa [...] 
Najwyzszy szczyt Karkonoszy i Sudetow [...]. 
Spotkac tu mozna sasankQ alpejsk^, kuklika gor- 
skiego [...], jastrzebca alpejskiego iszereg in- 
nych rzadkich gatunkow. Tak interesuj^cy ze- 
spol roslinnosci w^ksztalcil sie w wyniku panu- 
j^cego na Sniezce charakterystycznego mikro- 
klimatu, ktory odpowiada znaeznie wyzej polo- 
zonym strefom, w innych gorach wysokich lub 
obszarom subpolarnym. Srednia roczna tempe- 
ratura na Sniezce wynosi zaledwie 0,4 Q C, 
a snieg utrzymuje sie przez 198 dni. [...] Wyste- 
puj^ tu gwaltowne zmiany pogody oraz zalodze- 
nie w zimie. 

Slownik geografii turystycznej Sudetow, tom 3, 
Karkonosze, Wydawnictwo PTTK „Kraj", 
Warszawa-Krakow 1993 

Sniezka jest w Polsce gor^ absolut- 
nie wyjqtkowq. Wyjqtkow^ zarowno 
przez swoj^ wysokosc (z daleka wyroz- 
nia si^ w^rod innych szczytow jak ko- 
szykarz w bialej czapce wsrod karzel- 
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kow w szarych ubrankach), jak i klimat. 
Do tego dodac nalezy doskonate poto- 
zenie „UKF-owe". Jezeli kto£ bral 
udzial w ktorychkolwiek liczqcych si? 
zawodach UKF-owych, na pewno ode- 
brat chociaz raz sygnal z lokatora 
JO70UR. Ja styszatem contestowq ekip? 
ze Sniezki juz wiele razy, i to bardzo 
gromko, w lokatorze J094BD (413 km 
w linii prostej). Koledzy, ktorzy inte- 
resujq si? szybkq telewizjq amatorskq, 
z pewnoSciq wykorzystujq do swoich 
prob przemiennik ATV na Sniezce. 

Podejscie na Sniezk? z Matej Kopy 
(1375m n.p.m.) jest krdtkie, latwe 
i dobrze oznakowane. Na Matq Kop? 
mozna wjechad wyciqgiem krzesetko- 
wym, mozna tez wej£c pieszo ktdrymS 
ze szlakow. Z Matej Kopy na Sniezk? 
mozna wejsc na trzy sposoby. Mozna 
podejsc Sciezkq, zbudowanq w 1852 r. 
i prowadzqcq zakosami „na skroty". 
Mozna takze skorzystac z tzw. „Drogi 
jubileuszowej", zbudowanej w 1905 r. 
i idqc niq caly czas, wejsc na szczyt od 
czeskiej strony. Mozna takze dojSc tq 
drogq mniej wi?cej do 3/4 jej dtugosci, 
a potem wej£d na szczyt kamienistq 
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Fot. 11. Karta QSL stacji SP2SCH i SP2QBA, 
potwierdzajgca tqcznosc ze Sniezki, najwy- 
zszego szczytu Karkonoszy 



sciezkq, biegnqcq po pdtnocno- 
wschodniej stronie gory. Wchodzqc 
pierwszy raz na Sniezk?, zadalem sobie 
pytanie: na co komu te barierki, jezeli 
szczyt widac caly czas doskonale? No 
coz, typowe pytanie „greenhorna", 
a raczej cepra -dwa lata pozniej prze- 
konatem si?, po co sq te barierki. 8 lip- 
ca 1998 r., przy pi?knej, slonecznej 
i cieptej pogodzie (ok. +15’C), b?dqc 
w potowie Sciezki na Sniezk?, zauwa- 
zyliSmy wielkq biatq chmur? si?gajqcq 
do samej ziemi i idqcq prosto na nas 
(fot. 12). W przeciqgu kilku minut wi- 
docznosc spadta do zera (nie byto to 
nawet 5 metrdw!) i zaczqt sypad s'nieg. 
Na szczyt dotarli^my wylqcznie dzi?ki 
barierkom, a schronisko zauwazyli^my, 
prawie stuknqwszy wen gtowq. 

Schronisko, a raczej obserwatorium 
meteorologiczne z bufetem, przypomi- 
na troch? statek kosmitdw z literatury 
s-f. Projekt ten, autorstwa architektdw 
z Politechniki Wrodawskiej, pomimo 
swojego niekonwencjonalnego wyglq- 
du wrdst wpanoram? grzbietu i stat si? 
symbolem Sniezki. Okazat si? tez byd 
odpowiednio wytrzymaty na surowy 
klimat tej gdry, co jest sprawq niebaga- 
telnq - poprzedni budynek obserwato- 
rium meteorologicznego zamocowany 
byt na pot?znych odciqgach. W samym 
bufecie, ktory jest dose pot?znych roz- 
miarow, uwag? naszq przykut zawie- 
szony pod sufitem ogromny napis 
o treSci: „Zabrania si? spozywania 
przyniesionego ze sobq jedzenia i picia 
przyniesionych przez siebie napojdw". 
Napis powtorzony byt w innych j?zy- 
kach, wtym na pewno po niemiecku, 
bo pami?tam wyrdzniajqce si? tarn sto- 
wo „verboten". Nie potrzeba chyba do- 
dawac, ze taryfikator lokalnych potraw 



i napojdw wyrozniat si? swojq wyso- 
kosciq, podobnie jak Sniezka wsrod sq- 
siednich szczytdw... 

Zasi?g tqcznosci w pasmie 2m ze 
Sniezki jest spory. Stacje z kwadratow 
takich, jak np. JN99HW (SP9RVY) czy 
J082LK (SP3NUD) stychac byto dosko- 
nale, a przeciez propagaeja w tym dniu 
nie byta podwyzszona. Nie dziwi za- 
tem fakt, ze przy zastosowaniu anten 
o duzym zysku i urzqdzeri o wi?kszej 
mocy, czeska ekipa kontestowa ze 
Sniezki zdobywa dobre miejsca w za- 
wodach. 

Wycieczk? na Sniezk?, jako gdre 
pod wieloma wzgl?dami wyjqtkowq, 
polecam kazdemu, kto tarn jeszcze nie 
byt, zwtaszcza w dniu 10 sierpnia, tj. 
w dzieri Sw. Wawrzynca, patrona prze- 
wodnikow gorskich, kiedy to w matej, 
okrqglej kaplicy pod wezwaniem tego 
patrona odbywa si? raz do roku uro- 
czyste nabozenstwo. 

Aby nawiqzad ze Sniezki ciekawe 
tqcznoSci w pasmie 2m i 70cm, wystar- 
czy wziqc ze sobq urzqdzenie matej 
mocy. Wskazana jest sktadana antena 
na niewielkim maszeie. Po przeprowa- 
dzeniu tqcznosci warto troch? pozwie- 
dzac. Po czeskiej stronie znajduje si? 
(moim zdaniem warty odwiedzenia) 
przytulny maty domek-bufet o nazwie 
„Kaca", gdzie nie ma zakazu jedzenia 
wtasnych kanapek. Warto tez pojechac 
kolejkq lub pdjsc na czeskq stron?, po- 
przez szczyt Ruzova Hora do miejsco- 
wosci Pec pod Snezkou. 

Suchawa 

(928m n.p.m., LOG J080DQ) 

Drugi co do wysokoSci szczyt G6r Suchych. 
Wyrasta w postaci potgznej kopuly na zachod 
od Waligory. [...] Z wielu punktow tego szczytu 
otwieraj^ si? tadne, ale ograniezone widoki na 
Gory Suche. 

Stownik geografii turystyeznej Sudetow, tom 9, 
Gory Kamienne, Wydawnictwo l-BIS, Wroctav/ 

1996 

Krdtka wzmianka w przewodniku 
odzwierciedla stan faktyezny. Suchawa 
nie wyrdznia si? niezym nadzwyczaj- 
nym, przynajmniej z punktu widzenia 
turysty gorskiego i krotkofalowca. Sku- 
teeznosd rozwieszonej tarn anteny na 
pasmo 80 i 40m mozna okreSlid jako 
dobrq, nieco gorzej jest w przypadku 
pasma 2m. Natomiast przebywanie na 
tym szczycie nie nalezy niestety do 
przyjemnosci. Zycie uprzykrzaty nam 
roje much, gniezdzqcych si? w trawie, 
porastajqcej zbocze Suchawy. Ten ga- 
tunek trawy zauwazyliSmy juz przed- 
tem na Wielkiej Sowie i tarn rowniez 
znajdowaty si? te natr?tne owady. Jedy- 
nym sposobem jest oddalenie si? 
o przynajmniej kilkadzicsiqt metrow 
od obszaru poro^ni?tego trawq. Na 


SP2SCH/6 

Suchawa 




SP2SC/6 

SP2QBA/6 



Fot. 13. Karta QSL 
stacji SP2SCH, 
potwierdzaj^ca 
tqcznosc ze 
szczytu Suchawa 


Fot. 14. Karta QSL 
stacji SP2SCH 
i SP2QBA, 
potwierdzaj^ca 
Iqcznosc ze 
szczytu Mata Sowa 


Wielkiej Sowie byto to mozliwe prak- 
tycznie bez problemu - trawa porastata 
tylko gdzieniegclzie. Natomiast na Su- 
chawie nie bylo zadnych mozliwosci 
manewru - krdtki odcinek „z tadnym 
widokiem" byt poro£ni?ty trawq w ca- 
tosci. 

Gora Suchawa ze wzgl?du na bar- 
dzo tatwe podejscie od strony Przet?- 
czy Trzech Dolin wyclaje si? bye dob- 
rym celem krotkich wycieczek ze 
schroniska „Andrzejdwka". Mozna po- 
tejezyd odwiedzenie Suchawy z wizyte} 
na Waligdrze. Natomiast zbyt dtugo 
przesiadywac na Suchawie nie radz?. 
No chyba ze nie b?dzie akurat much... 

Mata Sowa 

(972m n.p.m., LOG J080FQ) 

Mata Sowa jest drugim co do wiel- 
ko£ci szczytem Gdr Sowich. Idqc 
z Wielkiej Sowy zottym szlakiem do 
Walimia, zalieza si? \q niejako automa- 
tyeznie. Kolega Janek SPGOPL zapropo- 
nowat inne rozwiqzanie, podobne nie- 
co do tego z g6ry Wtodarz. Sobie tylko 
znanymi sciezkami leSnymi poprowa- 
dzil nas do ukrytej w lesie (na pdtnoc- 
nym zboczu szczytu) polanki, na ktorej 
stala wiekowa mysliwska ambonka. Na 
ambonce tej zamocowalismy „dwuele- 
mentowq yag?". Z zawieszeniem ante- 
ny na KF rowniez nie byto problemu - 
byto tarn duzo drzew o odpowiedniej 
wysokoSci. SkutecznoSd anteny w pas- 
mie fal krotkich byta zadowalajqca, 
a je^li chodzi o 2m, to nie byto niespo- 
dzianek - stychad byto tak dobrze, jak- 
by£my si? roztozyli z antenami na Prze- 
t?czy Walimskiej, a moze nawet lepiej. 
No bo w koricu bylismy o 200 metrow 
wyzej... 


Fot. 15. Karta QSL stacji SP2SC i SP2QBA, 
potwierdzaj^ca tgcznosc ze szczytu Borowa 

Borowa 

(854m n.p.m., LOC J080DR) 
i Koziot 

(773m n.p.m., LOC J080DR) 

Koncowy etap naszej akcji dyplomo- 
wej „Szczyty Gdrskie" sp?dzilismy 
w Gorach Watbrzyskich. Rowniez tutaj 
wspinalismy si? na szczyty w doboro- 
wym towarzystwie. W sktad wypraw na 
gdr? Borowa wchodzity staeje: 
SQ6LAW, SP6BPT, SP60PL, SQ6NEJ, 
no i oczywiScie organizatorzy dyplo- 
mu: SP2SC i SP2QBA. Na szczycie Bo- 
rowa jest rowniez otoezona lasem po- 
lanka, ale o wiele wi?ksza niz na Wali- 
gorze. W milej atmosferze przesiedzie- 
lismy tam praktyeznie caty dzieii, zard- 
wno w czasie pierwszej, jak i drugiej 
wyprawy, az do roztadowania akumu- 
latora w naszej „walizce". Byty to jedy- 
ne dwa przypadki wykorzystania w pet- 
ni catych 28Ah pojemnosci naszego ze- 
lowca. Ale za to w czasie tych dwdeh 
wypraw nawi^zalismy ok. 500 QSO. 

Moze ktos wybierze si? w gory z ra- 
diem na KF? 

Zakonczenie 

W pazdzierniku 2001 r., w Srodo- 
wym biuletynie PZK w paSmie 80m og- 
toszony zostat komunikat o zaprzesta- 
niu wydawania dyplomu „ Szczyty Gor- 
skie". Oto jego tresc: 

Organizatorzy dyplomu „Szczyty 
Gdrskie" informujq: W okresie sierpieh 
'92 - may 2001 przeprowadzilismy 
2784 iqcznoici z 23 szczytow podezas 
53 wypraw gorskich. Wi?kszosc z tych 
Iqcznosci zostala potwierdzona spe- 
cjalnie drukowanymi kartami. Z dniem 
26 wrzesnia 2001 rezygnujemy z orga- 
nizaeji akcji dyplomowej „Szczyty Gdr- 
skie" (brak mozliwosci jej 
prowadzenia). Wszystkie 
dane, zwiqzane z dyplo- 
mem, przekazujemy do ZG 
PZK. Staeje , ktore zdobyly 
dyplom w wyzej wymienio- 
nym okresie , mogq go 
otrzymad nadsyfajqc zgto- 
szenie pod dotychczasowy 
ad res: skr. poczt. 75, 83- 
400 Koicierzyna 1. Ze swo- 
jej strony zach?camy staeje, 
posiadajqce mozliwosci 
w?drowek po gdrach z ra- 
diem na KF i UKF , do pod - 
j?cia takicj samej lub po- 
dobne j akcji. JednoczeSnie 


szazmqome 


jAwmiiMote’ 



informujemy, ze dyplom „Szczyty Gdr- 
skie - QRV"pozostaje aktualny. 

Akcja dyplomowa „Szczyty Gdrskie" 
zakonezyta si?. O jej efektach wspomi- 
natem juz w pierwszej cz?sci „Przy- 
gody z dyplomem". Ciqgle mamy na- 
dziej?, ze kto£ zajmie si? kontynuacj^ 
„gorskiego" w^tku krotkofalarskiego 
hobby. Dla entuzjastdw „radiowo- 
gdrskich" wycieczek pozostat jeszcze 
wydawany od 2000 roku dyplom 
„Szczyty Gdrskie QRV". Jego regulamin 
opublikowany zostat w biuletynie PZK 
nr. 5/2000. Stopniowany jest on podob- 
nie jak Gorska Odznaka Turystyczna 
PTTK (wg regulaminu PTTK z 1989 r.). 
Oto fragment regulaminu: 

Celem dyplomu jest popularyzacja 
pieszej turystyki gorskiej wsrod krotko- 
falowcow. 

Aby uzyskac dyplom, nalezy uzbie- 
rac: 

• minimum 150 punktdw podezas mi- 
nimum 5 wypraw gorskich (dyplom 
„popularny" ) 

• minimum 300 punktdw podezas mi- 
nimum 10 wypraw gorskich (dyplom 
„maly" ) 

• minimum 600 punktdw podezas mi- 
nimum 15 wypraw gorskich (dyplom 
„duzy" ) 

• minimum 1000 punktdw podezas mi- 
nimum 20 wypraw gorskich (dyplom 
„za wytrwaloid") 

Wyzej wymienione wyprawy powi ti- 
ny odbyc si? w ciqgu jednego roku f. . J. 

Uwaga: Liczq si? tylko Iqcznofci ze 
szczytow na ktdre jedynq mozliwosciq 
dostania si? dla turysty jest w?drowka 
piesza! 

Punktacja: Za kazde QSO przepro- 
wadzone ze szczytu nalezq si? 2 punk- 
ty do dyplomu „ Szczyty Gdrskie - 
QRV". 

Premie: dla posiadaezy Gorskiej Od- 
znaki Turystycznej: popularna - 20 
pkt., mala - 40 pkt., duza - 60 pkt., „za 
wytrwalosc" - 100 pkt., przodownicy 
turystyki gorskiej PTTK i przewodnicy 
gdrscy - 1 00 pkt. 

Jak widad, dyplom „Szczyty Gdrskie 
QRV - popularny" zdobyd mozna rdw- 
nie talwo, jak „popularnci" 
GOT - prawie „z marszu". 
Wystarczy 5 pogodnych 
dni i 1 5 t^cznosci dzien- 
nie. Zapraszam ch?tnych 
do zdobycia punktdw do 
tego dyplomu. Poza tym 
dyplom „Szczyty Gdrskie" 
czeka caty czas na no- 
wych organ izatorow. Mo- 
ze kto£ sprobuje? 

Michal Emler SP2SC 


Fot. 16. Dyplom „Szczyty 
Gorskie -QRV” 


Fotografie, rysunki 
i projekty grafiezne 
dyplomdw i kart QSL 
autora 
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Sirio Antenne sr! to wtoski 
wytworca anten i osprz^tu 
telekomunikacyjnego 
dziatajgcy nieprzerwanie od 
ponad 30 lat na europejskim 

rynku. 


SIRIO 


tradycja i roweczegaiose 



Pracownia projektowa - tu rozpoczyna swojq 
drog$ kazdy typ anteny 


Sirio swoje wyroby adresuje zar6- 
wno do odbiorcow profesjonalnych jak 
i radioamatorbw oraz uzytkownikdw 
CB Swiadomych znaczenia jakoSci torn 
antenowego w realizowaniu skutecz- 
nych pol^czeri drog^ radiow^. 

Firma jest producentem kompletnym 
tzn. jest w stanie wlasnymi sitami real i- 
zowac kazdy etap wytwarzania anteny 
zaczynaj^c od wst^pnych projektdw, 
komputerowych symulacji i poligono- 
wych badari prototypdw, na wielkose- 
ryjnej produkcji i dystrybucji koricz^c. 
Zarz^dzana w tradycyjny, wtoski, pat- 
riarchalny sposob zadziwiaj^co tatwo 
asymiluje nowe technologie i zach^ca 
swoich inzynierbw do nieschema- 
tycznego mySlenia. Zatozyciel firmy, 


pozostaj^cy niezmiennie u steru od po- 
cz^tku jej istnienia, przy wprowadza- 
niu na rynek nowych produktdw bierze 
pod uwag$ zdanie kazdego pracowni- 
ka. Kreuje to niepowtarzaln^ atmosfer^ 
wspolnej odpowiedzialnosci za swoje 
wyroby, ale przynosi rdwniez wymier- 
ne korzySci, gdyz kilkukrotnie, nieskr$- 
powana wymiana spostrzezeri, dopro- 
wadzita do gt^bokich zmian w projek- 
tach kierowanych juz do produkcji. 

Dobrze wyposazone laboratorium 
pomiarowe, urz^dzony wzorowo poli- 
gon do^wiadczalny na dachu fabryki 
i kilka stanowisk w terenie pozwala 
eksperymentalnie zweryfikowac popra- 
wno$c wst^pnych zatozeri i zoptymali- 
zowac parametry fizyczne i elektryczne 
anten. Na starannosci procedur kontrol- 
nych korzystajq najbardziej nieprofes- 
jonalni odbiorcy, gdyz kierowany do 
nich wyrob podlega podobnym rezi- 
mom technologicznym jak produkty 
dla gigantdw telekomunikacji. To gt$- 
boko przemyslana polityka marketingo- 
wa, poniewaz wfoski rynek CB jest naj- 
wi^kszy w Europie i lekcewazenie tak 
masowego odbiorcy bytoby niewyba- 
czalnym bt$dem. Dyrektor naczelny Si- 
rio C. Grazioli powiedzial: „Na wtos- 
kich drogach jezdzi mi lion ci$zar6wek, 
z ktdrych znakomita wi^kszoSd wypo- 
sazona jest w radia CB. Niech rocznie, 
z rdznych przyczyn, w 10% z nich wy- 
mieniane b$d^ anteny... Sam Pan widzi 
jak wiele mamy do zrobienia na rodzi- 
mym rynku". 1 tak Sirio z powodzeniem 
rywalizuje na swoim terenie z potenta- 
tem w branzy CB CTE International fir- 
muj^c^ wtasne wyroby mark^ Alan 
i Midland. Wysoka jako^c anten i atrak- 
cyjny design pozwolity produktom Sirio 
zdobyc znaczqc^ pozycje rdwniez na 
wymagajqcym rynku niemieckim i ode- 





MEGAWATT 3000PL SUPER CARBONIUM 27 SG-CB 1 000 


brad cz^sc wplywow dobrze zadomo- 
wionym markom takim jak Sirtel i Alb- 
recht. 

W Polsce scisf^ wspolprac^ z Sirio, 
moze z racji swoich wfoskich korzeni, 
nawiqzai Alan Telekomunikacja i z po- 
wodzeniem promuje nad Wisl^ ich wy- 
roby. Najwi^kszym zainteresowaniem 
wsr<5d rodzimych odbiorc6w cieszq si$ 
starannie wykonane, lekkie samocho- 
dowe anteny CB sredniej dlugoSci oraz 
bazowe, jedno i dwupasmowe dla kr6t- 
kofalowcow, jakosci^ i wygl^dem bar- 
dzo przypominaj^ce wyroby japonskie- 
go Cometa, ktore przed laty cieszyly si$ 
w Polsce wielkim uznaniem. Te ostat- 
nie, zwy^czeniem tylko kilku najtari- 
szych modeli, standardowo wyposaza 
si^ w poztacane zf^cza typu N. Przy 
niskich cz£stotliwo£ciach implikujq- 
cych znaczne dfugo^ci promiennikdw 
Sirio oferuje ciekawe pof^czenie sto- 
p<5w aluminium i magnezu. Pozwala to 
obnizyc wag$ elementow, zwi^kszyc 
ich wytrzymalosd i poprawic zdolnosc 
do przewodzenia pr^du. Wytworca 
prowadzi swoiste monitorowanie rynku 
i zbiera opinie o swoich wyrobach. Kil- 
ku wybranych dealerdw wyselekcjono- 
walo grup$ reprezentatywnych klien- 
tow, z kt<5rymi s$ w stalym kontakcie, 
gromadzqc informacje o funkcjonowa- 
niu anten w warunkach rzeczywistej 
pracy nadawczo-odbiorczej, o ich wy- 
trzymatosci mechanicznej, odporno^ci 
na warunki atmosferyczne, fatwoSci 
montazu, strojenia, itp. Pierwsze eg- 
zemplarze nowych serii firma oferuje 
wybraricom po bardzo atrakcyjnych ce- 
nach, aby zdobyd rzetelne grono testo- 
wych operatordw i zebrad ich opinie, 
sugestie i spostrzezenia. Polska oferta 
Sirio obejmuje bazowe i samochodowe 
anteny z przedziafu 30MHz-3GHz 
i z pasma CB. Dwa starannie wydane 
katalogi (w j^zyku angielskim ) zawie- 
raj 3 dokladne rysunki anten wraz z in- 
strukcjami montazu, krotkie opisy, da- 
ne techniczne, typowe przebiegi SWR 
dla roznych cz^stotliwosci, diagramy 


Z oferty firmy SIRIO prezentujemy 
trzy wybrane anteny 
samochodowe CB 


MEGAWATT 3000PL: 

- impedancja wejsciowa: 
50ft 

- czgstotliwosc pracy: 
26-28MHZ 

- WFS: 1,2:1 

- maksymalna moc: 400W 

- szerokosc pasma: 1890kHz 

- wysokosc anteny: 1,735m 

- waga: 0,43kg 

- wtyk: UHF PL-259 

SUPER CARBONIUM 27: 

- impedancja wejsciowa: 
50ft 

- cz$stotliwosc pracy: 
26-28MHz 

- WFS: 1,2:1 

- maksymalna moc: 150W 

- szerokosc pasma: 1620kHz 

- wysokosc anteny: 1,13m 

- waga: 0,48kg 

- wtyk: N 

SG-CB 1000: 

- impedancja wejsciowa: 
50ft 

- czgstotliwosc pracy: 
26-28MHZ 

- WFS: 1,2:1 

- maksymalna moc: 60W 

- szerokosc pasma: 550kHz 

- wysokosc anteny: 1,00m 

- waga: 0,32kg 

- wtyk: UHF PL-259 


strojenia, i typowe charakterystyki pro- 
mieniowania. Wszystko podane czytel- 
nie, fatwo i zrozumiale nawet dla po- 
czqtkujqcych adept6w krotkofalarstwa. 
O dziwo, ceny produktow Sirio ksztal- 
tujq si§ na poziomie calkiem umiarko- 
wanym i w zestawieniu z jakoSci^ i za- 
awansowaniem technologicznym sta- 
nowi^ na pewno niezwykle ciekaw^ 
oferty. Znowu okazato si$, ze wejscie 
na rynek nowego producenta to oczy- 
wista korzySd dla odbiorcy, mozliwoSd 


wi^kszego wyboru, wzrost konkurencyj- 
noSci wyrobow i zauwazalny spadek 
cen. Wygl^da na to, ze Wlosi Iqczqc 
tradycyjny, „ludzki" sposob zarzqdzania 
z najnowszq wiedz^ i technik^, znalezli 
wlaSciw^ drog$ rozwoju. W dobie zde- 
humanizowanych, wielkich korporacji, 
to chyba pozytywna konkluzja, ze Sirio 
dziafa i ma si$ dobrze! 

Artur Orecki 


www.alan.pl, tel. (22) 722 35 00 



Kazda antena jest poddawana szczegotowym badaniom, zarowno w laboratorium, jak i w terenie 
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Uzyskan.ie dobrego odbioru w dlu- 
gofalowym zakresie 1 37kHz stanowi 
szczegolne wyzwanie dla radioamato- 
row. Uzywane w tym zakresie krotkie 
(wstosunku do dlugoSci fall) i charakte- 
ryzuj^ce si§ znacznymi stratami anteny 
nadawcze oraz ograniczenia mocy pro 
mieniowanej powodujq, ze przewaznie 
efektywne moce nadajnikow sq rz^du 
0,1W. 

Practice w poblizu stacje radiofo- 
niczne dysponuj^ nadajnikami o mocy 
setek kW i antenami o znacznie wi^k- 
szej sprawnosci. Wynikaj^ce st^d roz- 
nice poziomu sygnalow wymagajq roz- 
budowanych konstrukcji odbiornikow 
charakteryzuj^cych si§ duz^ odporno- 
sci^ na modulacj^ skrosnq i jednocze^ 
nie znaczn^ czulosci^. 


Charakterystyka fiitru 
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Czfstotliwosc kH2 

Rys. 1, 

Kwarcowy tiltr p.cz. 


n 



524,3 524,4 524,5 524,6 524,7 524,8 524,9 525 
CzestotliwoSc kHz 

Rys. 2. 




Pasmo diugofalowe nalezy do tych zakresdw, w ktorych 
wybor gotowego sprzftu jest niewieiki. Krdtkofaiowcy 
wi?c zmuszeni do konstruowania wtasnych urzgdzeri w celu 
wyjseia w eter - przyktadem takiej konstrukcji jest 
przedstawione rozwiqzanie odbiornika. 


Odbior seiektywny 

Odbiornik przeznaczony wyl^cznie 
do pracy w pasmie amatorskim o szero- 
ko£ci 2,1 kHz (rys* 1) pozwala na osi^g- 
ni^cie dobrych rezultatow pomimo nie- 
skomplikowanego ukladu eiektryczne- 
go. Selekcji slabych sygnalow staeji 
amatorskich dokonuje si$ w trzech 
stopniach: 

- w filtrze wejsciowym o szerokosci 
pasma 2,1 kHz dostrojonym do zakre- 
su 1 35,7-1 37,8kHz, 

- w torze p.cz, (rys. 2), ktdrego pasmo 
przenoszenia wynosi 1 00Hz, 

- w selektywnym wzmacniaczu m.cz. 

Uklad odbiornika jest nieskompliko- 
wany (rys. 3) i zawiera trzy obwody 
scalone: TCA 440, NE 612 I TBA 820. 
Do najbardziej skomplikowanych stop- 
ni odbiornika nalezy obwody selektyw- 
ne. 

Filtr wejsciowy (rys. 4) jest wykona- 
ny wtechnice 50-omowej [1] i skfada 
si$ z czterech obwodow rezonanso- 
wych. Transformator Trl zapewnia do- 
pasowanie opornosci wyjsciowej filtru 
(50Q) do opornoSci wejsciowej ukladu 
scalonego (200Q). Sygnal z transforma- 
tora jest podawany na ndzki 1 i 2 ob- 
vvodu TCA 440. Obwod ten zawiera 
wzmacniacz w.cz. o regulowanym 
wzmocnieniu, mieszaez, oddzielny os- 
cylator i wzmacniacz C2^stotliwosci 
posredniej. Pracuje on w typowym 


ukladzie zgodnym z zaleceniami pro- 
ducenta. 

Uklad dostrajania 

Oscylator, dostrajany za pomoc^ 
kondensatora obrotowego, pracuje 
w zakresie 390-387kHz, co zapewnia 
przemian^ sygnalow z pasma 135- 
138kHz na cz^stotliwo^d posredniq 
525kHz. 

Ze wzgl^du na niski poziom odbie- 
ranych sygnalow zrezygnowano z auto- 
matyeznej regulacji wzmocnienia. 
Wzmocnienie stopni w.cz. i p.cz. jest 
regulowane r^eznie potenejometrem 
PI przy wykorzystaniu zawartego 
w obwodzie scalonym ukladu regula- 

cji* 

Wzmocniony sygnal p.cz. z nozki 
7 jest podawany przcz obwdd rezo- 
nansowy (L8/C17/C18) na wejscie de- 
tektora iloezynowego NE612, na ktd- 
rego wyjsciu otrzymywany jest sygnal 
akustyezny 800Hz. Oscylator II prze- 
miany jest przestrajany w zakresie 
±800Hz, co pozwala na wykorzysta- 
nie obydwu zboezy filtru p.cz. W celu 
zmiejszenia wplywu szumow wewnet- 
rznych na wyjsciu detektora zastoso- 
wano obwod rezonansowy (L10/C24) 
dostrojony do cz^stotliwosci 800Hz. 
Wzmacniacz akustyezny TBA 820 do- 
stareza mocy wystarczaj^cej do wyste- 
rowania stuchawek albo niewielkiego 
glosnika. 


Tab. 1. Dane obwodow rezonansowych 


U do L9 

kubkowy 14x8, M33, Al 100 
rdzen biaty 

43 zw* 30 x 0,05 ^ ^ ^ 

205/iH w srodkowym potozeniu rdzenia 

L10 

kubkowy 1 8 x 1 1 , M48, Al 500 
rdzen zolty 

850 zw. CuEm 0,07, 400mH 

L11 

kubkowy 18 x 11 , M33, Al 100 
rdzen br^zowy 

uzw. 1 -5, 6zw. CuEm 0,12 
uzw, 2-3,32 zw. CuEm 0,12 
uzw. 3 - 4, 14 zw. CuEm 0,12 

Trl 

dwuotworowy 6,2 x 7,25 x 4,2 N30 
Al 7530 

3x12 zw., lekko skrfeone, 
CuEm 0,12 

Q1-Q4 

525kHz, Cl = 40 pF, Telelunken QH-1-A 

dobrane z dokfadnosci^ > 10Hz 
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Fiitr p.cz. 

W torze p.cz. zastosowano fiitr 
kwarcowy pracuj^cy na cz^stotliwosci 
525kHz o szerokosci pasma przenosze- 
nia 100Hz. Fiitr sktada si$ z czterech 
Identycznych rezonatorow kwarco- 
wych nabytych na pchlim targu. Impe- 
dancje wejsciow^ i wyjsciow^ oraz 
szerokoic pasma przenoszenia mozna 
zmieniac w pewnych granicach po- 
przez dobor Indukcyjnosci L5, L6 i L 7. 

W wykonaniu przedstawionym na 
schemacie szerokosc pasma przenosze- 
nia na poziomie -6cJB wynosi 100Hz, 
impedancja - ok. 900Q, a tlumienie 
6,5dB. Zamiast filtru wlasnej konstruk- 
cji mozna zastosowac oczywiscie fiitr 
fabryczny. 

Obudowa o wymiarach 90 x 1 02 
x 170mm zostafa wykonana przez au- 
tora tak, aby pasowala do opisanego 
w [2] nadajnika dtugofalowego (rys. 5). 

Ukiad zostaf zmontowany na dziur- 
kowanej plytce drukowanej (rys. 6). 
Wcelu unikni^cia sprz^zefi pogarsza- 
j^cych skutecznosc filtrow wej^ciowe- 
go I p.cz. konieczne jest zapewnienie 
dobrego ekranowania mi^dzy ich wej- 
sciem i wyjsciem. Pomi^dzy ndzkami 
12 i 15 obwodu TCA 440 zastosowano 
dodatkowy ekran metalowy. 


Dane eiementbw selektywnych po- 
dano w tabeli 1. Dla uproszczenia kon- 
strukcji cewki LI i L9 $3 wykonane 
w identyczny sposob. 

Idealne rozwiqzanie 
do pracy w terenie 

Odbiornik moze bye zasilany napi^- 
dem 5-13V I pobiera pr^d ok. 20mA. 
W trakeie pracy w terenie moze on bye 
wi§c zasilany z baterii 9V. Stabilnosd 
cz^stotliwosci oseviatora jest dostatecz- 
nie dobra i dzi^ki wewn^trznej stabili- 
zacji napi^cia nie zaobserwowano ne- 
gatywnego wptywu zmian napi^cia za~ 
silania. 

Czuiosd odbiormka przy uzyciu 
dobrze dopasowanej anteny przewyz- 


sza niezb^dne minimum. Zapewnfa on 
dobry i czysty odbior sfabych sygna- 
low, natomiast silne sygnaty mozna 
stlumic o wartosc do 80dB, dobieraj^c 
poziom wzmocnienia. 

Rudolf Kohl DI2EY 
Tfum . OE1KDA 
Oryginal opubltkowany 
w miesi?czniku CQ/DL nr 2/2004 

Literatura podana przez autora 

[1] Inz. Rudolf Kohl, D]2EY: „Band- 
passfilter fur Langwellwn-Emp- 
fanger", CQ/DL 8/01 , str. 591 

[2] Inz. Rudolf Kohl, DJ2EY: ,/Variabler 
Oszillator hoher Stabilitat fur Lang- 
welle" (1), CQ/DL 5/03, str. 304; 
„VLF-PA mit zwei aktiven Bautei- 
len" (2); CQ/DL 6/03, str. 41 2 
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bateria 9V kondensator strojeniowy 


fiitr wejsclowy 



Rys. 5. 


Rys. 6. 
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Przesuwniki fazowe do generacji 
f i odbioru sygnatow SSB 


Najwazniejsz^ zalekt fazowej meto- 
dy generacji lub odbioru sygnatow jed- 
nowst^gowych (SSB) jest to, ze nie wy- 
maga ona stosowania drogich i nieraz 
trudno dost^pnych filtrow kwarcowych. 
Stlumienle niepoz^danej wst^gi uzys- 
kuje si^ tutaj dzi^ki zastosowaniu 
dwoch torow modulacyjnych lub de- 
modulacyjnych, do ktorych doprowa- 
dzone w odpowiedniej kombinacji 
sygnaty w.cz. \ m.cz. przcsuniste wo- 
bec siebie w fazie o 90 stopni (ortogo- 
nalne). O He konstrukcje przesuwni- 
kow fazowych w.cz. 53 slosunkowo 
proste ze vvzgl^du na mate szerokosci 
pasm amatorskich, o tyle znaczna sze- 
rokosc wzgl^dna pasma akustycznego 
wymaga stosowania uktadow bardziej 



Aq>n 


Rys.1. 


rozbudowanych. Proste, dwuelemento- 
we przesuwniki RC zapewniaj^ uzyska- 
nie roznicy faz tylko w stosunkowo w^- 
skiej cz^sci pasma akustycznego I mo- 
g 4 bye uzywane zasadniezo jedynie 
w nadajnikach (lub odbiornikach) dla 
emisji cyfrowych, poniewaz ich sygna- 
ty zajmujq stosunkowo wqskie pasmo. 
Uktady przesuwnlkow zapewniaj^cych 
dostateezne sttumienie catej niepoz^- 
danej wst^gi musz^ bye wielostop- 
niowe, a najpowazniejsz^ trudnosc 
w ich konstruowaniu stanowi dobor 
elementow RC o malych tolerancjach. 
Rysunek 1 obrazuje pogorszenie stop- 
riia ttumienia niepoz^danej wst^gi 
v/ zaleznosci od odchylki fazy (wykres 
lewy) i amplitudy (wykres prawy). 



Przytoczone ponizej uktady charak- 
teryzuj si^ uzyeiem elementow o sto- 
sunkowo niewieJu roznych wartos- 
ciach. 

Pierwsze z przedstawionych rozwi^- 
zari (rys. 2 ) jest przesuwnikiem ztozo- 
nym z elementbw biernych o toleran- 
cjach 5%. Ogolnie mozna zauwazyc, 
ze zwi^kszenie liezby stopni przesuw- 
nika pozwala na obnizenie wymogow 
odnosnie tolerancji elementow prze- 
suwnika. Dla przesuwnlkow 5-stopnio- 
wych dopuszczalne sq tolerancje 5%. 
Wyst^puje w nim tylko jedna wartosc 
opornosci i 6 wartosci pojemnosci. Na 
jego wyjsciu znajduj^ si? sumatory zre- 
alizowane na wzmacniaczach opera- 
cyjnych i d 0 starczaj 3 .ce sygnatow l i CJ 
(0 i 90 stopni) do modulatordw nadajni- 
ka. W przyktadowym rozwi^zaniu jako 
nadajnika uzyto obwodu scalonego 
MAX492, ale oczywlscie przesuwnik 
mozna wykorzystac w dowolnym ukla- 
dzie wzbudnicy SSB. Zamiast wzmac- 
nlaczy operacyjnych MAX494 mozna 
uzyc w uktadzie wzmacniaczy innego 
typu. Uktad zostal opublikowany przez 
DL7VFS w nr. 4/2001 tniesi^eznika 
„Funkamateur". Dalsze dwa uktady po- 
chodz^ z opracowaniatego samego au- 
rora 7 nr. S/7001 ww. pisma, 

Drugie z rozwi^zari (rysunek 3 ) za- 
wiera 4-stopniowy fitlr aktywny zreali- 
zowany na wzmacniaczach operacyj- 
nych LM348 i RC4558. Pierwszym 
stopniem uktadu jest przet^eznik 
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CD4053 pozwalajqcy na wybor odbie- 
ranej wst^gi. Ostatnim stopnicm jest 
sumator dostarczaj^cy sygnalu m.cz. 
poz^danej wst^gl. Jest to wl^c uktad 
przeznaczony do zastosowania w od- 
biornikach homodynowych. Wzmoc- 
nienie kazdego ze stopni wynosi 
26,8dB, a wypadkowe wzmocnienie 
uktadu - przy uwzgl^dnieniu faktu, ze 
sygnafy z obu kanalow sumuj^ si§ - 
jest rowne ok. 86dB. Oznacza to, 
z sygnaf wejsciowy 1 0pV daje na wy- 
jsciu ukladu ok. 200mV. Pozwala to 
na skonstruowanie prostego sluchaw- 
kowego odbiornika homodynowego 
po dodaniu jedynie mieszaezy i oscy- 
iatora z przesuwnlkiem w.cz. 

opr. Krzysztof Dqbrowski 
OE1KDA 


KUPON KONKURSU ze str. 


Wypetnij, wytnij i wyslij na adres 
redakcji SR 


W SR najbardziej 
interest^ mnie 
dziaty/tematy 

1 . j: ■ 

2 . 


W SR zmienifbym 

(ew. rtapisz na oddzielnej kartce) 


1 . 

3 . 


□ Jestem prenumeratorem SR 

Numer prenumeraty 

□ Jestem czlonkiem PZK 

Znak 

Imi? I nazwisko 
Adres 
ew. e-mail 

Wyrazam zgod? na prcelwarzanie moieh danych osobowych w bazi? pre numerated w Wydawnictwa AVT-Korporacja Sp 2 0 0 , Dane sq chronkme 
zgodnie z ustawq 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). OSwiadczam, ze wiem 0 moim prawie do wgl^du i poprawiania maich 
danych osobowych. 


Data 


Podpis 




Wsrod przyrz^dow pomiarowych 
znajduj^cych si? w domowym laborato- 
rium poczesne miejsce zajmuje cz?stos- 
ciomierz (miernik cz?stotliwosci). W^s- 
kopasmowe emisje cyfrowe powoduj^ 
wzrost wymagari co do precyzji wstraja- 
nia si? na cz?slotliwosc korespondenta, 
natomiast praca DX-owa na kraricach 
pasm wymaga bardzo dokladnego okres- 
lenia swojej cz?stotliwo$ci nadawania. 
Przyrz^dy pomiarowe (takze fabryczne) 
wraz z upfywem czasu starzejq si? i tra- 

swoje parametry, dfatego wymagaj^ 
one okresowego sprawdzenia, a te wy- 
konane amatorsko potrzebuj^ kalibracji. 

Dokladnosd opisanej w artykule pro- 
cedury jest wystarczaj^ca w warunkach 
amatorskich. Sprawdzenie dokladnoSci 
opisanej procedury pokazalo, ze przy 
cz?stotiiwosci kalibracji (mierzonej) 
10MHz otrzymano dokladnosc ponizej 
1 Hz. Po porownaniu ze wzorcem cz?s- 
totliwoSci opartym o system GPS otrzy- 
mano odchylk? 30Hz przy cz?stotli- 
wosci mierzonej 100MHz. 

Procedura moze bye wykorzystywa- 
na w Swiadczajcych uslugi wars2tatach 
elektronicznych do szybkiego okreso- 
wego sprawdzania posiadanych cz?s- 
totliwosciomierzy, jednak nie moze 
ona zast^pic okresowego uwierzytei- 
nienia przyrz^dow we wlasciwych la- 
bo ratoriach pomiarowych. 

Do kalibracji niezb?dne 54: 

1 . Odbiornik radiowy. 

2. Generator pomocniczy. 

3. Badany cz?sto6ciomi erz. 

4. Stacja nadaj^ca sygnaly wzorcowe 

czasu I cz?stotliwo£ci. 

Odbiornik (wraz z antenq) powinien 

zapewnic odbior wybranej cz?stotli- 
wosci wzorcowej. Moze to byd zaro- 
wno odbiornik superheterodynowy, jak 
i homodynowy. Nie nadaje si? do ce- 
low pomiarowych ostatnio propagowa- 
ne odbiorniki reakcyjne. Odbiornik 
musi zapewnic mozliwoSd odbioru 
emisjj CW lub SSB. W^skopasmowe fil- 
try CW ulatwi^ wykonanie pomiarow. 
Proby wykorzystania odbiornikow AM 
bez zdudnienia sygnaldw za pornocq 
BFO moze spowodowac duzy bt^d po- 
miarowy zwi^zany z ograniczeniem od 
dolu pasma przenoszenia odbiornika. 

Generator pomocniezy powinien 
bye stabilny na tyie, aby odezyt cz?stot- 
liwosci nie zmienial si? samoezynnie 
przez czas pomiaru. Musi on posiadac 
mozliwosc precyzyjnego (do 0,5Hz) 
dostrojenia do zadanej cz?stotliwosci. 
Poziom napi?cia wyjsciowego z gene- 
rator powinien zapewnid stabilny pra- 
c? cz?stosciomierza. jako generator 


Trtsjnik 



Sprz^zenie odbiornika 
z generatorern pDmocniczym 


Rys. 1. Uktad pomiarawy 

moze pracowac ciobrze wykonany ge- 
nerator na obwodach LC lub tez VXO. 

Dobor staeji wzorcowej uzalezniony 
jest od lokalizaeji miejsca pomiarow. Po- 
niewaz w danej lokalizaeji poszczegolne 
staeje wzorcowe odbierane z rozn^ si- 
I3 nalezy wybrac tak^ stacj?, ktorej sifa 
sygnalu zapewni pewnosc wykonania 
pomiarow. Slyszalnosc staeji wzorco- 
wych podlega ogdlnym zasadom propa- 
gaeji. Moze to wymuszac koniecznoSc 
realizaeji pomiarow wokreslonej porze 
doby. Jezeli w miejscu pomiaru istnieje 
mozliwosc wyboru z kilku staeji, to nale- 
zy wybrac t? staeji, ktorej cz?stotliwosc 
nadawania jest najwyzsza. Na podstawie 
znaku wywotawczego staeji, okresowo 
nadawanego emisje CW, nalezy w kata- 
logach, publikacjach lub Internecie 
sprawdzic cz?stotiiwosc jej nadania. 

Celem wykonania kalibracji montu- 
jerny uklad jak na rys 1. Przed przyst^- 
pieniem do pomiarow nalezy wszystkie 
urz^dzenia wf^ezye na co najmniej 2 
godziny (wygrzad) tak, aby dryft tempe- 
raturowy nie wplywal na dokiadnosc 
pomiaru. Ponadto wskazane jest poza- 
mykac wszystkie obudowy, poniewaz 
niektore z urz^dzeri mog^ miec duze 
poziomy sygnalow zaktocaj^cych utru- 
dniaj^cycln pomiar. 

Odbiornik nalezy ustawic do odbio- 
ru emisji SSB lub CW. Nast?pnie nalezy 
przestroid odbiornik tak, aby odbleral 
wybranq staeji nadaj^c^ sygnat wzor- 
cowy czasu i cz?stotliwosci. Cz?stotli- 
wosc dudnieri powinna miescic si? po- 
mi?dzy 400-800Hz. Nalezy zwrocic 
uwag?, na ktor^ ze staeji si? wstrojono, 
poniewaz nie wszystkie staeje wzorco- 
we nadaj^ na „okr'4gtych" cz^stotliwos- 
ciach i bardzo latwo popelnic bl^d. 

Z kolei przestrajaj^c generator po- 
mocniezy oraz dobieraj^c jego sprz^- 
zenie z odbiornikiem, doprowadza si^ 
do zrownania si$ cz^stotiiwosci gene- 
ratora pomocniczego z cz^stotliwuscii4 
staeji wzorcowej. 


W zaleznosci od sygnalu, jaki nadaje 
stacja wzorcowa, mog^ wyst^pic dwie 
sytuaeje. Pieiwsza, gdy stacja wzorcov/a 
nadaje ciitgki fal^ nosn^, wtedy w mo- 
mencie zrownywania si^ cz^stotliwosci 
staeji wzorcowej i generatora b^dzie 
siyszane charakterystyczne dudnienie, 
„placz", ktorego cz^stotliwosc b^dzle 
malec wraz z malemem roznicy cz^stot- 
liwosci. W momencie zrownania si^ 
cz^stotliwosci dudnienie to zaniknie. 

W przypadku, gdy stacja wzorcowa 
b^dzie nadawac sygnafy sekundowe to 
w momencie zrownania si$ cz^stotli- 
wo^ci obu generatorow sygnaly sekun- 
dowe zanikn^. Jest to wskaznik, ze syg- 
naiy staeji wzorcowej i generatora po- 
mocniczego $3 identyezne. 

W momencie zrdwnania si^ cz^stot- 
liwosci staeji wzorcowej i generatora 
pomocniczego nalezy dokonac odezy- 
tu wskazan cz^stotliwosci na cz^stotli- 
wosciomierzu. Powinien on wskazy- 
wac cz^stotliwosc staeji wzorcowej. Je- 
zeli wskazania rozni^ si? to w pierw- 
szej kolejnosci nalezy sprawdzic, czy 
nie popeiniono bi?du, a jezeli bf?du 
nie popefniono to nalezy skorygowac 
cz?stotliwosc wzorca cz?stosciomierza 
tak, aby uzyskac poprawne wskazania. 
jezeli z jakichs wzgl?dow korekeja 
cz?stotliwosci generatora wzorcowego 
cz?sto^ciomierza nie moze bye prze- 
prowadzona, to po odczytaniu cz?stot- 
liwo^ci nalezy zapisac wskazania cz?s- 
tosciomierza, a rzeczywistcj cz?stotli- 
wosc obliczac z proporeji: 

^"rzecz _ l~wz i t c _ ’ ^~mierz 

P _ iUU r rzecz” p 

' mierz ' odk ' odk 

gd zie: 

F wz - cz?stotl iwosc staeji wzorcowej 
^odk ~ cz?stotliwosc odezytana na cz?s- 
tosciomierzu w czasie kalibracji 
F m jerz - cz?stotliwosc odezytana na 
cz?stosciomierzu w czasie pomiaru 
Frzecz _ rzeczywista cz?stotliwosc mie- 
rzona. 

Przedstawiona metoda pomiarowa 
posiada wad?, jak^ jest konieeznose 
posiadania „muzycznego sluchu", jed- 
nak po kilku probach nie powinno bye 
problemow z uchwyceniem charakte- 
rystycznych punktow swiadcz^cych 
o zestrojeniu. Zaletrj melody jest to, ze 
odnosi si? do wzorcow swiatowych. 
Wysoka cz?stotliwo^c kalibracji za- 
pewnia niezb?dn4 dokladnosc dla po- 
miardw w zakresie KF oraz wystarc za- 
dokladnosc do pomiarow UKF- 
owych urz^dzeri z moclulacjq FM. 

5P9NRS 


2 500; 5 000; 10 000; 15 000; kHz WWV, 
WWVH, WWVB; USA (http://tf.nist.gov); 

3 330; 7 335; 14 670; kHz CHU Ottawa 
Canada, (http://inms-ienm.nrc-cnrc.gc.ca/ 
timeservices/shortwave_broadcasts_e.html) 
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Praca na pasmach amatorskich 


Wszyscy posiadacze pozwolenia ra- 
diowego na uzywanie radiowego urz^- 
dzenia nadawczego w siuzbie radioko- 
munlkacji amatorskiej (SA) uprzednio 
uzyskiwali, na podstawie egzaminu, 
swiadectwo uzdolnienia. Zalozyc wi^c 
mozna, ze kazdy posiadacz pozwolenia 
SA, potocznie nazywany krotkofalow- 
cem, zna przepisy obowi^zuj^ce w siuz- 
bie radiokomunikacji amatorskiej. 

Sluzba Amatorska (SA) i Amatorska 
Sluzba Satelitarna okreslone przez 
Mi^dzynarodowq Uni§ Telekomunika- 
cyjnq (ITU) i wymienione w Regulaminie 
Radiokomunikacyjnym (RR). Poniewaz 
Prezydent RP ratyfikowal ten dokument, 
to ma on zastosowanie takze w Pol see. 

RR nie reguluje spraw porz^dko- 
wych w pasmach amatorskich. Wynika 
z tego ze dla unikni^cia totalnego 
chaosu i dowolnosci w korzystaniu 
z przyznanych pasm konieezne jest sa- 
mookreslenie si$ Sluzby Amatorskiej. 
W zwiqzku z tym spolecznosc radio- 
amatorska skonsolidowala si$ i utwo- 
rzyla w 1925r. Mi^dzynarodow^ Uni$ 
Radioamatorsk^ (IARU). 

W Polsce Ministerstwo Infrastruktu- 
ry/URTIP moze przyznac dodatkowe 
pasma (u nas 50MHz) lub ustalic wlas- 
ne wymagania na swiadectwo uzdol- 
nienia, okreslic dodatkowe wymagania, 
lub ograniezye prawo do korzystania 
zokreslonych pasm lubtechnik. 

URTiP nadzoruje przestrzeganie wy- 
magan ITU, a w szczegolnosci nie wy- 
chodzenie w pracy poza pasmo ama- 
torskie, tresc korespondeneji, wywoly- 
wanie zakldceh. Natomiast URTiP nie 
okresla i nie ingeruje w temat sposobu 
wykorzystywania przez SA poszczegol- 
nych cz^stotliwoscl w ramach przyzna- 
nego pasma. Zadanie to spoczywa na 
Polskim Zwi^zku Krotkofalowcow 
(PZK), ktory jest jedynym przedstawi- 
cielem Sluzby Amatorskiej w Polsce 
w stosunku do administraeji i do IARU. 

Wedlug danych z URTiP w marcu 
2004 waznych pozwoleh bylo ponad 
18 tysi^cy. Czlonkdw PZK jest okolo 
3000, co stan owl okolo 1 6%. 

Ponizej podane b^dq najwazniejsze 
u sta I eni a, maj^ce charakter uniwersal- 
ny, ale nie zawsze znane czy przestrze- 
gane przez nadawcow. 

Czestotliwosc wywoiawcza UKF 
(calling frequency) 

Jest to szczegolna czestotliwosc na 
ktdrej rozpoczyna si$ przypadkowq 
(random) l^cznosc (wywolanie CQ) 
i niezwlocznie przechodzi do pracy na 
cz^stotliwosci roboczej. 


Cz^stotliwosciami wywolawczymi s^: 

- 50,1 10MHz wywolawcza tylko dla 
J^cznosci mi^dzykontynentalnych 
(poza Europe) 

- 50,270MHz wywolawcza dla 
FSK441 

- 50,51 0MHz wywolawcza dla FM (w 
Polsce FM na 6m nie jest stosowane) 

- 1 44,050MHz wywolawcza CW 

- 1 44,1 00MHz wywolawcza CW MS 

- 1 44,300MHz wywolawcza SSB 

- 144,370MHz wywolawcza dla 
FSK441 

- 1 44, 500MHz wywolawcza SSTV 

- 144,600MHz wywolawcza RTTY 

- 144,700MHz wywolawcza FAX 

Na wyzszyeh pasmach, w miejsce 
czestotliwosc! wywolawczych, ustalo- 
ne $3 cz^stotliwoSci aktywnosci, jednak 
bez obowi^zku ich opuszczania po na- 
wi^zaniu l^cznosci. 

Stacja wolaj^ca na cz^stotliwosci 
wywolawczej powinna podawac cz^s- 
totliwosc, na ktdrej b^dzie sluchac, np.: 

- przy wywolaniu mi^dzykontynental- 
nym CW na 50,110 podaje sie 
UP15, co oznaeza, ze slucha na 
50,1 25MHz. 

- przy wywolaniu FSK441 na 144,370 
podaje CQ383, co oznaeza, ze slu- 
cha na 144,383 

- przy wywolaniu CW MS na 144,100 
podaje sie np. CQE co oznaeza slu- 
chanie i zamiar prowadzenia i^eznos- 
ci na czestotliwosc! 144,105MHz. 
(Przypisanie cz^stotiiwosci do liter po- 
dane jest w „Poradniku operators 
UKF" - wyd. Kwant). 

Podobne zasady nalezy stosowa^ 
takze przy innych cz^stotliwosciach 
wywolawczych podanych wyzej- 

Kodeks pracy operatora 
w pasmie SOIVIHz 

IARU Region 1 w dokumencie Va- 
nov02, zawarto „ Kodeks pracy operato- 
ra w pasmie 50MHz". Jest on opisany 
www. „Poraclniku". Do najwazniej- 
szyeh ustaleri nalezq: 

- W segmencie od 50,100 do 
50,130MHz nie nalezy prowadzic 
l^cznosci lokalnych, gdyz jest to 
segment przewidziany dla l^cznosci 
mi^dzykontynentalnych. 

- Prawdziwy DX-man z pasma 50MHz 
poswi^ca 5% czasu na nadawanie, 
za£ 95% czasu na sluchanie. 

- 50, 1 1 0MHz jest to czestotliwosc wy- 
wolawcza dla l^cznosci mi^dzykon- 
tynentalnych. W zadnym przypadku 
nie zajmuj jej dla Iqcznosci konty- 
nentalnych (Europa), nawet na jednq 
minute* Poniewaz podstawq pracy 


DX w pasmie 50MHz jest sluchanie, 
dlatego dwiikrotnie pomysf, zanim 
zaczniesz wofac na 50,1 10MHz. 
Lecz rzadkie CQ jest potrzebne, 
gdyz moze nieoczekiwanie ujawnic 
wystc|pienie otwarc mi^dzykonty- 
nentalnych. Zapobiega to przypad- 
kom niewykrywania otwarc:. 

- Jesli stacja DX-owa pracuje w troku 
(pile-up), to zaleca sie stosowanie 
pracy z rozstawieniem cz^stotll- 
wosci (split) podobnie jak na pas- 
mach KF. 

Sposob oddziatywania 

Poniewaz jest pewna grupa 
„niepokornych" nie tylko spod znaku 
SP, ktorzy nie przestrzegaj^ ww. usta- 
leh zachodzi, w interesie ogolu, ko- 
nieeznose reagowania na nieprawidfo- 
we zachowania. to w pierwszym 
rz^dzie dzialania wychowawcze: 

- w stosunku do czlonkow PZK prze- 
prowadzanie rozmow wyjasniaj^- 
cych w klubach, oddzialach, na 
zjazdach 

- w stosunku do niecztonkow PZK - 
nawi^zywanie z nimi kontaktu (po- 
zyskanie adresu) i prowadzenie tak- 
ze rozmow wyjasniaj<|cych 

- jesli rozmowy takie nie daj^ skutku 
to stosowanie sankcji w postaci: 

- bojkotowania - nienawi^zywania 
z nimi l^cznosci 

- wnioskowania o dyskwallfikacje 
w zawodach w ktorych narusza ne 
byly ww. zasady 

- oficjalne wystepowanie PZK do or- 
ganizaeji SA innych krajow z pro- 
testami 

w przypadkach uporczywych naru- 
szeh ww. zasad wyst^powanie do 
koordynatora PZK w IARUMS, kol. 
Jerzego Gierszewskiego SP3DBD 
z wnioskiem o interweneje na 
szczebiu IARU 

- wnioskowanie przez PZK do URTiP 
o czasowe zawieszenie lub cofni^- 
cie pozwolenia staeji nagminnie 
nieprzestrzegaj^cej przepisow obo- 
wi^zuj^cych w siuzbie amatorskiej. 
Zgodnie z wyjasnieniem URTiP 

przepisy te obejmuj^ wymagania ITU, 
wymagania polskiego prawa oraz zaie- 
cenia IARU. 

Obecnie przepisy nie daj^ podstaw 
powolania Komisji Eterowej, a ponadto 
bylaby ona kompetentna tylko w sto- 
sunku do czlonkdw PZK (16%). Ztych 
powodow konieezne jest swiadome 
zdyscyplinowanie wszystkich nadaw- 
cow. 

UKF Manager PZK 
Zdzisiaw SP6LB 
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Red.: Od kiedy interesuje si^ Pan Iqcz- 
no^ci^ radiow^? 

JP: Moja przygoda z radiem rozpocz^la 
si$ w mlodoSci. Jeszcze jako ucznia 
w szkole podstawowej poci^gala mnie 
wiedza o samochodach i niektore te- 
maty zwi^zane z elektronikq. Nie zna- 
fem wtedy nikogo, kto by m<5gl mi cos 
o tym powiedzied i mn^ pokierowac. 
Sam w latach 1968-71 zacz^lem kupo- 
wac w kiosku miesi^cznik „Mlody 
Technik", w ktdrym bylo coi o elektro- 
nice, a na ostatniej stronie - opis jakie- 
gos samochodu. Czytalem o tym, jak 
mozna samemu skonstruowac radiona- 
dajnik, jak b^dzie wygl^dac pierwsze 
wideo, co nieco o astronomii... 

Potem przyszly inne zainteresowania, 
modne byly motocykle (mam mile 
wspomnienia zwi^zane z motocyklem 
SHL), no i pierwsza praca. Przed sluzbq 
w wojsku ukoriczylem przedpoborowy 
kurs kierowcy. Po kursie podj^lem pra- 
c§ jako kierowca, co bardzo polubitem. 
P6I roku p6zniej dostalem bilet do jed- 
nostki wojskowej w Orzyszu. Tam 
otrzymalem na stan dwa samochody, 
jeden z radiostacjami, a drugi z radioli- 
niq. Chodzifem na zaj^cia z radiotele- 
grafistami, otwieralem im samochody, 
a oni cwiczyli telegrafi§. Dzisiaj zaluj§, 
ze sam si§ tego nie nauczylem, bo mia- 
lem tak$ mozliwo^d; wtedy myslalem: 
do czego mi si$ to przyda? JeSli ktoras 


radiostacja byla wolna, to przel^czalem 
zakres na Warszaw^ I i sluchalem, bo 
w tamtych czasach w wojsku nie moz- 
na bylo miec swojego tranzystorowego 
radia (a byfy wtedy popularne male So- 
koly, Kolibry, Selgi...). Po wojsku nadal 
pracowalem jako kierowca. 

Red.: Wtedy nie bylo w kraju radiotele- 
fonow CB, no moze jakies Echa czy 
Tukany. Czyli zainteresowania CB 
przyszly pod koniec lat 80 .? 


JP: Tak, juz po „odwilzy" spotkalem 
znajomego, ktory mial zamontowane 
CB-radio w Zuku. Zainteresowalem si§ 
tym, pokazaf co i jak dziala i do czego 
sluzy, co to jest reflektometr oraz jakie 
to radyjko jest pomocne kierowcy. 
W roku 1 990 ja rowniez kupilem radio- 
telefon o nazwie Onwa MK3 i anten$ 
mobilowq Iowa, ktdrq zamontowalem 
w firmowym samochodzie, a takze sta- 
cjonarn^ 1/2 fali, ktdrq zamontowalem 
na dachu swojego domu. Po przyjaz- 
dach z trasy radio wymontowywalem 


i instalowalem w domu, a gdy mialem 
wolny czas - nawiqzywalem Iqcznosci 
ze stacjami lokalnymi i tymi dalekimi, 
ktorych w eterze bylo bardzo duzo. 
Poznalem wielu operatorow, ktorzy 
mieli radia roznych marek. Postanowi- 
lem pozyczad i testowac je, porownu- 
j^c, jak ktore si$ sprawuj^, szczeg6lnie 
w samochodach, bo w domu kazde by- 
lo dobre, dobrze odbieralo i nadawalo. 
Niektore wywolywaly wi^ksze lub 
mniejsze zakldcenia w odbiornikach 


TV. W samochodach o zaplonie iskro- 
wym i wysokopr^znym radia zachowy- 
waly si§ r6znie: w iskrowych byly 
wi^ksze zakldcenia, a w dieslach 
mniejsze, w zaleznosci od instalacji 
elektrycznej pojazdu pr^dnice wytwa- 
rzaly wi^ksze zaklocenia, ale szybciej 
je mozna bylo usun^c przez zastosowa- 
nie kondensatordw przeciwzaklocenio- 
wych, a przy alternatorach tez bylo r6z- 
nie - jedne alternatory zaklocaly i nie 
mozna bylo tych zakloceri usun^d, a in- 
ne nie zaklocaly... 


W ostatnim czasie obserwuje si? powrot do korzeni CB, 
czyli ponowne wi?ksze zainteresowanie tym rodzajem 
tgcznosci, zwtaszcza w duzych samochodach typu HR. Jest 
to prawdopodobnie spowodowane wi?kszymi kontrolami 
przewozow samochodowych na gtownych drogach. 
Kierowcy sq bardzo soiidarni i lubia wczesniej wiedziec, 
jaka jest sytuacja na drogach i co ich moze czekac. 

Ponadto radiotelefon CB w samochodzie to zawsze 
dodatkowe zrodfo bezpieczenstwa. 

Wielu takich drogowych uzytkownikow CB uprawia to 
hobby takze w domu, jak rowniez nalezy do roznych klubow 
CB. Tak jest rowniez w przypadku naszego rozmowcy, 
jednego z zawodowych kierowcow, zapalonego 
uzytkownika CB- Jana Pindaczka, ktory legitymuje si? 
znakiem 1 61 SSVil 60/SAfMI 27. 


w samochodzie 
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Red.: Jakie przetestowal Pan modele 
i ktore sprawowaty si£ najlepiej w sa- 
mochodzie wlasnie pod kqtem wspo- 
mnianych zaktdceri? 

JP: Przetestowalem takie CB-radia jak: 
Onwa, Lafayette, Indianapolis, Carat, 
Alan 7 8+, Alan 87 (te radia odbieraly 
wszystkie zakldcenia w samochodzie), 
Uniden 120 PS, RC 2950, Super Star, 
President George (te dawaly sobie rade 
z zakldceniami). Wedlug mnie najbar- 
dziej odporny jest President George, to 
radio najlepiej si§ sprawuje, oboj^tnie 
przy jakiej instalacji czy zaplonie, pra- 
cuje wysmienicie, polecam je kazde- 
mu, kto moze to radio nabyc. Jako sta- 
cja stacjonarna sprawuje si$ na piqtke 
z plusem, nawet w FM ma bardzo 
czystq modulacj^, jest wyciszony 
przez filtr HI CUT, bez zadnych trzas- 
kow i mocnych szumow. 

Red.: Wspomniat Pan, ze byty takze 
tqcznos'ci dalekie. Czy byta rowniez 
wymiana kart QSL? 

JP: Gdy pracowalem, nie mialem czasu 
zajmowac si$ wymianq kart QSL, bo 
nie nalezalem do zadnego klubu CB. 
Czasem ktos chcial potwierdzenia roz- 
mowy, to wysylalem zwyklq widokow- 
k$ i takich wiele tez otrzymalem. Mam 
tez potwierdzenia rozmowy z dalekimi 
stacjami, z ktorymi rozmawialem z sa- 
mochodu, ale poniewaz moi rozmowcy 
nie wpisywali na karcie, ze odbierali 
mnie z mobile, wi^c nie mog$ potwier- 
dzid, ze przy dobrej propagacji mozna 
osiqgnqc polqczenie „mobile" z cala 
Europe. 

Kiedy przeszedlem na rent§, mialem 
wi^cej czasu, zapisalem si§ wi$c do 
klubu CB. Tam otrzymalem karty QSL, 
ktorymi moglem juz „profesjonalnie ,/ 
potwierdzad Iqcznosci. Wyslalem 
ponad 200 kart, otrzymalem ponad 
100, przy czym stwierdzam, ze nie 
wszyscy sq uczciwi i nie odsylajq po- 
twierdzeri, np. Sylwek z Portugalii nie 
odsyla kart, podobnie Zyki z Turcji (wy- 
slalem 3, nie otrzymalem ani jednej). 
Nawiqzalem wiele niepotwierdzonych 
kartami IqcznoSci, np. z: Piotrem z Bo- 
liwii, Michalem z Brazylii, Januszem 
z Sudanu, Marianem i Zdzislawem 
z Kamerunu, Zbigniewem z Kanady, 
Stanislawem z Nowego Jorku, Francisz- 
kiem z Waszyngtonu, z polskimi statka- 
mi na morzach i oceanach oraz z pols- 
kim statkiem stojqcym z powodu awarii 
na dalekim wschodzie Rosji w miescie 
Wladywostok. 

Przy „krbtkiej" propagacji nawiqzuje 
wiele Iqcznosci ze stacjami z terenu 
Polski. Najlepiej slyszalne stacje to: Ka- 
rol z Oftarzewa, Andrzej z Przemysla, 
Marek z Cz^stochowy, Marian z Biels- 
ka, Janek z Suwalk, Kazimierz spod 
Szczecina oraz Marian i Mariola 
z Pruszcza Gdanskiego. 


Red.: Czy chciatby Pan jeszcze cos do- 
powiedzied na temat uzywania CB-ra- 
dia przez naszych kierowcow? Panuje 
ogolne przekonanie, ze z kulturq pracy 
na CB nie jest najlepiej...? 

JP: O j . . . ! Apeluje do Was, panowie kie- 
rowcy, o mniej wulgaryzmu w eterze, 
bardzo to zle o Was swiadczy! Oczy- 
wiScie nie wszyscy, ale wi^kszosd 
„ozdabia" swoje wypowiedzi slowami 
uznawanymi za wulgarne... A przeciez 
przy dobrej propagacji Wasze slowa 
slychac nie tylko w kabinach kolegow- 
kierowcdw w Polsce, ale i w innych 
krajach swiata, co potwierdzajq polsko- 
j^zyczne stacje. W Polsce slychac to 
wszystko na kanale 19, a przy dobrej 
propagacji tez na kanale 28, gdyz prze- 
jezdzajqc granice kraju, przelqczacie 
radiotelefony na kanal wywolawczy - te 
wulgaryzmy slychad caly dzieri! Miej- 
cie wi^cej szacunku dla siebie i dla 
tych, ktorzy sluchajq! Cz^sto, gdy radio 
jest wlqczone w domu, sq to nasze zo- 
ny i nasze dzieci! Niektdrzy przeciez 
rozmawiajq przez radio ze swoimi zo- 
nami i rodzinami w Polsce, gdy jadq 
w Hiszpanii, Francji czy Grecji. Miejcie 
wi^c szacunek dla tych kobiet, matek 
Waszych dzieci, ktore na Was czekajq 
niecierpliwie, abyscie szcz^sliwie wrd- 
cili do domu. Prosz§ Was, panowie, 
weicie sobie moje slowa do serca 
i zwracajcie tez uwage innym. 

Cz$sto jeidzilem i jezdz§ z rodzinq 
swojq osobowkq w Polsk§, instaluj§ 
CB-radio, ale zwykle jest ono wylqczo- 
ne z tego wlasnie powodu, ze bez prze- 
rwy „sypiq si^" tarn przeklehstwa. 
A przeciez radio powinno nam poma- 
gac w drodze, informowac, co dzieje 
si$, czy jest slisko, czy jest jakis wypa- 
dek, jak ominqc korek, czy tez ze stoi 
patrol policji (co tez zwi^ksza ostroz- 
nosc i bezpieczehstwo, bo w takich 
momentach czlowiek bardziej si$ kon- 
centruje i zdejmuje nog§ z gazu). I to 
jest to, co powinnismy uslyszec na CB- 
radio! 

Ostatnio przeglqdalem prospekty du- 
zych firm produkujqcych ci^zarowki - 
w kazdej standardowo sq montowane 
radiotelefony CB i mysl$, ze w Polsce 
tez tak b^dzie. To nie jest duzy wyda- 
tek, ale pomoc spora i na pewno kazdy 
kierowca b^dzie z tego zadowolony. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmowy i refleksje 
zwiqzane z CB-radiem, a takze za udo- 
stepnienie prezentowanych kart QSL. 

JP: Rowniez dzi^kuj^ i pozdrawiam 
wszystkich uzytkownikow CB-radia, 
a szczegdlnie kierowcow! 

Z Janem Pindaczkiem (janpin@wp.pl) 
1 6 1 SM 1 60/SAN 1 27 
rozmawiai Andrzej Janeczek 
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Pierwsza Ogolnopolska Gietda 
Radio Retro - Ztotoryja 

Dz\?ki staraniom wladz miasta 
oraz kolekcjonerow zapraszamy wszysl- 
kich sympatykow Rad'ia do Zlotoryi w III 
weekend wrzes'nia , tj. 18 i 19 . 
Organizatorzy zapewniajq dobre warun - 
ki do kupna, sprzedazy, wymiany i spo - 
tkania kofezenskiego. 

Zapowiada si? juz wielu kolekcjonerow 
i sympatykow , takze zagranicznych . 
Szczcgoly na stronie 2 oraz w Internecie 
na www.zlotoryja.pl. 


Szanowna Redakcjo 
Prosz ? o przyj?cie gratulacji 
i najszczerszych, najlepszych 
zyczeh z okazji reprezentowania pols- 
kiego krotkofalarstwa w miesi?czniku 
„Swiat Radia". Cz?sto wyrazalem ubole- 
wanie , ze znakomita cz?sc krotkofalow- 
cow nie docenia wagi posiadania dobre - 
go, fachowo redagowanego czasopisma 
z iadnq szatq graficznq. Pom i mo roz- 
nych dolegliwosci dnia codziennego 
mam satysfakcj? i zadowolenie, iz 
„Swial Radio " jest oficjalnym czasopis- 
mem Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow i na pewno b?dzie miafo pozytyw- 
ny wplyw na aktywnosc klubow i krdt- 
koialowcow polskich. 

Awizowany artykul na temat pierwszych 
sygnalow SSB z SP mam cz?sciowo 
przygotowany, gdyz zachowafy si? zdj?- 
cia ( czarno-biale ) pierwszego urzqdze- 
nia do nadawania SSB , ktore byly przy- 
gotowane w latach 50. na wystaw? ra- 
dioamatordw w Warszawie. Nowego 
kolorowego uj?cia jeszcze istniejqcego 
nadajnika SSB jak dotqd nie udalo si? 
wvkonac z przyczyn obiektywnych . 
Mam nadzieje dokonczyc ten temat 
w czasie urlopowym . 

Pragn ? poinformowac redakcjo „SR", ze 
antena 2-elemeniowa Delta pracujqca 
na 6 pasmach typu „Multibander 6-Pi" 
doczekala si? realizacji na trzech konty- 
nentach i krdtkofalowcy , ktorzy jq sobie 
uruchomili, jak stysz?, sqdzqc po ich ra- 
portach, sq zadowoleni i b?d? si? cie- 
szyl, jezeli zechcq podzieliS si? swoimi 
uwagami z Czytelnikami „SR", tym bar ~ 
dziej, ze moja konstrukcja antenowa 
wvwoiala tak gorqcq dyskusj? na lamach 
„SR" i nie tylko . W tym miejscu pragn ? 
podzi?kowac redakcji „SR" za pi?kny 
rzeczowy „wst?pniak ", ktory bye moze 
sprowadzil na ziemi? zagorzaiych nie - 
przejednanych oponentow „nowego". 
B?d? clidal wrucid do mojej wczeSniej- 
szej publikaeji dotyczqcej mojej przygo- 



dy przy budowie kierunkowej anteny 
wielopasmowej „Multibander 6-Pi", 
uzupelniajqc jq materiafem, jak mi si? 
wydaje, oczekiwanym przez ,,specja- 
listow". 

Moje QRA domowe Basia SP30EH 
i corka Sara op. SP3POZ doiqczajq si? 
do gratulacji i dzi?kujq za akcj ?, w wy- 
niku ktdrej „5R" dociera pocztq do do- 
mu (dotychczas kupowaly co miesiqc 
w Domu Ksiqzki i Prasy na PI. Wolnos- 
ci). 

Przyjacielskie najserdeczniejsze 
pozdrowienia i zyezenia wszelkiej po 
myslnosci z Poznania przesyla Julian 
SP3PL, xyl Basia SP30EH i yl Sara op. 
SP3POZ 

VY 73 / 88 es DX 

Julian SP3PL (sp3pl@hawod.com. pi) 

Red. Dziekujemy za zyezenia 
i mite stowa a takze za obieca- 
ne kolejne materiaty. Oczywis- 
cie jak tylko artykut dotrze do nas, zo- 
stanie opublikowany w jednym z kolej- 
nych numerow SR. 


B Moje hobby 

Swojq „ przy god? z radiem" za - 
czalem w koheu lat 80. od 
ksiqzki ,,ABC krdtkofalowca" K. Slom- 
czyhskiego. Moj brat pracowal wZDZ 
w Kocku , prenumeroiva/ /f Radioelekto- 
nika". Niestety, taka baza nie wystarezy- 
1a mi , aby rozwijac. si? w kierunku krot- 
kofalarstwa. 

Dopiero 2 lata temu wrocifem do tarn- 
tych zainteresowari, niestety, to co zo- 
stalo z tamtych lat to kilkadziesiqt „Ra- 
dioelektronik6w" \tj. swietne artykuiy 
SP7AHT) oraz stare ksiqzki , nie ktore 
jeszcze z czasow, gdy tranzy story byly 
typu TCx. 

Jednak jedyny kontakt z fa lam i krotkimi, 
jaki mam (ze wzgl?du na sytuacj? mate- 
rial nql to stary Amator , jeszcze starszv 
niz ja. Dlatego zajqlem si? BCL. Tu byly 
przydatne artykuiy ze Swiata Radio 
o rozglosniach radiowych . jako ze 
mieszkam bardziej na wschodzie, za - 
jmowalem si? odbiorem TV z Biaiorusi 
i Ukrainy, niestety nie zostaly one udo- 
kumentowane , podobnie jak nasluchy 
FM na Radmor 7901 5. Podjqlem takze 
proby wykorzystania torow p.cz. odbior- 
nikow TV z glowicami hiperbandowy- 
mi. Efektem byly nasluchy pasma lotni- 
czego, ale w sumie to nic ciekawego 
wiedziec, kto feci do lub z Warszawy. 
Niestety ze wzgf?du na brak srodkow 
i koszty sprz?tu nie mog? sobie pozwo- 



lic na nas/uchy SSB, CW na fafach krot- 
kofalarskich. W sumie zeby zostac na- 
sfuchowcem , fez trzeba miec jakis 
sprz?t. Dlatego jestem bardzo zadowo - 
lony z arty ku low „EKR" w ostatnich nu- 
merach „ Swiata Radio". 

Mam takze dodatkowe pytanie odnoszq- 
ce sj$ do generatordw uzytych w projek- 
cie EKR2. Czy istniaiaby mozliwosc do- 
wiedzenia si ?, jakie powinny bye war - 
tosci elementd w y by zbudowac odbior- 
nik na inne pasmo, np. 7MHz? 

Dominik Pawelec 
(doominic@wp.pl) 

Red. Zadaniem EKR byto pobu- 
dzic zainteresowanie prostymi 
-/ konstrukejami radiowymi nie- 
zaleznie od posiadanej wiedzy i pieni^- 
dzy. Zamiar redakcji byt taki, aby 
wei^gn^d w zabaw^ jak najszersze 
grono Czytelnikow, a nast^pnie publi- 
kovvac nadestane listy z wtasnymi ukta- 
dami b^dz uwagami. 

Jezeli ktos z Czytelnikow wykonat od- 
biornik EKR2 na pasmo 7M Hz - prosimy 
o podzielenie sie swoj^ wiedzy. Wszyst- 
kie nadestane uwagi odnosnie EKR pub- 
Ukujemy na tamach SR. 


Wczasy rodzinne 
^Krotkotalarstwo^ 

Zapewne Czytelnicy zauwazyli , 
ze w ostatnich latach zakohczylo dzia- 
lalnosc wiele klubow krotkofalarskich, 
a na „placu boju" pozostaly nieliezne. 
Zostawmy na razie na boku przyczyn y 
takiego stanu, ale jakie sq skutki? 

Kluby, ktdre pozostaly , najcz?sciej tez 
mocno ograniezyiy swojq dziafalnos'S 
i w chwili obecnej trudno znalezc takie , 
kfore prowadzq systematyezne szkolenie 
Ikursy + praktyezna nauka pracy na ra- 
diostaeji klubowejh 

Ale nawet i organ izo wane kursy czesto 
nie cieszq si? wystarczajqcq frekwenejq. 
Powody mogq bye prozaiezne - aktualna 
sytuaeja ekonomiczna czasem nie po- 
zwa/a wykroic kilkunastu godzin w ty- 
godniu na udzial w kursie. W dodatku 
na takie wyskoki z domu niech?tnie pat- 
rzy rodzina, itp. Czasem udzial unie- 
mozliwia oddalenie od klubu. 

Jednym z mozliwych rozwiqzah jest zor- 
ganizowanie „w czasow rodzinnych 
z krotkofalarstwem" vv atrakcyjnie 
wczasowo miejscowosci, na ktore moz- 
na by wziqc swojq YL (dziewezyn?), czy 
XYL (mafzonk?) z harmonieznymi. One 
b?dq sobie wypoczywac, chodzic na 
wycieczki, do lasu , na plaz?, a my mog- 
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libysmy wtedy spokojnie zajqc si? krot - 
kofalarstwem . 

Takie „wczasy rodzinne z krdtkofalars - 
twem" chcemy wszystkim zainteresowa- 
nym zaproponowad. W atrakcyjnym 
miejscu (nad morzem - plaza , slorice), 
w dobrych warunkach bytowych (kom- 
fortowe domki i doskonate wyzywienie), 
a przede wszystkim niedrogo (jak na ce- 
ny obowiqzujqce obecnie). 

Pomysl zrodzii si? na bazie naszych 
wielokrotnych wyjazddw letnich (wraz 
z Towarzystwem Przyjacidi Radi a PIE- 
KARY) oraz wspolorganizowania tego- 
rocznych zjazddw SP-CW-C / SP-CC 
w Gdahsku-Wrzeszczu na „ Morenie 
Odwiedzajqcy nas krotkofalowcy sygna - 
lizowali potrzeb? zorganizowania tego 
typu szkolenia wlasnie tu, w Harcerskiej 
Bazie Obozowej „Morena" w Gdansku- 
Wrzeszczu, b?dqc zadowolonymi z wa- 
runkow socjafnych, jakie zastali. Trady- 
cje krotkofalarskie tu istniejq , gdyz przez 
wiele lat pracowala stqd stacja klubowa 
SP2ZHB 2 niezapomnianym Jdzefem 
SP2FHY. 

Przedstawiamy do wyboru (mozna Iq- 
czyc !): 

- Dwutygodniowy pobyt wypoczyn - 
kowy (od 3 do 14 sierpnia 2004 r . 
z mozliwosciq pracy na radiostacji klu- 
bowejl 

- Dwutygodniowy intensywny (po 9 go - 
dzin dziennle) kurs operatorski kat I 
i II (od 15 do 26 sierpnia 2004 r.) z za- 
j?ciami praktycznyml na radiostacji 
klubowej, zakonczony egzaminem 
paristwowym. 


- Udzial w 11 Letnim Spotkaniu Krotkofa- 
lowcow na Morenie (w dniach 21-22 
sierpnia 2004 rj. 

W czasie pobytu zorganizowane b?dq 
mJn. wycieczki do Gdariska, Sopotu, 
Oliwy ; przeplyniecie statkiem po porcie 
gdanskim i na Westerplatte, 

Zespof klubu SP9KRT 

Nasze adresy korespondencyjne : 

Krotkofalowcy , skrytka pocztowa 85 , 

41-940 Piekary Slqskie 

e-mail: sp9krt@o2.pl 

v/ww. klubsp9krt. piekary.pl 

telefon (32) 2885894 wewn . 14 lub 

0503-343802 




Elektrosmog 

W EdW 6/04 zostal zamiesz - 
czony artykul na temat elektro- 
smogu. Autor (podpis red.) napisal tekst 
prawdopodobnie sponsorowany przez 
sieci telefonii komorkowej, gdyz bardzo 
duzo pisze na temat nieszkodliwofci sta- 
cji bazowych i telefonow komorko- 
wych. Wg autor a znajdowanie si? w po - 
lu stacji o mocy 60 W przez 24 godziny 
na dob? jest calkowicie nieszkodliwc. 
Ale co innego jesli w budynku, w kto- 
rym mieszkamy , znajduje si? (pracujqcy 
na ogol sporadycznie) nadajnik 100W 
stacji amatorskiej fub CB . Nie chce tutaj 
si? rozpisywac na temat nierzetelnosci 
autora oraz ewidentnych przeklaman . 
Najlepiej przeczytac samemu. My si?, ze 
dobrze by bylo, aby redakcja Swiat Ra- 
dio zwrddfa uwag? na tego typu publi- 


kacje w wydawnictwie i zazqdaia uczci- 
wcgo podawania faktow. 

Byloby tez wskazane, aby redakcja SR 
podj?la dziafania zmierzajqce do publi- 
kacji w swoim piimie artykulu dotyczq - i 
cego zagrozen od promieniowania elek- 
tromagnetycznego. jest to temat ; z kto- 
rym krotkofalowcy w Polsce wczes'niej 
czy pozniej b?dq musieli si? zapuznad 
i uwzgl?dnic w sv/ojej dziaialnosci . Tak 
bylo w USA i w wielu krajach europejs- 
kich. Rzetelne przygotowanie si? do roz- 
wiqzania tego problemu przez kazdego 
z nadawcow umozliwi nam dalszq pra- 
c? na pasmach zgodnie z obowiqzujqcy- 
mi przepisami . A jak pokazujq doswiad- 
czenia z innych krajdw „nie taki diabel 
straszny". 

Wyniki publikacji mogq bye oczywiscie 
rdznie przyjmowane - zwlaszcza przez 
wlascicieli wzmacniaczy o mocy wielo- 
krotnie prze wyzsza jqcej limit okreslony 
w pozwoleniu. Ale tym si? nie nalezy 
przejmowac - zast?powanie umiej?tnos- 
ci operatorskich kilowatami nie jest dro- 
gq godnq polecenia. W wi?kszosci przy- 
padkow standardowe 1 00W okazuje si? 
mocq bezpiecznq i nie ma podstaw do 
obaw. 

Pozdrowienia! 73! 

Robert SP6RGB 


Red. Artykul na temat zagrozen 
r*" od promieniowania EM zosta- 
nie zamieszczony w jednym 
z kolejnych numerdw 5R. 



Zamowienie na prenumerat$ 

Cpatrz sir. 71 ) 




Zamowienie przeslij 
faksem: 

(22) 568 99 00 

e-mailem: 

prenumerata@avt.com.pl 
lub pocztq 
na adres: 
AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 


Zamawiam prenumerat$ SR: ; 


□ potrocznq bezpfatnq 4* polrocznq ptatn^ 
w cenie 50,40 zl 

(tylko dla nowych Prenumeratorow) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl = 134,40 zt 

□ 12 numerdw w cenie 11 x 0,40 zt - 92,40 zl 

□ 6 numerdw w cenie 6 x 8,40 zt = 50,40 zt 

□ Zamawiam ptyt$ CD-SR 03 w cenie 16 zt 
(tylko dia Prenumeratorow) 


Naleznosc ureguluj?: 

□ przekazem pocztowym lub przelewem bankowym 
(druk na str. 72) 

□ prosze o przystanie laktury proforma 

□ za pobraniem pocriowym przy odbiorze 
egzemptarza rozpoczynajacego prenumerate 

Wyrazam zgope na wz&b»arz3n>s muich da/jych csotowytb vv Ixazie tfanych 
AVT-Korpoiacja Sp z o.o. i na koaystanie i ntch w cefach handlowych 
i marketing wytfi zwi^anych i ofertarrti AVT Dane sa chranione zgocme 
z U$1aw4 o och^onis danytft osabOAycJi (Dz U. Nr 133 po 2 633) Oswiadczam, 
zb wiem o maim prawie do wglqdu l poprawiama maicti danych osobovvych. 


Czytetny podpis: 


Dane adresowe prenumeratora: 


lmi$ (Nazwa) 


NaTwisko 


UHca. nr 




Mi$jscov/o£6 


Prosze o wystawienie 

faktury VAT A/asz NIP: 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawlenia faktury VAT bez mojego podplsu. 


Czytelny podpis 

Data: / pieczqtka firmowa:. 


Kupon wazny do 15.09.2004 
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Polskie Radio Koszalin we wspolpra- 
cy z kolekcjonerami dokonato nie lada 
wyczynu. Zorganizowato bardzo cennq 
placowk^ - statq wystawy „Radio Re- 
tro". 

Dzi^ki zaangazowaniu Prezesa PRK 
Zenona Suszyckiego oraz warszawskie- 
go kolekcjonera Maurycego Bryksa po- 
wstata bardzo ladna ekspozycja we 
wspanialej lokalizacji. 

Pierwsza w Koszalinie ekspozycja 
muzealna zatytutowana „Od odbiorni- 
ka detektorowego do komputerowego 
tunera radiowego" zostata otwarta 29 
maja tego roku w zabytkowym patacy- 
ku mysliwskim nalezqcym do Polskiego 
Radia Koszalin. 

Otwarcia ekspozycji muzealnej 
i symbolicznego przeci^cia nieuzywa- 
nej juz starej tasmy dokonali wojewoda 
zachodniopomorski Stanistaw Wziqtek, 
minister Ryszard Ulicki z Krajowej Ra- 
dy Radiofonii i Telewizji, Ryszard Wis- 
niewski, przewodniczqcy Rady Miejs- 
kiej w Koszalinie, oraz kolekcjoner 
Maurycy Bryx. WSrbd pierwszych 
zwiedzajqcych byli radiostuchacze 
i pracownicy Polskiego Radia z innych 
rozgloSni, kolekcjonerzy z innych 
miast, przedstawiciele Rady Nadzor- 
czej Radia Koszalin S.A. i KRRiTV 
w Warszawie oraz dyrekcja Emitela 
z Gdariska. 

Prezentowane zdj^cia przedstawiajq 
mi^dzy innymi kolekcjonerdw, kt6rzy 
przyjechali do Polskiego Radia Kosza- 
lin na otwarcie Muzeum Radia. Byli 
wsrod nich mi^dzy innymi: wspottwor- 
ca wystawy, kolekcjoner Maurycy Bryx 
z Warszawy, jego koledzy Henryk Be- 
rezowski, Piotr Paszkowski, Tomasz 
SzczeSniak i Eugeniusz Szczygiet. Roz- 
mawiali o zgromadzonych ekspona- 
tach i planach na przyszloSd, a rozmo- 


Koszalinie 

ta.neostrada.pl) po otwarciu wystawy: 

„lstotq wsparcia przeze mnie inieja- 
tywy Prezesa Radia Koszalin pana Ze- 
nona Suszyckiego byta Swiadomosd, ze 
tylko zespotowa praca i udost^pnienie 
swoich zbior6w przez wielu kolekcjo- 
nerbw oraz os6b posiadajqcych nawet 
jednostkowe pamiqtki z dziedziny his- 
torii radia umozliwi petniejsze pozna- 
nie jej poczqtkow. Obecnie wiem, ze 
sq juz ztozone deklaracje do zaprezen- 
towania swoich eksponatdw przez in- 
nych kolekcjonerow. Stata ekspozycja 
w historyeznym budynku staeji nadaw- 
czej Polskiego Radia w Koszalinie jest 
wprost wymarzonym miejscem do 
przedstawienia wycinkow dziejdw his- 
torii radia na ziemiach polskich. Nie 
tylko dla tego, ze wn^trza sq godnq op- 
rawq zbiorow, ale przede wszystkim, 
ze w Radzie Nadzorczej PR Koszalin sq 
osoby, wsrod nich sam prezes, b^dqce 
autentyeznymi pasjonatami. Warto 
podkreSlid, ze ekspozycja stata jest tyl- 
ko wycinkiem propozycji dziatalnosci 
Polskiego Radia Koszalin. Przede 
wszystkim od wrzeSnia ma bye zaini- 
cjowany program edukacyjny dla klas 
autorskich szkdt srednich o profilu 
techniki radiowej i dziennikarstwa". 

Z kolei Henryk Berezowski (henryk- 
ber@radioretro.pl) dodat: „Mamy na- 
dzieje, ze ta pi^kna i cenna placdwka 
przerodzi si§ w state Muzeum Radia, 
ktdrego dotqd brak. Taki oSrodek nie 
m6gt powstac w Warszawie, dzi< tylko 
lokalna iniejatywa i spoteezne dziata- 
nie pasjonatow mogq pokonac central- 
nq niemozno£<f. Liczymy na poparcie 
PR W-wa, KRRiTV oraz innych". 

Warto wiedzied, ze z ekspozycjq 
muzealnq mozna si§ zapoznac od 
wtorku do soboty w godzinach od 
11.00 do 15.00 (tel. (94) 345 13 31). 
Szczegdty na stronie www.radio.ko- 
szalin.pl. 


wy z nimi nagrywat pomystodawca 
muzeum, red. Zenon Suszycki. 

Zdaniem kolekcjonera Maurycego 
Bryksa z Warszawy, autora pierwszej 
polskiej strony internetowej poSwi^co- 
nej radiotechnice i historii radia, ktdry 
udost^pnit swoje zbiory z lat 1924- 
1940, jest to ekspozycja niemalze pio- 
nierska w historii polskiej radiofonii. 
Polskie Radio Koszalin prezentuje zbio- 
ry powojenne oraz technik^ radiowq, 
mi^dzy innymi magnetofony reporters- 
kie i stacyjne, mikrofony oraz lampy 
i urzqdzenia kontrolne i pomiarowe. 
W jednym z pomieszczeri obejrzec 
mozna takze wystawy zatytulowanq 
„Radio w oczach dzieci", b^dqcq plo- 
nem konkurs6w plastycznych organizo- 
wanych przez Polskie Radio Koszalin. 

Oto co powiedziat redakcji Swiata 
Radio Maurycy Bryx (mcbryx@pocz- 


W 
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METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 



SPRZEDAM 

Anten§ na 2m 7-elementow^ typu Quod-Cubical, fab- 
ryczn^, czesk^ i obrotnic^ za 500 zl. Tel. 0504 131 

393 wieczorem-SQ2B0R. 

Bascom AVR, 8051, Protel 99, Protel xp, Eagle. Cena 
70 zb Tel. 0605 380 492. 


KUPI% 

Poszukujg instrukcji mostka RLC E-318 oraz przetlu- 
maczonej TS-140 S + AT. Andrzej Bocheri, tel. (55) 

24357 73. 

Sterowmk PLC S7-200, krancowki WK 5 W, grzalki 
sylitowe 14x200x250, 18x300x350. Teleton 0604 

993013. 

Uktady SN74141, lampy cytrowe LC631, podsiawki 
do lamp metalowych typ lokta sprzedam, przekaznik 
antenowy REW 17 75 ohm~300W-24V. Tel. 692 645 

694. 

Uzywane, a takze uszkodzone i nie nadaj^ce si? do na- 
prawy radia CB za rozs^dn^ cen§. Tel. (22) 424 66 06, 
kom. 0601 220 907. Info. sms. 


/ r wraz z akcesoriami Jr \ 

/ kupisz w naszym \ 

I sklepie internetowym: A 

www . delta . poznan . pit 

I Codzienna aktualizacja stanow i cen 1 I 

\ Dla stalych klientow rabaty / 

\ \ dost^p do cen hurtowych. / 

y. Okolo 1500 produktow v f 
V <s n w twoim domu ! w ' S 



www.sklep.avt.com.pl 


FB TRX HF Drake TR7 all band, cena 2.200 zt. Antena 
KF 6 pasm n Multibander 6 -PL. 2 el, Delta. Poznan, tel. 

(61)822 19 26, 0509 450 348. 

Eagle - do projektovuania pfytek drukowanych. Cena 

60 zt. Tel. 0600125178. 

Generator funkcji sinus-prostokqt-piia od 5Hz do 
10MHz zcyfrowym odczytem ipomiarem cz^stotli- 
wosci do 30MHz, cena 350 zl. Tel. (22) 424 66 06, 

0601 220 907. 

1C730 sprzedam niedrogo, sprawne, niezniszczone, 
mikrofon oryginalny HM-10, dokumentacja sewiso- 

wa. Rysza r d SP 6 IFN, tei. 0502 352 214. 

IC735 + ATI 50 + SM 6 , cena za calosc 2500 zl. 
SP3MF C. Tel. (67) 214 68 69, 0503 162 780. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEfcDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi?cej niz 150 znakow. Tresc ogloszenia moze 

dotyczy£ sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodntej jest 
posluzyb sip wydrukowanym obok blankietem. BJankiet 
zawiera 150 kratek, ktbre nalezy wypelnic duzymi literami 
zzachowanicm odstppdw mipdzy wyrazaml w postaci jednej 
pustej kratki. Wypefnione blankiety nalezy przesylac na adres: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Pr 2 yjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradlo.com.pl 

2. Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerow, 
produce ntow, dealerdw, itp. $3 platne. Ogloszenie/rekfama 

moze bye tylko na szerokosb szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokoSci w szpalcie: 22 zl (plus 22%' VAT) ad kazdego 
rozpoczptego centymetra. 

Rabaty udzielane w wysokoSci: 

- 10 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogloszeh. 
Reklamy o innych rozmiarach s^j umieszczane poza 
rubrykjj “Rynek i Gietda” i sq platne zgodnie 
z cennikiem reklam (wysylamy na zyezenie): 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 


Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 8/2004 



□ Kupi^ □ Sprzedam □ Zamieni$ □ In ne 

Blankiet nalezy wypelnid czytelnie, zachowjj^c odst^p mt^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Imif j nazwisko .... 
UUca, nr domu .... 
Kod, micjsi'owo.^ 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


osprzft foniczny: 

• zestawy kamutlowane z fonowodem 

• zestawy stuchawkowez mikrofonem 

t ' • mikrofonogiosniki 

1 • zestawy 

I A stuchawkowe 

Al (C • laryngofony 

M I \Zs^j \ (od 250 z! netto) 


Futerat 
skbrzany 
doPMR 
T5522 



ATRAKCYJNE RABATY 
OLA DEALERdW 


ptytki 
MAP27 
do radio- 
telefonow 
Motoroli 


RADIAL V- 

osprz^t antenowy 




• fillry 

• dupleksery 

• combinery 

• anteny bazowe 
itp. 


Interfejs diagnostyczny 
CDIF/2 




uniwersalny 
przyrz^d 
diagnostyczny, 
przeznaczony do zastosowania w warsztatach 
samochodowych, stacjach obstugi pojazdbw 
oraz szkotach i uczelniach technicznych 


Komputerowy System 
Przywotawczy 

...idealny do zastosowania wszpitafach, strazy 
pozarnej , policji, przemysle , hotel ach itp . 


Pagery (odbiorniki 
pnywolawcze) 

numeryczne 

itekstowe 


AXES AXES SYSTEM s.c. 

imTm O motorola 

L.XAi JJULyJ Autoryzowarty Dealer 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15 
tel. /lax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Japan Victor Compan -Receiver, zakresy; FM, SW1, 
SW2, SW3, LW, moc wyjsciowa 30 W, magnetofon 4- 
sciezkowy, wymiary 55x4x303x5 1mm. Masa 8 t 2kg. 
Cena do uzgodnienia (stan idealny). Tel. 0504 913 604 

po godz. 20. 

Instrukcje obstugi do: (com: Q7, E90, 207h, 2800H, 
2720H (2725H), R3, 718, 706MKIIG, 746, 746 PRO 
(petne tfumaczenie). Yaesu: VX-15Q, VX-1R, VX-2R, 
VX-5R, VX-7R, FT-150QM. TF-2800M, FT-817, FT- 
657 r FT-897, FT-920. Tel. (17) 856 14 21 lub 0504 

424 491 , e-maii: transc4nstr.@wp.pl. 

Lampy 6BA6. EF93, 6DA6, EF89 po 5 zt. filtry 3-1 0A3 
po 5 zl. Stuchawki 1600 OM Lampy produkcji Zaeux. 

Jozek. tel. (43) 841 82 36 od godz. 19-21. 

Lampy ECFB0/6BLB (trioda-pentoda), cena 5zi/szt. 
Tel. 880 404 373, e-mail: swift073@wp.pl. 


CANE* 



. . 


msrnm- 




- CB Radio 

- profesjonalne 

- bazowe i samochodowe 

- do telefonow komdrkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- zt^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 
>akumulatorki R6 


certyfikat CE 


Wysytka sprz^tu na. oafy kraj. 


Hurtownia zaprasza ; 

Poniedziatek - Piqtek od 8^ do 17°° 


alan ' • MAAS 

RESIDENT MOTOROL ^ 

UNIDEN 05-520 Kon&tmeirtiezlom ALINC0 
LEMM SAPHm 

ONWA MAYCOM 


ONWA ■ : ■ 

MIDLAND ^ 


DRAGON 


PRZEOSnSBIORSTWO HAMJLOVO - PHODCKCYJSE 
ZaKJ.AD ELSKTROMCZ.NO- mechamclny 1 

05-090 RASZYN 

ul.Wysoki 24b 

let (O-ll 715-64-91 

t£l/fax.(0-2lj 720-18-09 

C“mafl:baro@bqre.pl 

http://www.buro.pl 


BUBO 


Lampy, skale radiowe, magnetowid-antyk (beta), lite- 
rature, prase elektroniczng, Roman Korewicki, 76-100 
Stawno, ul. Polanowska 21 , tel (59) 810 39 28. 

Maszt kratowy, stozkowy, wolno stoftcy 21 m + do- 
kumentacja na maszl t fundament. Lampy nadawcze- 
GU84, GU78, GU43, GU50 f GU29, GU32, GK71, 
G807, 6P45S, 4CX250, QQE-06/40, GGE-03/12, 
RSI 003. Tel 0600 830 069. 


Nowe, fabryczne zasilacze 20A ci^glego obci^zenia 
35A udarowego, male wymiary, cicha praca, homo- 
logacj Ministerstwa tqcznosci, atest UE, dokumen- 
tacja, tanio. Telefon 0608 674 914, e-mail: 
sp1.22Q2Q@wp.pL 


Producent OFERUJE: 
mocowanla 

Jkonccntrycznego do: 
#wzmacmaczy 
# symetryzatorow 
#z^rotn»c; 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 


Nowe, fabryczne zasilacze 40A ci^gtego obci^zenia, 
70A udarowego, male wymiary, cicha praca, homolo- 
gacja Minist. t^cznoSci, atest UE. Nowe, r§czne mik- 
rofony Yaesu MH-1 , Kenwood MC-43S, stolowe MD- 
100 T MD-20Q, tanio. Skanery uzywane i nowe Alinco 
DJ-X10, DJ-X2000, Icom IC-R3, IC-R20 tanio. Tef. 
0608 674 914, e-mail: sp1-22020@wp.pl. 


Odbiornik nasf uchowy KF 80m sprzedam, cena 60 2 f. 
Darek, k/Krakowa,tel. 0501 815 517. 


Odbiornik Sangen ATS-909, pasmo 150 kHz-30MHz 
plus UKW 76-1 08MHz, 306 pami^ci, nowy, zapsko- 
wany, Cena 980 zf. Tel. 0600 125 178. 


Odbiornik swiatowy Worldreciver, 8 pasm krdtko'alo- 
wych, UKW, LW, SW, cena 150 zl. Nowy, zapakcwa- 
ny. Tel. 0605 380492. 


Odbiornik wielozakresowy Albrecht, pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 
ny, cena 230 zl. Tel. 0605 380 492. 


HURTOWNIA RAOIOKOMUNIKACYJNA 


i 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lulomierska 15 
e-mail: sonar@sonarbiz.pl /, £ 
www.sonar.biz.pl. mivi ' ! 

czynne od pon. do piqtku w 




(rdtkofalowcow 
amatorow 
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Infoelektronika 

ul. Jednosci 18, 65-018 Zielona G6ra 

j E5 Sprzedaz wysylkowa 
i 1*3 Sklep intemetowy 
: - podzespoty elektroniczne 
! - multimetry l/RLC/f - RS232C od 275 zt 
I - akumuSatory konsumenckie NiCd, NiMH 
] - pakiety NiCd, NiMH wg projektu klienta 
! - akumulatory ±elow© 

- kable antenowe, gioSnikowe, taSmowe, 
sled LAN, mikrofonowe, zasilania etc. 

- narz^dzia: wkr^takl, obdnaki, szczypce 
zaclskarki ziqcz do kabli, lupy 

- sprz$t lutowniczy; stacje lutownicze, kolby 
futownice gazowe, taSmy do rozlutu. 

Transformatory sieciowe 
wg projektu klienta do 3 kVA 


tel. (068) 454-95-59 


fax (068)452-97-91 


Profesjonainie ttumaczone instrukcje transceiverdw 
zrysunkami woprawie: (TS-440S), TS-530S, TS- 
570-S/D/G, TS-790A/E, TS-850S, TS- 870S r TS- 
930S, TS-950S/D, TS-2000, TM-G707A/E; FT 
1000MP (MARK-V), FT-920, FT-902DM, FT-901DM, 
FT-897, FT-857, FT-847, FT-840, FT-767GX, FT- 
736R, FT290R1I, FT-100D, FT-50R, FT-8100R, (FT- 
530); IC-2100H, 1C-910H, (IC-821H), IC-756PR0, IC- 
756PR0I1, (IC-746PR0), 10-736/738,10-706, IC- 
706MKIIG, (10-703), IC-701, IC-207H, IC-77, IC-T2A/ 
E; TenTec ORION 565 (w nawiasie - w planie). Ceny 
od 50 do 300zl, wysylka za pobraniem. Zdzistaw 
SP6LB, e-mail: sp6lb@vgj.pl, tel/fax (75) 755 14 80; 

0601 701 632. 

RX KF: EKD 31 5, EKD 111, EGD 02, 0A 1 53 firmy RFT 
dla stuzb morskich. Tel. 0601 419 342. 


mm 

rai 



93-342 L6dz, ul. E. Sczanieckiej 1 9/8 
tel. (42) 640 11 75, anteny@onetpl 


Radioteletony FM 315 na 171,100 i 150,200MHz 
okolo 20 szt. FM-31 31 1 5 sztuk, tadowarki, tanio. War- 

szawa,tel. Q60Q1Q3 243. 

Radio Icom IC207H, 2m i 70 cm. Tel. 0609 469 881, 

e-mail: sq9itl@poczta.onet.pl, 

Radioteletony 3011 sprawne zzasilaczami -3 szt 

Tel. (32) 616 76 81. 

Radioteletony Midland 3W oraz 2W, nowe ceny 250 zl 
za szt., pasmo GPRS-460MHZ oraz PMR-466MHZ, za- 
si^g do 16 km, przy zakupie 2 szt. wysylka 0 zi. Tel. 
0505 634 477. 


www.naDad.Dl 





Autoryzowany przedstaw^i^^|lil 
firmy KENWOOD w Polscelp 1 

4 Page Comm Sp. Z04IW 

oferuje urz^dzenia l^cznoscf:r^lcp|jp| 
amatorskiej j 

41-902 Bytom, ul Moniuszki 2 
tel. +32 787 26 06. 787 2607, 050" 
fax +32 787 26 08, www.pagecom 


Page Comm w oparciu 0 wietolelnis praktyk? 

1 orfpowiednie zaptecze lechniczne oferuje 
uslugi w zakresie profesjonalnego projektowanla, 
wykonawstwa i urucbarniania siecl 
l^cznosci radio wych, przywotawczych 
i transmisji danych na terenie calego kraju. 
Jednoczesnie podejmujemy si? zaiatwienia 
wszelkich formalnosci w URTiP potrzebnych 
do uzyskania wymaganych pozwoleii, 
Oferujemy takze doradztwo lechniczne i prawne 
zwi^zane z biez^cq eksploatacjq sieci. 


Radiostacj? szalupowq na kerb? sprzedam, Urz^dze- 
nie sprawne wraz z instrukcje obslugi. Telefon 0601 
419 342. 


R?czniak Sommerkamp 280Dx, 144-1 46MHz, lado- 
warka + dodatkowa antena. Cena 250 zt plus porto. 
Tel. 0692 824 217. 


RX KF „Kataran” dokfadnosc odczytu 1 Hz, 1 00 pa- 
mi?ci, ptynna regulacja szybkosci skanowanla, doku- 
mentaeja, cz?sci zapasowe kpl. fabryezny. Tel. 0601 

419 342. 

RX Yaesu FR101 HF+50 4- 145MHz all mode (CW- 
N), stan bdb. Info. 0608 796285. 


Schemaly DB/DT/KR/STD, OS, 01, mostki, generalo- 
ry, multimetry, cz?stosciomierze (Radiotechnika, Me- 
ratronik, Kabid-Zopan, inco, Unitra, Elpo) i inne. Jrene- 
usz Szulzuk, ul. Kolist 11/33, 54-149 Wroclaw, tel. 
(71)35312 48. 


* - NOWE CENY: 

; . > I 

. » kamery kolorowe 179 zi 
» kamery czarno-biate 99 zl 
•.!!?: » przelqczniki kamer 79 zt 
, » dzielniki obrazu 267 zt 

.;'2i ( ceny zowierafa VAT) 

ALARM-jiCH s.c. ^ 

31-834 Krakovy os. Jagiellonskie 19 
fef. (012) 641-66^69 , 640-20-80 
lei. (012) 641-62-72 .640-31-11 • 


SPRZEDA2 WYSYLKOWA 


Skaner globalny DJ-X 10E, jap. cz§stoscosciomierz 
1-2000MHZ, anaiiza widma, wszystkie typy modulacji, 
krok 50 Hz-500 kHz, wej$cie PC, stan idealny, cena do 

uzgodnlenla. Tel. 0504 913 604 po godz. 20. 

Schema! RTV, monitordw, kamer audio, transceive- 
row i skanerow plus soft, CD, GSM, SAT, try by serwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikaeje, 4xCD, 2500 sche- 
matow, instrukeji. Cena 70 zt Tel. 0605 380 492. 


SATTRACK 


Zyrardow 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 


oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i Iqcznosci 
satelitarnej 




200°/390° 

0 51 /68mm 


elektronik 

Zyrardow 
tel. (46) 855 90 24 
0-604 411 340 
www.spid.alpha.pl 
e-mail: spid@alpha.pl 

oferuje 

Sterowniki, 
oprogramowanie 




Do grona czlonkow klubu AVT zaiiczamy prenumeratorow* co nojmniej dwoch z dziewigeiu miesigcznikdw wydawanych przez AVI. Kazdy 
czlonek lego ekskluzywnego klubu inoze oirzymac za darrno wybrane egzemplorze sposrod prezentowanycb tulaj wydart noszyeh czasopism. 
Prenumerator n pism wydawanych przez AVI ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. Na przyklad prenumerator 2 tytulow moze otrzymac 
za darrno 1 egzemplarz, za$ prenumerator 4 tytulow ma prawo do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisac odpowiednie done no 
odwrocie tego kuponu iwyslac {ewentualnie przefaksowoc) do redakcp podadresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 
Wybrane egzemplorze dolqczymy do na[blizszej wysylki prenumeraly. 

* dotyezy tylko pienumerat plofnydi 


r\ ’ 


Na wszdkie pytonio aeka dzial prensmefaty: 
let: (0-22)568 99 22, fax: 568 99 00, 
email: jK«wnwtrtq@<rvt.«mi^ 
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>F2EOS^0IORSWO KANDLOWO - PRODUKCtJNE 

2AALAD ELECTRON ICZND- MECHANiCZM 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax.f 0-22) 720-36-09 
mu ai I : bu ro@bu ro .pi 
http:// www. bu ro . pi 



OFERUJE ANTENt 

* TELEWIZJI PRZEMYSt^^^H 
MONITORINGU 
TELEFONII KOM6RKOV 
TELEFON1I STACJON# 

SIECI ALARMOV 



Skaner Maycom FR-1D0, 150 pami^oi, AM, NFM, 
WFM< pasmo 88-470MHz, blokada klawiatury, 
uklad oszcz^dzania baterii T s-meter, wyjscie na stu- 
chawk?, mozna siuchac min. lotnictwa i radiofonii. 
Nowy oryginalnie zapakowany. Cena 390 zt. Telefon 
0605 380 492. 


j Zcstaw frcxow 

| kodtowaru NAVTHOS2, 

: i cena 17,50 zl 

1 fficrtarka mini 



| cena 45,00 zt 



Wrertta: 0 2.5mm - 0,60 zl 
0 2,2mm - 0,60 zl 
0 1,5mm - 0,60 zl 
0 1 ,2mm - 0,60 zl 
0 1,0mm - 0,60 zl 
0 0,9mm - 0,80 zl 
0 0,8mm - 0,80 zl 
0 0,7mm - 0,80 zl 
0 0,6mm - 0,80 zl 
0 0,5mm - 0,80 zl 



p D 2 ial Handlowy AVT, 

S ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa j 
1 tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 j 
| (pn-pt, wgodz. 8-16) 

1 e-mail: handlowy@avt.com.pl 


Skaner japonski Yupiteru 7100/XR10Q, 1000 pamiQ- 
ci! ssb, nfm, am, fm 530 kHz-1 650MHz, krokod 50Hz, 
duzo funkcji. Cena 1 1 95 zt. Tel. 0605 380 492. 

Skaner Uniden UBC-60 XLT-2, 80 pami^ci, nowy, za- 

pakowany, cena 495 zl. Tel. 0600 1 25 1 78. 

Skaner Uniden UBC-780XIT Trunktraker 3, potra- 
fi wsp61pracowac z systemami Motoroli, EDACS, 
L7R, bazowo-samocftodowy, 500 pami^ci, pasmo 
25MHz-1 300MHz, wspotpracuje z komputerem, no- 
wy w pelrii sprawny, najszybszy 300k/s, duzo innych 
tLinkcjL Nowy, zapakowany. Cena 1995 zl. Tel. 0605 
380 492. 



PROFESJONALNA ARARAIURA ; 

RADJOKOM UNI KAC Y JN A 
SALON SYSTEM6W tACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjg DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny I akcesorla. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewnlamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Superskaner Uniden UBC-120XLT, najszybszy 300 k/ 
s, 200 pamieci. Nowy, zapakowany. Cena 650 zt. Tel. 

0605 380 492. 

Superskaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 
300 k/s, 500 pamieci, pasmo 25-1300MHz, licznik 
aktywnosci, automatyczny zapis cz^stotliwosci ak- 
tywncyh, CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, 
transfer czpslotliwosci, nadawanie nazwy, 10 kana- 
tow prlorytelowych, wyjscie liniowe i audio, na do- 
datkowy gtosnik, funkcja data skip. Cena 1490 zt. 
Telefon 0605 380 492. 


Szerokopasmowy odbiomik-skaner 25-860MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
wzestawie do montazu. Parametry: krok strojenia: 
2.5, 5, 10, 12.5, 25, 50, 100kHz, 245 pam^ci z opi- 
sem kazdej, 2 tryby skanowania, AM, NFM, WFM, ska- 
nowanie 20 kan/sek. mozliwosc odbioru satelrtamych 
map pogody. Prosty montaz i umchomienie. Maciej 
Zaremski, tel. (58) 325 60 71, e-mail: zmac(a>pocz- 

ta.onet.pl. 

Tabele cz^stotliwosci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
likacje skanerow, transceiver^, un^dzenia do ratiio- 

lokacji. Cena 50 zt. Tel. 0605 380 492. 

TX-310, pi^ciopasmowy nadajnik japonski omocy 

2QW + instrukcja. Tel. 0601 419 342. 

TRX KF TS-520 - stan idealny + przettumaczona in- 
strukcja, lampy, nowe: TS140 S, FT-101 EX, FT-250. 

Tel. 0601 419342. 

TRX mobilowy, VHF, FM 168MHz „Murzynek” typ 
3033/6 lub zamiana na 430-440MHz Telefon 0601 

419 342. 

TRX mobilowy, VHF, FM, 138-162MHz, 25W lub za- 
mieni? na UHF 430-44QMHz. Tel. (55) 243 57 73. 

TRX UHF 430-440MHZ, all mode 10W, TRX VHF 144- 
146MHz, all mode 10 W, TRX VHF 140-180MHZ, FM, 
SOW. Tel. 0601 419 342. 


IPriW* I | .mo,. 

tevlvn Vi I i 


lemiemy: 

“telefony profesjonalne 
JROtA 

dibtelefony PMR 
«is radietelefonow 

teny bazowe, 
lIcKodowe, 
nyPROCOM 

HB erfctiltry 

HJOM r 

! ' - : •• 

^ 

Opaczewska 43, 02-201 Warszawa 

®|p|i7: :: . : 230 ■ 

SiK rpteiekom@rptelek om j)i 

n_ 



Sierpniowa WITRYNA KLUBU AVT znajduje sip w Internecie na stronie www.swiatradio.com.pl 


§*g 


Jestem prenumerolorem lytulow wydawanydi przez AVT. 

Moj nunner w bazie prenumerolorow 

Zamawiam egzemplarze nastppuiqcych pism 6/2004: 



Audio 

□ 


SR Internet EL 

zCD 

□ □ □ 


□ 



EdW 

□ 


IYIT BD 

□ □ 


Zamowienia prosimy przesytac: 
S (022) 568 99 22 
(022) 5689900 

$ prenumerata@avt.com.pl 

[>Xj AVT-Korporacja Sp. I o.o. 

iA. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
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JV1G01 Mikrofonogfosnik 


moly, lekki, ujytrzymoty 
» obrotouuo klips 
- wytTzymoly 
l Msm. przycisk PTT 

§ f®j - moc 0.5UU 

1 * gniazdo 

I \ sfuchoujkouje 


Od 55.- PIN 


ZK72 Zest a uj Kamuflotucuiy 

- dujuprzeuuodoujy 

- stuchauuka z fonomodem 

- przycisk PTT iubudowany 

- lu mikrofon 

■ ‘ ^ - dodcitkowy przycisk 

I . PTT z kfipsem 

1 A obrotoiuym 

I f " rozciqgalne 

■Slf ( \ przeuuody spirolne 

■ LJr~^ Od 1 30,' PIN 



■yJg’Vt i 




20 (at doswiadczenia na rynku 
Przyjacielska obsluga 
iPrzyjazne zakupy z ‘PRO -FIT ASSISTANCE* 






ZS1 01 Zestouj Shjthaiukoujy 

- sluchoujko z fonowodcm 
- uityk przylqczenioujy 
■ ^ do mikrofonoglosniko 


55,- PIN 


ZL32 Zestcuu IciryngoFoniczny 

- poduj6jny loryngoFon 

- sluchouuko 2 fonouuodem 
- uuidkopowierzchnlowy 
przycisk PTT z klipsem 




250,- PLN 


ZSM54 Zestom Sfuchouukomy 
z Mikrofoncm 

- sluchoujko typu "D" 2 oklodono no 
molzoujin^ usznq 

- mikrofon no ujysi^gnlku 
j£n i ' oddzielny przycisk 
{&{ *1 PTT 2 obrotoiuym 

^ \ klipsem 

M JmM - przycisk PTT 2 

1 *^|P\ blokodq 

/ \ - ujspOlproco z VOX 

Nr y 70 ,- pum 


00-284 Gdansk, ul. Zomenhofo 15 
tel ./far (58) 347 63 26, 
iuujuj.Qxss.com.pl 

Atrcikcyjne roboty 
dlo deoleroui !!! 

LLK*y> tkt fr cani^ ftta uu>t^aftiojq poda&u Vrff 

















Oseyloskop 

analogowy 

CftSOXO 


| Kod handlowy CO5010 
Czulosc: 1 0mV - 5V/dz. ~ 

\ Napi^cie wejsciowe maks.: 400V 
] Podstawa czasu : 0,1s-0,1ps/dz. 
Pasmo: 10MHz 

I Impedancja wej.: 1 / 30pf 

j W komplecie sonda 1:1 /1 :10 


DOBRA CENA / 


Wzbudnik nadajnika morskfego , t Nlewa” i Iostrukcja. 

Tel 0601 419 342. 

TRX rgczne K-2„ FM, 87,5MHz, peina obsada kwar- 
c6w lubzamiana n a 430- 44 DM Hz. Tel. 0601 419 342. 
TRX Yaesu FT-726 Rail mode Tribander-1 44MHz: 
432MHz, SAT UNIT. Wzmacniacz Lin. 70 cm-50W, PL 
in. 10W -obudowa amatorska (z laminatu). Wzmac- 
niacz lin. 2m-70W, pin. max. 8W - konstnjkcja Sp6 
GZZ. Wzmacniacz FM 2m-20W, pin 0,3W, konstrukcja 
Rawel typ ZAKK-20. Antena tuner 2m/70 cm, dwa za- 
kresy mocy 1 0W i 1 0OW - konstrukcja amatorska wg 
Daiwatyp. model CNW-727. Tel. 0692 701 611, (61) 

81Q59Q1 po godz.20. 

Zestaw do rtapraw radiotelefonow ZPFM-3, zakres 
wkladek od 0,4MHz do 470MHz, czystosciomierz 
FC1 200 do 1 ,2GHz. Cena 2700 zt. Bydgoszcz, tel. (52) 
361 8648. 



! IC- 7400 KF/VHF,1QQW, all n 


* * » « « * kj 


Dzial Handlowy AVT, | 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa | 

I tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 § 
| (pn-pt, wgodz. 8-16) 

I e-mail: handlowy@avt.com .pi | 



i jw nasz koszd Skorz> #taJ z l«j wvjalkcii dj oferty 1 

To tylko przykladowe urz^dzenia. 

! Oferujemy znacznie wi?cej! Zapraszamy: 


Ibost^pne natychmiast z naszego] 
I centrainego magazynu w Lodzi 


NAGRODY - lista nr 07/2004 \ 

www.pro-fit.pl 

Dzi^kujemy wszystkim Kiientom, ktorzy 
nabyli urzqdzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 

W lipcu 2004 

wylosowalismy nagrody. Otrzymuj^ je: 

- Eugeniusz Bartek - Szamotuly 

- Jaroslaw Car - Bialystok 

- Robert Cieslik SP9WZS - D^browa G. 

- Konrad Homentowski - Mielec 

- Jacek Kalkowski - Bukowno 

I - Dawid Mackiewicz SP7GQR - todz 

- Bagdan Rozanski - Bilgoraj 

Serdecznie gratulujemy laureatom! 

Uwaga- ZWI^KSZAM Y PUL^ NAGROD ! 

Milo nam b^dzie i\^grod2ic liczb^ 

na&zych kllentow juz od sierpnia 2004. 
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Yaesu FT-10QD ze wszystkimi dodatkami lub bez do- 
datkow, stan b. db. mozliwa zamiana, przesl? zdj?cia 
stanu technicznego. na e-naiL Tel. 0608 674 914, e- 
maif: spl, 22020<§>wp.pl. 





CB radio Stabo XM 7082 GIMP w pi^tkacb na AM 
w zerach lepszej klasy niz Onwa. Andrzej Bocheri, Bra- 
niewo, tel. (55) 243 57 73 


Radiostacje na pasmo lotnicze 



Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-1 53 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel 1 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 

www.avanti-radio.pl avanti@internel.pl 



Hob 


i fjggf 


m 



V: 


• odcryt DVm z opcjq. axu. 

• obiiezanie mocy audio 

. pomiar dBm, dBV, DC/rms... " 
znaczn'tki dla napi^cia i czasu 
odczyt cz^stotiiwasci .7 

• funkcja zapisu ; . j; • 

zapis'sygriafujlf"'- ^ ^7x7 V" • 

LCD : 128x64 pikseli / duzy kontrast 
do 20h pracy z batcriami aikalicznymi 
wbudowany uktad ladowania 
akumutatorow ' •' •' 


Wysyikowa sprzedaz detaliczna. 
Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT, 
01-939 Warszawa, til. Burleska 9 
tel: (22) 568 99 50, fax: (22) 568 99 55, 
e-mail: handlowy® a vt.com. pi, 

www.skiep.avt.com.pl 
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Elektroniczne zestawy edukacyjne dla poczqtkujqcych 


tatwe w montazu • Nte wymagajqc© futowania • Zawierajq lekcje elektroniki • ideaine na prezent 

Na zestawach „Osia tqczka” tysiqce Czytelnikow Elekironiki dla Wszystkich nauczyfo si$ elektroniki od zero 


€dui akpl . . . . 181,30 zij Komplet szesciu zestciuiow (lekcje od R01 do R06) 


zawiera niezwykle przyst^pny wykiad elektroniki dla poczqtkujqcych, wrazz opisem cwiczen praktycznych. 



Zestawy pozwalajq na wykonanie bardzo atrakcyjnych funkc jonalnie urzqdzerl 


| Istnieje mo^liwosc zakupu rowniez pojedynczych lekcji: 




■ €DUI 001 35,30 z\ 

Tajemnlczu lalatka, SKomlerz, Wykiy- 
w ocz klamstw, Systemy alarm owe 


r €l>Ui 002 35,30 2* 

Nocny dr^czyciqL Laserowa 
strzelnica. Wylaczntk zmierzchowy. 
Automat reklamowy, Symulator 
alarmu, Elektroniczna t$cza, 
Dyskotekowy gadzet,Tanczqce lampki, Migacz duzej mocy 


CDUI 003 59,80 zt ^ 

Regulator temperatury. 

Tester refleksu, Bateria stoneczna, 

Krzeslo eiektryczne, Laser owe zdalne 
sterowanie. Eiektroniczna klepsydra. 

Generator wysokiego napi^cla. Laserowa barlera optyczna 
dolekiego zasi^gu 

PftOTOT¥POUJ€ PtVTKI STVHOUI€ 

SD12 840 pol 37 zi 

SD24 1680 pol 82 7i 

SD35 2420 pol 120 zt 

SD JUMPER Zest aw Icczowek do ptyiek stykowych 19 zt 



CD, III 1)04 T ' 25,10 

Swlecqce paski, Zasilacz 
laboratory! ny. ProstownikL Stabilizator 
regulowany, Stabilizator LDO, . 

Zrodto napi^cia wzo rcowego, 1 

Powielacze napi$cia, Regulowana dioda Zenera, 
Ladowarka akumuiatordw kwasowych, tadowarka 
akumulatordw NiCd. Roztadowarka wyrownujqca. 




y CDUI A05 41,00 zt 

Syreny alarmowe , M rygadelko , 
Generator labcratoryjny, Perpetuum 
mobile, Przerzutnik RS, Czarodziejski 
czujnlk zblizeniowy; Detektor wilgoci, 
Uniwersalny sygnalizator drzwiowy, CyfroWe tanczqce 
swlatetka. Przefqczniki zbltfeniowe 


€DUI 006 34,20 zf 

Turbodopalacz do budzika, 

Dyskotekowy lancuch swietlny, 

Czarodziejski generator, Centralka 
alarmowd, Wirujace kolko. 

Tester tranzystorow, Optyc 2 no-akustyczny symuiator alarmu, 
Przeiqcznik zmierzchowy, Przerazliwa syrena aiarmowe, 
Widmowa makatka. 



'tw 


i 


Delolltzna spizedoz wysylkowc. Zomowienio przyjmuje Dzial Handlowy AVI, 01-939 Warszawa, lI. Eurleska 9 , ©( 22 ) 5*8 99 50 , Jj^t 22 ) 5689955 , handloviY@avt.com.pl 

www.skIep.avt.tom.pl 
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Obudowa zasilacza moze bye 
przystosowana do radiotelefonu 
dowolnego typu 


• zasilaez z radiotelelonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napipcia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulalora 

• wygodna i bardzo latwa obstuga, 
automatyezne ladowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizaeja braku 
napiecia w sieci energetyeznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyezna sygnalizaeja rodzaju 
zasilania, stopnia naiadowania 
i rozladowania akumulatora 

• petne zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym rozladowaniem 

• automatyezne wytgczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
catkowitym roztadowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 

97-300 Piotrkow Trybunahki, 
ul. Wojska Polskiego 118 , 
tel./fax (0-44) 646 24 63, 
krokus@kappa.com.pl, 
www.zasilacze.om.pl 


Oscyloskop 
cyfrowy 
do niontiizii 

E 80 S 1 

1 kanat 12MHz 



cena: 

650 zt 

z VAT 


Oscilloscope 


X 'in 


Spectrum Anolyser 


Dziat t landlowy AVT, 
ul. Burleska9 J 01-939 Warszawa 
tel [22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 


Akumulcitory 

YUASA 



ocitt iim - 

r KAj.tjU, bilJoti ' -'V 
NPS-12 taV.C-QAft 


' -»*>*3* a*T7r Rv TD. 


www.sklep.avt.com.pl 


l I chmiy montazowe 
do phlek dntliowauycli 



ViS-rS -.V. 'x 

kod towaru 
UCHWYTM0NT1 


OI-2A 



cena 33,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTM0NT2 


Mieraik C IIY21 

* wySwretlacz LCD: 3 3/4 cyfry 

* cz$\o$t prdbkowania: 

2.5 pom./s. nomrnafnie 

* r^ezny wybdr zakresow 

* zakresy pomiarowe: 

- IOOuV.. 1000V DC 

- IOOuV 750V AC 

- 0.1 UA..10A DC 

- 0.1 UA..10A AC 
*0 4 1fl,.400Mfl 

- IpF. 400uF 

- 1kHz 4MHz 

- 1|/H 40H 

* zasifanie: 9V 

* wielkosc: 200x90x40mm 

* waga: 400g 



Cz^scl elektroniezne: lampy przekazniki, przef^ezniki 
i wiele innych wymieni? na krotkie kable koncentrycz- 

ne, fabryeznie zrobione. Tel. (55) 243 57 73. 

Poszukuje wtykdw prostycti i Iqtowych oraz gaiazd do 
koncetiykdw typ UOI r mog^ bye zrobione labryeznie 

o roznej dfugosci. Tel 601 419 342. 

RX KF morski, firmy RFT EGD-02, 1 -12MHz na CB ra- 
dio AM w zerach, kanat 19 lepszej Rlasy niz Onwa. Tel. 

0601 419 342. 

TRX VHF mobif FM 138-162MHz na TRX UHF r$czny 
lub mobil 430-440MHz. Andrzej Bocheri, Braniewo, 
tel. (55) 243 57 73. 

mm 

Chcesz zostac nasfucbowcetn? Prosze o kilka zdan 
osobie i2znaczki na list. Henryk Moscibrodzki, 
SPL908455, 44-105 Gliwice, ul. Obr. Pokoju 10 m 7, 

e-mail: spl908455@wp.pl, 

Poszukuje wykonawey pfylek drukowanych oraz szli- 
fierzy kwarcow. Tei. (55) 243 57 73. 


cena 420,00 zt 

kod towaru CHY2'C 


Fillry 7x7 

228 

3,00 zt 

102 

3.00 zt 

332 

3,00 zt 

120 

3,00 zt 

405 

3,00 zt 

121 

3,00 zt 

417 

3,00 zt 

127 

3,00 zt 

423 

3,00 zt 

137 

3,00 zl 

440 

3,00 zl 

204 

3,00 zt 

451 

3,00 zt 

214 

3,00 zt 

460 

3,00 zt 

216 

3,00 zt 

510 

3,00 zt 

217 

3,00 zt 

512 

3,00 zt 

226 

3,00 zt 

514 

3,00 zt 


i 

I 

f Jlostek 

IT 

f\ kod towaru 
j DVM6243 
j cena 
1 295,00 zl 

I Lamiiiat 



■ 3 i 1/2 cyfry 
-Cod IpF 
do 20GuF 

- L od 1 pH do 2H 

- automatyezne 
zero 




Jedna warstwa 

Dwie watstwy i 

8 5x3 70mm 3,10 zt { 

85x380mm 

3,20 zt 

100x1 60mm 

2,50 zt 1 

90x200 mm 

2,70 zt 

100x200mm 

3,70 zt I 

100x160mm 

2,50 zt 

150x150mm 

4,10 zt 1 

120x240mm 

3,50 zl 

1 55x230mm 

9,00 zt j 

180x230mm 

7,00 zt 

210x220mm 

8,00 zt 1 

190x285mm 

10,00 zt 

250x265mm 

12,20 zt 1 


I Srodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zt 

r\ Podane ceny zav/ierafl podatek VAT. Koszty przesyfkt 
| vjyt)QS 23 1 4,80 zi niezaleznie od wartosci zamdwienia. 


)>*. 


K^>.,.'s£i>!UfM . ••• 


?«5j 

Li 


W. * WL . .. 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
o mail: handlowy@avt.com.pl 


Sierpieii 2004 Swiat Radio 





PODR|CZNY INFORMATOR HANDLOWY 

Podrpczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwid naszym Czyteinikom orientacj p w ofercie firm ogfaszajacych sip w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogiaszaiy sip w SR w przeciggu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawifa sip ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcdw . 
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„100 sposobow 
na sieci bezprzewodowe” 

Wydawnictwo Helion wydato kolej- 
□3 ksi^zke na temat sieci bezprzewodo- 
wych „100 sposobow na sieci bezprze- 
wodowe" (autor. Rob Flickenger, tlu- 
maczenie: Witold Ziolo, tytul orygina- 
\u: Wireless Hacks 100) 

Choc swiat opleciony jest kablami, 
to wielu ludzi uwaza, ze najlepiej I3- 
czyc si$ 7 sieci^ bez ich uzycia. Techno- 
logia bezprzewodowa (radiowa) - nieza- 
leznie od tego, czy stosowana jest w ce- 
lu zast^pienia kabll, czy zapewnienia 
t^cznosci z Internetem - zmienia sposdb 
komunikowania si<? urzadzeii i ludzi. 

Prezentowana ksi^zka „100 sposo- 
bow na sieci bezprzewodowe" zawiera 
100 porad przygotowanych przez eks- 
pertow na podstawie codziennych do- 
swiadczeri dotycz^cych sieci bezprze- 
wodowych. Kazda porada, choc mozna 
]3 przeczytad w zaledwie kitka minut, 
pozwoli zaoszcz^dzic wielogodzin- 
nych poszukiwafi. 

W ksi^zce mozna znalezc wiele 
przydatnych opisow rozwiqzari, ktore 
pozwolq wykorzystac wszystkie mozli- 
wosci technologii bezprzewodowej. 

Opisano mi^dzy innymi: rozne wer- 
sje standardu 802.1 i oraz kryteria wy- 
boru technologii najlepszej wdanych 
warunkach. Podano zastosowanie tech- 
nologii bezprzewodowych, takich jak 
Bluetooth, przenosnych urz^dzen ra- 


100 sposobow na 



BEZPRZEWODOWE 



diowych, telefonow komorkowych, 
technologii Wi-Fi, hotspots i innych 
(rowniez mniej popularnych sposobdw 
l^czenia si$ z sieci 3). 

W ksi^zce jest podane takze wdro- 
zenie praktycznych metod wykrywa- 
nia, anatizy oraz monitorowania sieci 
bezprzewodowych (wtasnych oraz 
publicznych), poszerzanie zasi^gu sieci 
oraz jak najlepsze wykorzystanie do- 
st^pnego widma radiowego. 

Przydatne S3 takze materiafy doty- 
cz^ce projektowania i budowy wlas- 
nych anten oraz punktow dost^po- 
wych, planowania i zestawiania \qczy 
na duzych odlegfos'ciach. 

Wiele miejsca autor poswi^cii za- 
gadnieniom bezpieczeristwa sieci bez- 
przewodowych oraz zabezpieczania 



zasobow przed nieautoryzowanym do- 
st^pem oraz podsJuchem. 

Dla osob zainteresowanych samo- 
dzielnym wykonywaniem anten moze 
okazac si^ ciekawy rozdzial siodmy. 
Opisuje on nast^pujqce tematy: 

- Paraboliczny reflektor cylindryczny 
o gf^bokiej czaszy 

- Dookolny „paj3k" 

- Falowod z puszki Pringles 

- Falowod z puszki Pirouette 

- Czasza anteny Primestar z falowodem 

- Promiennik BiQuad dla czaszy Pri- 
mestar 

- Antena dookolna z odcinkdw kabla 

- Falowody szczelmowe 

- Regenerator pasywny 

- Okreslenie zysku anteny 

S3 takze przewodniki po kablach 
mikrofalowych i zl^czach kabli mikro- 
falowych oraz po antenach. 

W kohcowym rozdziale opisano po- 
rady dotycz^ce l^czy na duze odlegtos- 
ci. Omdwione 53 m.in. nast^puj3ce te- 
maty: zapewnienie linii widocznosci, 
obliczanie budzetu ^cza, zestrajanie 
anten przy duzych odlegtosciach, 
zmniejszanie pr^dkos'ci pracy l3cza, 
wykorzystanie polaryzacji anten. 

Ksi3zka przeznaczona jest dla osob 
zaawansowanych i srednio zaawanso- 
wanych. Niezaleznie od tego czy siec 
bezprzewodowa obejmuje tylko po- 
rn ieszczeni a biura, czy tez ma si^gac 
drugiego korica miasta, ten zbior tech- 
nik b^dzie pomocny przy jej budowie. 
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Kod zamowienia KS-901012, 
cena 25 2 l 



Kod zamowienia KS-24U2U1 p 
cena 39 zt 



Kod zamowrenia KS-240202, 
cena 4D zl 



Kod zamowienia KS-24051 1 , 
cena 61 zl 



Kod zamdwienia KS-21 0218, 
cena 40 zt 


ZAMOWIENIE 

Ksi^gamia Wysylkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 
i koszty przesylki 1 2,00 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesylki wynoszq 14,60 zl 

-( 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi$ i naswisko, nazwa mslytucj^ 

<3- 

O 

Ad res: S 

ulica nr kod miejscowosc a 

(czytelny) 

3 

A 


Pros 2^ o wystawienie faktury VAT paragonu J 

Oswiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i upowaznram AVT-Korporacja Sp. z 0.0. 

do wystawienia faktury VAT be 2 mojego podpisu. nr nip pieced 
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czyli bezptatna prenumerata w roku 2004 


W Unii Europejskiej 80-90% naktadu pism podobnych do SR rozprowadzanych jest 
w prenumeracie. Chcemy jak najszybciej osi^gn^c ten standard. Oto dlaczego 
oferujemy bezptatna probna prenumeraty dla Czytelnikow, ktorzy jeszcze nie 
probowaii prenumeraty SR. Szczegoty na stronie www.swiatradio.com.pl/ue 
^oraz na kartce-wrzutce. 





Tylko raz nalOOO la! Polska 
przyfyczasie do Europy. 
Ostatnio dokonat tego Boleslaw 
Chrobry w roku 1000 


Zapraszamy tez do prenumeraty na naszych zwyktych, rowniez bardzo korzystnych warunkach: 


PRENUMERATA DWULETNIA: 

Zamawiajqc 24-miesi?cznq prenumeraty, otrzymasz 3 HUITlOfOV 

Po prostu ptacisz za 16 kolejnych numerow, a dostaniesz ich 24. 

Kosztuje Ciy to wiyc 16 x 8,40 zt = 134,40 zl - oszczydzasz 67,20 zt 

PRENUMERATA ROCZNA: 

Zamawiajqc 12-miesiycznq prenumeraty placisz za 11 kolejnych numerdw 
(11 x 8,40 zt = 92,40 zt) - oszczydzasz 8,40 zt 

PRENUMERATA PtitROCZNA: 

Za 6-miesiycznq prenumeraty ptacisz 6 x 8,40 zt = 50,40 zt 



ratis! 



Juz dziata specjalny serwis internetowy SR na stronie 
www.swiatradio.com.pl/logowanie 
dostepny bezptatnie TYLKO DLA PRENUMERATOROW 

ZAIRZYI KONIECZNIE! 


A ponadto tylko Prenumeratorzy: 

/ mog^ otrzymywad co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiaj^c dowolne wydanie sprzed stycznia 2004 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 


/ mog3 zakupic wydanie ELEKTRONIKI PLUS „BASCOM" z rabatem 50%, czyli za 1 7,50 zl/egz. 
/ zostajq cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymuj^ wiele przywilejow oraz rabatdw! 


(szczegofy na stronie 74) 


Prenumeraty zamawiamy: 

♦ poprzez dokonanie wptaty (blankiet na stronie 72) albo przelewu 

lub 

♦ poprzez formularz na stronie www.swiatraclioxom.pl 

lub 

♦ za pomoc^ druku zamowienia zamieszczonego w tym numerze na str. 59 
(mozna go przeslac faksem* lub poczt^*) 

lub 

♦ kontaktuj^c si^ w dowolny sposob bezposrednio z naszym Dziatem Prenumeraty* 


, cuuiatradio.com^pt^* 


Prenumerata moze bye optacona albo z gory, albo drog^ pobrania pocztowego, czyli u listonosza (lub na poczcie) przy odbiorze pierwszej przesytki. 

Petnq informaejy, rowniez na temat NUMEROW ARCHiWALNYCH 
i PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ, znajdziesz w Internecie: www.swiatradio.com.pl 


* Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 

Faks; (022) 56899 00, tel.: (22) 834-74-75, 56899 22, e-mail: prenumerata@avt.com. pi 






> Za pomocq zamieszczonego nizej druku mozna opfacic 
zarowno prenumeraty, jak i numery archiwalne Swiata Radio. 

Prosimy o jego uwazne wypetnienie: podanie petnego adresu 
w polach JMIE;, NAZWISKO lub NAZWA PtATNIKA”, (I ADRES 
(ulica, nrdomu, nr mieszkania) PtATNIKA”, M KOD POCZTOWY'' 
oraz „POCZTA“ i doktadne okreslenie, na co przeznaczona jest 
wplata (w polach „ TYTUt WPtATY”) 

Jesli ktoras z rubryk druku wptaty okaze si§ za mala, prosimy 
o przekazanie stosownych danyoh bezpoSrednio do Dztafu 
Prenumeraty*. 

> Akceptujemy tez karty piatnicze. 


> Warunkl prenumeraty zamieszczamy na str. 71 

> Aby wystawicfaktur$ VAT firmy i instytucje prosimy o prze- 
sfanie NIP i stosownego upowaznienia. 

Osoby prywatne chcqce otrzymac faktur$ VAT prosimy 
o zawiadomienie o tym Dziafu Prenumeraty* nie pozniej niz 
w momencie dokonania wptaty 

> W ceiu uaktualnienia danych adresowych oraz w przypa- 
dku jakich kolwiek zaktocen i p rob I emow zwi^zanych z pren u- 
meratq prosimy o kontaktz Dziatem Prenumeraty*. 


* Dzlat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska^ 01-939 Warszawa, 

Faks: (022) 5889900, tel.: (22) 834-74-75, 56^9922; e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


hr rachiunku odbiorcy 

02 1 1 60 2202 0000 0000 3846 5342 

i odbiorca 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

^ fewots 


I AVT KORPORACJA s p. z o. a|| I 

nazwa odbiorcy c.d. Vi/.?. V V.v. y -V- • .'-'.v • . • '• 

U I. B URL E SKA 9 0 1 - 9 3 9 WARSZ AWA 

nr rachynku odbiorcy 

0 2 116 0 


; TAK! Zamawiam prenumeraty SR: 

QP61rottnq bNptati^ plus oczti^ plains 
w cente 50,40 zl 

(lylko dla nowyth Pfenumeratorftw) 

H) 12 -mie$i$c:zn 5 w oenie 92,40 zl 
□ 24-miesi?C2n^ w carte 134,40 2l 
: □ 6- mies i ec 2 n* w c enie 5 0 ,40 zt 


; □ zamaw i am nu m ery archi wa I n e : 


1 0 2 1160 2202 000 0 0 0 0 0 

2 : ' ".v v/':- ••••.•:•.. ’ivL*: - -:' ■■;■•••• v;.;.- vJ alula kwota 

I 5 3 4 2 1ME® P L N 

^ nr ractumku zlecemocfcnvcy' (praelewj/kwota siownie (wplata) 

I NAZWISKO lub NAZWA PtATNIKA > 

0) 

a> . 

N j: - V .<• . £ y ■■ ■ • : . 

ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PiLATNIICAv?-'’ 1 - : 

*tr. 


3 8 4 6 


| Mdj ad res 


J KOD POCZTOWY POCZTA 

CL —*» 

TYTUt WPLATY 

-L 


stem pel 
dzienny 


pieced, data s podpis(y) zlecenlodawcy 



*= :; • •• •.V 


Opiate: 



nr r&chunku odbiorcy 

02 1 1 60 22Q2 00QQ 0000 3846 5342 

; odbiorcH 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
uL Burleska 9, 01 -939 Warszawa 
r — — kweut 


AVT KORPORACJA sp. z 


TAKE Zamawiam prenumeraty SR: 

OPdtronn^ bezptatna plus pWroczn^ ptatn^ 
w cenie 50.40 zl 

(tylkodianowychPrenu merato rd w) 

D 12-mnesiyczng w cenie 92.40 zt 

□ 24-mtesi?c?n^ w cenie 134,40 z\ 

□ 6 -miesieczr >3 w cenie 50.40 zt 


□ zamawiam nunnery arctilwafne: 


! nazwa odbiorcy c, a. -.•& v • - ‘ ‘ . 

lul. BURLESKA 9 0 1 - 9 3 9 W A R S Z A W A 

| nr rachunko odbiorcy 

i 0 2 1160 2202 0000 0000 38461 


l 5 3 4 2 N0 

nr rf«chur:ku zlecemodav/cy (przeiew) /kwota siownie fwpffli 


w][pT P L N 


! Moj adres 


I NAZWISKO lub NAZWA PtATNIKA 

I 

i 

j ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA 
| KOD POCZTOWY POCZTA 

j TYTUt WPLATY 


slempel 

dzienny 


piec2$c, data i podpis(y) iiDC*niodawcy 


odcsnek dla banku zleceniodawcy i isM I odcinek dta banku adbiorcy 
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1. Co missive mozesz bezptatnie otrzymac jeden numer archiwalny* 
prenumerowanego miesi^eznika. Przeslemy go razem z prenumerat^, 
2- Wi^kszq llczb$ egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz kupid w symbolieznej cenie 1 zl/egz. 
3. Mozesz korzystad z nastppuj^cych rabatdw: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesi^c. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 10%, 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vetfemana. 

• 1 0 % na kity SMART-a 

• 1 0 % na zestawy TOK 

• 1 0 % na ksi^zki oferowane w u Ksi$gami Wysytkowej A VT” 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysyikowym sktepie internetowym 




■ 
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*§i 
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, ■ 

;■ : 




vurww.sklep.avt.com.pl 


Cztonek „Kiubu AVT-e H moze co miesiqc otrzymywac wysytkowo plytki drukowane (0 wartoSci do 
40,00 zt), nie ponosz^c kosztow wysytki; oszcz^dza zatem w ten sposob 14,80 zt miesi^eznie. 
Zamawiane plytki sq dostarezane wraz z przesytkq prenumeraty. 
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Jezeli jested juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwote wtozonq w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


w&M, 


1 


: 

■_ r •, 
■ 

1*1 

msi 


Twoim numerem identytikacyjnym cztonka „Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 
2najdziesz go na karcie klubowe] oraz na kazdej nalepce adresowej otrzymywanych od nas 
przesylek, gd 2 ie podawany jest jako ..numer Adresata”. 


111 

yv\ 


1 • 

‘. rrrv; v, \ • •* •' • •• 


" sprzed styeznia 2004 r. 


mm 


: . L 1 ■' ' '■ - 


o b e J & , 

orenr 

ABEL&PRO-FIT 

curtnxn (odioNomunJiwji 

92-516 Lodz, uL Puszkina80 

lei. (42) 649 28 28. fax (42) 677 04 74 

wmpro-!it.com.p , biuro@prD-liUom.pf 

Radiotelefony profesjonalne - rabat do 

10 %, 

radiotelefony bez zezwolen - rabat do 12%. 
urz^dzenia teclmrki antypodslochowej - 
rabat do 7%, 

mierniki cz?stotliwoUi, lokalizatory, 
detektory * rabat do 7%, 
anteny i akcesoria antenowe - rabat do 
18%, 

reftektometry, sztuczne obciqzenia - rabat 
do 8%, 

rejestratory rozmOw telefomcznycb - rabat 
do 11%, 

telefoniczne zmieniaeze gtosu - rabat do 
12%. 


AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa, PI. Konstytucji 6 
tel.: (22) 827 80 80, fax: (22) 627 41 60 
conrad@ce.com.pl www.conrad.pl 

5% rabafu na caty katalog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniezne 10% 

Elementy elektroniezne 10% 

Energla i ^rodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swralto i dzwigk 7% 

Technika pomiarowa 6% 

^wlat radio 6% 


ALARM-TECH U 

31 -834 Krakow. Os. Jagialfanskis 1 9 " 

tot (12) 641 66 69,0601 45 41 57. j 

fax (12) 641 62 72 

Telawizja przemyslowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 


ALFINE 


ALF 1 MI 


61 *680 Pomail. ul Gronowa 22 
tel. (61) 820 5911 

Rabat 5% przy zakupie podzespotdw w 
firrole 


arcomp jaiavvjru 

93-479 Lodz, ul. §v/. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550 438 (42) 68 00122 
www.arcomp.pl, info@arcomp.com pf 

Rabat 1% na sprzcHcomputerowy, 3% na 
ptyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etur, segregatory, koperty) 


ARMAND 

PPHU ..ARMAND” 

05-806 Komorow, if. Ryszarda 44 
let.: (22) 758 73 48, www.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typPw od 499 zt netto 


arton IS 

59-400 Jawor, ul. tWoniuszki 11 
telyfax: (76)8702555,0603 54 44 85, 
www.artonaudio.con.pl 

Sprz?t nagtainlajqcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytgcznie dla cztonkdw Klubu. 


AXES SYSTEM 


AXES 


80-284 Gdalsk,uL2arrienfiofa15, IliXlJLLiiL 
ww axBS.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX da samodzfefnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 


m 

« 





Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


n , \barel 

Barel 

05-800 Pnjszkbw, ul Armii Kbajowel 46, 
tel. (22) 75811 66 

www.barel.w3w.pi, barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termcmetry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczow. 


/bastary 

F.P.H.U. BASTAR 

41 -400 Mysiowice, ul. Katowicka 74 
tel: (32) 2222 504, fex: (32) 7591 651 
wmbastar.alpha.pl, bastar@alpba.al 

Rabat 1 0% na naklejki wypuk’e oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 


m 


PH BIALL 

80-180 Gdansk Oiomin, ul. Sloneczna 43 
telefax (58) 322 11 91,92,93 

Rabat 5% na aparaty pomiarewe, narz?- 
dzia, technikg lutownicza z naszej oferty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszynskiego 4 

tel /fax: (58) 550 66 46, 551 90 05 www.boxcom.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura nagtasmaj^ca 


BURO s.c. 

05-090 Raszyn, ul. Wysoka 24b 

tel. (22) 71 5 64 92 tel/fax: (22) 720 38 09 

VMW.buro.pi, buro@buro.pl 

Rabaty przy zakupie 5 szt. 

- anteny do telwizjl przemystowej 10% 

- pozostate anteny komumkacyjne 5% 

^ilnCEAD"P^ 

CEAD 

ul. Wolynska 36, 15-206 Biatystok 24, 
skr. poczb 227 

tel. (85) 743 31 69, tel /fax 743 31 51 
www.cead.a3.pt, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskfe - obowiqzirje Eicencja) 
7% - anteny i akeesorla (tylko pasma 
amalorskie) 

9% - zasilacze i akumuiatory do wszystkieh 
typow radiotelefondw amatorskich. 

5% - radiotelefony CB Midland-Alan, 
UNIDEN (z homologacj^ i certyfikatem) 

7 % - anteny 1 akeesorla (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwaraneyjne sprzgtow 
amatorskich i CB-radio 



^yfro nika 

CYFRONIKA Zakfad Elektroniki 

30-385 Krakow, ul. S^siedzka 43 
tel/fax: (12) 266 54 99, YMw.cyfronika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgSci 
elektronicznych przez Internet 

Fscort 

ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energefykow 9 

tel.: (91) 462 43 79. 462 44 08, fax (91 ) 462 43 53 

www.8SCOrt.COm.pf 

Radiatfiletrmy profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostaeje amatorskie -10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, etektrenfka morska 
I jachtowa 5-10%. 

® GflRMIN 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91) 424 38 00. fax (91) 424 38 09 
wMv.garmin.pl, www.zakupyoniine.pf, garmin@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 




evatronix 

srtuko kOrtlJKH E*o*«g<r TnMvi*nia 


Evatronix 

43-300 Bielsko Biala. ul. 1 Maja 8, 
tel/fax: (33) 81225 96 

www.evatronixcom.pl, bielsko@evaEronk.com.pl 

Rabat 5% na broszurg „PDZEiajemy Protel 
99 SE”. Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Allium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z programow 
wymieiionycb wyzej. Firma Evatronix 
gwarantuje 5% tub 3% znizki niezaleznie od 
aktualnych promocji i upustow. 

INFOELEKTRONIKA 

1NF0ELEKTR0NIKA 

65-018 Zielona Gora. ut, Jednosci 18 
tel. (68) 454-95-59. fax (68) 452-97-91 
www.infcclektronika.com.pl, beuro@infoelekJDnika.ccKTi.pl 

- Rabat 5% na sprzgt pamiarowy 

- Rabat 5% na sprzqt lutowntczy 

- Rabat 10% na mierniki UNI T 

- Rabat 5% na akumuiatory Ni-Cd, NI-MH, ZBtowe 

- Rabat 10% na czgsci elektroniczne 

- Rabat 1 0% na kabie antenowe, glosniko- 
we I inne 

LFiOiSIED 

LABIMED Efectronics'" 0, " <> " ,<1 * 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
fel/lax (22) 858 29 14, tel. (22) 858 20 89 
www.labimedxom.pl 

Rabat 6% na wszystkie mutfimetry firmy 
MAXCOM, ESCORT, HIOKI 


GET 

43-200 Pszczyna, ut. Zielona 27 
tel: (32) 449 15 00, fax: (32) 449 15 02 
kable@cet.pl, www.cef.pl 

Rabat 5% na wszystkie kabie i grup: 

- przewody symetryezne sfaboprqdowe w.cz., 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mi krofonowe; 

- przewody telekomunlkacyjne stacyjne 
i montazowe, 

- przewody do odbiornikbw ruchomych, 

- przewody przyt^czemowe z wtyczkq. 
dla Klubowiczdw i zakupie przez internet. 

CbNTEANS TI 

CONTRANS TI 

51-180 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31, fax (71) 325 44 39 

www.contrans.com.pl 

Rabat 5% na starter klty do procesorbw 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pamlgd FRAM. 


LARQ> 

LARO s,c. 

65-018 Zielona Gora, ul. JednoSci 19/1 
tel/lax (68) 32 44 984 
www.faro.com.pl, faro@laro.com.pf 

Rabat 1 0% na zakupy w sklepie 
internetowym 


pg 


LC Eiektronik 

01 -969 Warszawa, 

ul. Pufowa 58 1 

tel. (22) 569 53 00. fax (22) 569 53 1 0 
www.tcel.com.pl, lcel@lcel.com.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 


[Ml MASZCZYK 

ISJ5J zwttAD TWDRzrw smiezxYCH 

Maszczyk 

05-071 Sulejowek, ul, Mickiewicza 10 
tel/fax: (22} 783 45 20. 783 90 85, 
www.maszczyk.pl, maszczyk@maszczyk.pi 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzgdzed elektronicznych 


M-M Eiektronik 
M-M Eiektronik 

58-200 Dzieiionibw, ul. Swidnicte 37B 
tei/fex: (74)831 14 67 

Rabat 5% ra wszystkie wyroby „DIORA” 
i nie tylko oraz na using] 


NEKMA Alarm System ^ > VST ™ 

91-408 Lodz, ul Pomorska 38 

tel. (12) 632 37 01 . 630 28 78. fax 630 28 79 

www.syslemyalarmowe.pl 

Przy zakupach w sledzibie firmy rabaty: 
systemy alarmowe - 5% , telewizja przemy- 
stowa - 6%, wideodomofony - 7%, kontrola 
dostepu - 4%, akumuiatory, kabie - 5%. 



NORD Eiektronik $,c. 

76-270 Uslka, ul. Kopemika 22 
tet/fax: (59) 81461 54 
www.nord-eiektrontk.com.pl, 
biuro@nordeiektronlk.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu [50 
pozycji). 


orrtRon 


OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera “Cichego" I, 
tel. (22) 645 7860, fax 645 78 63, 
www.omron.com.pl 

Rabat 10% na mikrosterownikj ZEN + 
akcesoria. 


PAGE COMM 

ul. Moniuszkr 26A, 41 -902 Bytom, 

tel. (32) 787 26 06, 787 26 07, 0-502 457 049 

fax (32) 787 26 08. 

kenwood@pagecomm.com pi, wwvvp 0 gecomm.com.pl 

Rabat 5% na transceiver + akcesoria 

Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz, Zdzistaw Piekarz 
Hudownra cze^ci etektronicznych 
Waiszawski Woiumen - pawilon 66 
i WarszawskaGiefda ElektronEczra - pawilon 15 

10% rabatu przez 1 mlesigc na nowo$ci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog ..Audio Video' 1 wydawnictwa 
HELION. 



PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Al. Niepodlegtosci/Trasa tazienkowska - 
Warszawska Siefda Elektroniczna, paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materiaty regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikdw 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materiaty oryglnalne. 


P.P.H.U. R-mik S. Skrzynski 

87-500 Rypin,u!.Mtawska 16/6 
(ilia: 04-377 Warszawa ul. Dwemickiego 19/65 
tel. (22) 870-21-73, fax (22) 871-51-46 
kom. 602-8G7-873 

e-mail: rmik@rmik.rax.pl, www.r-mik.raxpl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzgdzenia ■ 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
moduty do central telefonicznycb. 


K.H, ib leKom 

R.P. Telekom Sp. z 0.0. 

02-201 Warszawa, 

ul. Opaczcwska 43 

tel. (22) 337 72 38 

lax (22) 337 72 31 

www.rptelekom.pl 

e-mail: rpteiekom@rptelekom.pl 

Rabat 3% na anteny PROCOM. Rabat 3% na 

filtry antenowe firmy PROCOM. 




SAMAL 

Warszawa, 

ul. Ratuszowa 1 1 p. 110 
lel/fax: (22) 61886 97 
tel. 61 9 2241 w. 158 
www.samat.pl 

Telewizja przemysfowa. 5% rabatu wedtug 
cennlka w Intemecie. 


KENWOOD 


Semicon 

01-912 Warszawa, 
ul. Woiumen 53 
tel/fax: (22)6158340-5.6157375 
www.semicon.com.pl, 
info@semicon.coin.pl 
Czgsci elektroniczne: 
rabat na dlody laserowe 10%, 
moduty Peftiera - 7%, 
jumpery - 20%, 
listwy Pinheadery - 10% 


y> 

SEMICON 


^ smartel 


R-MIK 


SMARTEL 

03-650 Warszawa, 

ul.Bystra 30 

tel: (22) 678 92 91, 

fax: (22) 678 91 71 

kf 2 y$ztof.radka@$martei rad.pl 

http://www.smartel.rad . pi 

15% rabat na paklety akumulatorowe 

i akcesoria audio do radiotelefondw Yaesu. 

eiektronik 

SPID Eiektronik & SATTRACK 

96-300 2yranJ6w. 

uLZ, Krasinskiego 16 

tel (46) 855 07 36. 0-600 442 765 

tel (46)855 90 24,0-604 411 340 

e-mail: spid@atpfia.pl, www.spid.atpha.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 

TATAREK 

Zakfad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, 
ui. Swieradowska 75 
tel. (71)367-21-67, 
fax (71)373-14-58 
www.tatarek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotta 
miatowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemyslcwych. 


TELMATIK lELMATjE] 

81-577 Gdynia. 

ul. Ksiezycowa 20 

tel/lax (58) 624 93 02, 

e-mail: 1elmatik@telmatik.pl, www.telmafik.pl 

15% rabatu na sterowniki programowalne 
i moduty foniezne, 15% rabatu na proste 
alarmy obiektowe, liezone od cen 
podawanych nc stronie intern ctowcj 


f ■ 1 








fXsft . wi'ivX •It??? 







OSCYLOS 








ItfSfelte 


Czestotliwosc _,. 
probkowania 10 MH*^*I®- 
Pasmo analogowe 
do 2MHz 
CzuJosc od 5mV 
do 20V/dz. 

Podstawa cza^fj 
od 200ns do lfpdz.|j 
Odczyt DVM ;f , 

Obliczanie mocy 
audio (rms i peak) 

Pomiar dBm, dBV, 

Odczyt cz^stotliwofgi 
Funkcja zapisu (tr 
Zapis sygnatu 

LCD: 128x64 piksfffdbjeski 
podswietlany 
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Zamowienia przyjmuje Dziai Handlowy AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel.: (22) 568 99 50, fax: (22) 568 99 55, e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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4 GARMIN 

Garmin GPS 1 8 


GPS 18 to seria nowych modutow GPS 
zamkni?tych w jednej obudowie z anten^. Po- 
szczegolne urz^dzenia tej serii rozni^ si? od 
siebie sposobem komunikacji ze swiatem ze- 
wn?trznym oraz akceptowanym zakresem 
napi?c zasilania. 

GPS 18 LVC to modul pnzeznaczony do 
zastosowan w aplikacjach wymagaj^cych 
zrodta danych NMEA lub sygnatu PPS. Podob- 
nie jak inne urz^dzenia tej serii jest to odbiornik 
o 12 kanatach rownoleglych, przygotowany do 
obsiugi sygnaiow WAAS/EGNOS. 

Modul ten nie zostal wyposazony w goto- 
we zl^cza. Kabel pot^czeniowy zakoriczony 
jest v/yprowadzeniami przewodow, ktore na- 
lezy wykorzystac do pot^czenia z innymi 
urz^dzeniami. GPS 18 LVC wystawia na 
swoim wyjsciu sygnal PPS, wykorzystywany 
np. do synchronizacji czasu. Sygnal ten jest 
przebiegiem prostok^tnym, o regulowanym 
programowo wypelnieniu i dokfadnoSci zbo- 
cza rz?du 1 fj s. Zbocze narastaj^ce tego syg- 
nalu jest synchronizowane czasem UTC. Op- 
rocz tego na wyjsciu tego urz^dzenia dost?p- 
ne s^ dane nawigacyjne wg protokolu NMEA. 



Interwat odswiezania wyjscia 
NMEA moze bye programowo 
zmieniony wzakresie 1-900 
sekund z krokiem Is. 

GPS 18 USB jest pierwszym 
modutowym odbiornikiem firmy 
GARMIN wyposazonym w port USB 2.0. 
Urz^dzenie zasilane jest z portu USB, dzi?ki 
czemu ilosc koniecznych zt^ezy zredukowana 
zostala wyl^cznie do jednego kabla pof^cze- 
niowego. 

Zamkni?ty w tym urz^dzeniu modul GPS 
to modul 12-kanafowy, przygotowany do ob- 
siugi sygnaiow WAAS/EGNOS. Umozliwia 
konfiguracj? czgstotliwosci odswiezania da- 
nych nawigacyjnych na wyjsciu urz^dzenia. 
Dane te mog^ bye wystawiane w interwale od 
1 do 900 sekund, z krokiem 1-sekundowym. 
GPS 18 USB komunikuje si? ze swiatem ze- 
wn?trznym za pomoc^ wtasnego protokolu 
GARMIN (nie obsluguje NMEA). Urz^dzenie to 
nie posiada rowniez wyjscia sygnalu PPS. 

GPS 1 8 PC to modul GPS przygotowany do 
obsiugi sygnaiow WAAS/EGNOS. CatoSc wy- 



posazona jest w okablowa- 
nie niezb?dne do komunikacji 
z PC lub innym urz^dzeniem poprzez port sze- 
regowy RS oraz zasilanie z gniazda zapalnicz- 
ki. 

Odbiornik ten akceptuje szeroki zakres na- 
pi?c zasilania od 8 do 30V DC, dzi?ki czemu 
bez problemu moze bye stosowany w pojaz- 
dach z 12 i 24V instalacj^ elektryczn^. Do po- 
l^czenia z komputerem PC przeznaczono 
w tym urz^dzeniu zl^cze DB9. 

Podobnie jak w przypadku wersji USB, mo- 
dul ten nie wystawia na swoim wyjsciu sygna- 
lu PPS. Mozliwa jest jednak konfiguraeja inter- 
waiu uaktualniania danych na wyjsciu urz^dze- 
nia wzakresie 1-900 sekund, z krokiem Is. 
Wodroznieniu od 18 USB, modul ten wspoi- 
pracuje ze swiatem zewn?trznym z wykorzys- 
taniem protokolu NMEA (ver. 2.0 lub 3.0). 
Pr?dkosc transferu danych moze bye konfigu- 
rowana w zakresie 300-38400 bodow. 


©MilllS cl Qm 1 §2® 


cf Que 1620 to zestaw przeznaczony dla 
uzytkownikow urz^dzeri PDA opartych o sys- 
tem operacyjny Pocket PC i wyposazonych 
w wolne zf^cze CF Type I lub II. Zestaw ten 
umozliwia przeksztalcenie standardowego 
PDA w pelni funkcjonalny zestaw nawigacyj- 
ny. 

W zestawie, oprocz modulu GPS na zl$- 
cze CompactFlash, znajduje si? oprogramo- 
wanie nRoute wraz z zestawem map CitySe- 
lect. Dzi?ki temu uzytkownik zestawu cf Que 
+ PDA zyskuje mozliwosc nawigaeji po auto- 
matyeznie wyznaczonej trasie, wspomaganej 
podawaniem komunikatow glosowych. Op- 
rocz tego aplikaeja na PDA umozliwia korzys- 
tanie z innych funkcji - zaznaezania waypoin- 
tow, rejestraeji sladdw, wyszukiwania ele- 
mentow mapy i korzystania z komputera pod- 
rozy. Aplikaeja ta przeksztalca wi?c PDA 
wtypowy odbiornik GPS. 


Modul cf Quo 1620 to urz^dzenie 12-ka- 
nalowe, wyposazone dodatkowo w 64 MB 
pami?ci Flash. Pami?6 ta przeznaczona jest 
do przechowywania map oraz danych GPS. 
Mozna j^ jeszcze rozszerzyc poprzez uzyeie 
kart SD. Dol^czone oprogramowanie CitySe- 
lect zawiera szczegolowe mapy Europy Za- 
chodniej wraz z planami miast. Dost?pne s$ 
rowniez analogiczne mapy Polski, W?gier, 
Slowacji, Czech, Slowenii oraz Chorwacji. 
Niektore z nich maj^ funkcj? autorutowania. 

W pakiecie znajduje si? uniwersalny 
uchwyt do zamocowania PDA z zainstalowa- 
nym modulem cf Quo 1620. Dostarczane 
w zestawie oprogramowanie MapSource Ci- 
tySelect wykorzystac mozna rowniez do 
wczesniejszego planowania tras podrozy, lub 
tez do analizy danych zarejestrowanych 
w czasie podrozy. 

Cena zestawu brutto: 1 564 zt 
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Excel Systemy Nawigacyjne, 70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24, 
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GPSMap60CS jest pierwszym r?cznym 
odbiornikiem posiadajqcym najbardziej za- 
awansowane funkcje nawigacyjne, dost?pne 
do tej pory w tylko w typowych urzqdzeniach 
samochodowych. 

Oprocz mapy bazowej posiada wbudowa- 
nq pami?c o pojemnoSci 56 MB przeznaczo- 
nq na mapy szczegotowe. Akceptowane sq 
mapy drogowe MapSource CitySelect, jak 
rdwniez szczegbtowe mapy morskie. Zainsta- 
lowane wodbiorniku oprogramowanie City- 
Select umozliwia znalezienie szukanego adre- 
su, wyswietlenie go na tie mapy iautoma- 
tyczne utworzenie trasy dojazdu do niego po 
siatce drogowej. W trakcie jazdy po tak zapla- 
nowanej trasie kierowca otrzymuje wszystkie 
niezb?dne informacje nawigacyjne, aktualizo- 
wane na biezqco, jednak bez mozliwosci ko- 
rzystania z komunikatow gtosowych. 

GPSMAP 60CS posiada rowniez sensor 
barometryczny oraz elektroniczny kompas. 
Dzi?ki temu mozliwy jest dokladny pomiar 


wysokosci, rejestracja profilu wzniesien oraz 
pomiar i rejestracja zmian cisnienia atmosfe- 
rycznego. Elektroniczny kompas umozliwia 
natomiast okreslenie kierunkow swiata nawet 
w czasie postoju. 

Urzqdzenie to posiada, oczywiscie, dost?p 
do wszystkich standardowych funkcji nawi- 
gacyjnych, znanych zinnych odbiornikdw. 
GPSMAP 60CS zapami?tuje do 1000 way- 
pointow, rejestruje slad podrozy o dtugoSci 
10000 pkt., umozliwia zachowanie 20 sladbw 
(po 500 pkt. kazdy), podaje statystyk? podrd- 
zy na ekranie komputera podrozy. 

Pakiet standardowy obejmuje odbiornik 
GPSMAP 60CS, kabel GPS-PC (USB), pasck 
zabezpieczajqcy na r?k?, klips na pasek, in- 
strukcj? obslugi oraz krotki przewodnik. Do- 
datkowo w pakiecie znalezc mozna rowniez 
oprogramowanie MapSource Trip & Waypoint 
Manager. 

Cena GPSMap60CS: 3 127 zl brutto 






GPSMap76CS tqczy w sobie cechy od- 
biornikow starszej serii GPS76 i najnowszej 
GPS60. Jak jego poprzednicy wyposazony 
jest w elektroniczny kompas i wysokoscio- 
mierz barometryczny. 

Odbiornik ten otrzymal 256-kolorowy wy- 
swietlacz, dzi?ki czemu znaczqco wzrasta 
czytelnosc wySwietlanych na nim informacji. 
Oprocz tego model ten posiada wbudowanq 
pami?c przeznaczonq do pracy zmapami 
szczegotowymi, opojemnosci 115 MB. Aby 
przyspieszyb proces wymiany danych pomi?- 
dzy PC a GPS, odbiornik ten otrzymal rowniez 
port USB, przy czym dost?pny jest rowniez 
port szeregowy. 

GPSMap 76CS ma rowniez mozliwosc au- 
tomatycznego wyznaczania tras w oparciu 

0 wbudowanq map? bazowq oraz, opcjonal- 
nie, w oparciu o dodatkowo zaladowane ma- 
py szczegotowe Europy Zachodniej (CitySe- 
lect) dost?pne w pakiecie samochodowym. 
Pakiet ten zawiera rowniez uchwyt mocujqcy 

1 kabel zasilajqcy. Mimo iz urzqdzenie zapew- 
nia automatyczne tworzenie tras, nie obstu- 
guje jednak komunikatbw gtosowych. 


Podobnie jak GPSMap60CS odbiornik ten 
potrafi zapami?tac 1000 waypointow, umozli- 
wia rejestracja sladu aktywnego o dlugosci 
10000 pkt. i przechowywuje w swojej pami?- 
ci do 20 sladow (uproszczonych w czasie za- 
pisu). 

Zastosowany modut GPS posiada 12 ka- 
natow rownolegtych, z ktorych 2 mogq zo- 
stac wykorzystane do pracy z sygnatami WA- 
AS/EGNOS. Modul ten jest rdwniez przygoto- 
wany do pracy z odbiornikiem poprawek roz- 
nicowych DGPS. Do odbioru sygnatbw GPS 
oraz WAAS/EGNOS wykorzystywana jest 
wbudowana antena typu quad-helix lub op- 
cjonalna antena zewn?trzna ze ztqczem MCX. 

Pakiet standardowy zawiera: odbiornik 
GPSMAP 76C, oprogramowanie MapSource 
Trip&Waypoint Manager, kabel potqczeniowy 
GPS-PC (USB), pasek zabezpieczajqcy na r?- 
k? oraz instrukcj? obslugi. 

Cena GPSMap76CS: 3 443 zt brutto 
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DZS - S]fst©m^ Zdalnego St»w®ni® 
radlotelefonamf Motorola i Radmor 


Systemy DZS firmy PLATAN stuzq do zdalnego stero- 
wania roznymi typami radiotelefonow, m.in. Motorola, 
Radmor, za pomocq jednej, dwoch lub trzech par prze- 
wodow na odlegtosc do 20 km. System umozliwia roz- 
dzielenie panelu przedniego radiotelefonu (ktory moze 
znajdowac si§ np. na stanowisku dyspozytora) od ukia- 
du nadawczego, ktory umieszcza si$ w bezposrednim 
sqsiedztwie anteny (np. zamontowanej na wysokim bu- 
dynku lub maszcie). Eliminuje to glowne zrodta strat 
mocy radiotelefonu, jakim dlugie kable antenowe. 
Dzi^ki systemowi zdalnego sterowania mozliwe jest op- 
tymalne usytuowanie anteny i znaczne poprawienie wa- 
runkow tqcznosci radiowej. 



Monipulator 


DZS-360M 


Cechy systemow DZS 

• wszystkie funkcje steruj^ce radiotelefonu dostepne z plyty 
czolowej manipulatora; 

• programowanie radiotelefonu przez ziqcze mikrofonowe we front- 
panelu (dotyczy DZS-360M); 

• cyfrowa transmisja w linii steruj^cej (dotyczy DZS-360M 
i DZS-3801); 

• zasilanie 230V i zasilanie awaryjne w manipulatorach i zespole 
transmisyjnym (niezalezne); 

• pojemnoSc akumulatorbw (manipulator 7 Ah, zespot transmisyjny 
28 Ah) wystarcza na kilkugodzinn^ prac? przy ci^glym nadawaniu. 
Poniewaz sytuacja taka nie wystgpuje w praktyce, czas pracy na 
zasilaniu rezerwowym jest o wiele dfuzszy; 

• sygnalizacja optyczna i akustyczna zaniku zasilania podstawowe- 
go; 

• sygnalizacja optyczna i akustyczna stanu dodatkowych czujnikow 
alarmowych; 

• sygnalizacja stanu linii steruj^cej - wyst^pienie przerwy w linii 
steruj^cej (np. z powodu jej zerwania) jest sygnalizowane na 
wyswietlaczu w manipulatorze; 

• kazdy manipulator wyposazony jest w gniazda umozliwiajqce 
podl^czenie urz^dzen dodatkowych takich jak: 

- dodatkowy gtosnik zewn^trzny (4-8 £>/min. 5W) 

- mikrofon bazowy 

- mikrofon nagiowny ze sluchawk^ 

- nozny wyt^cznik nadawania 

- Stacja Bazowa DSP-15 (system alarmowania DSP-50) 

- Stacja Bazowa DTB-2001 (systemy DTS-2000 i DTI-2000) 

- urzqdzenie rejestrujqce (np. rejestrator rozmow, magnetofon) 

- manipulator uproszczony DZS-21 03; 

• mozliwosd zestawienia pol^czenia telefonicznego z abonentem 
sieci publicznej (PSTN) za poSrednictwem dyspozytora (standar- 
dowo w DZS-360M i DZS-3801); 

• automatyczne dostrojenie do parametrow linii transmisyjnej 
l^cz^cej manipulator z zespotem transmisyjnym (dotyczy 
DZS-360M i DZS-3801). 


Firma PLATAN powstala z poi^czenia firm Digitex 
i Micronet. PLATAN jest producentem abonenckich cen- 
tral telefonicznych oraz zintegrowanych systemow alar- 
mowania, sygnalizacji i t^cznosci radiowej, ktore 
usprawniajci dzialanie stuzb ratowniczych. 
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ATKOWE INFORMACJE 

www.platan. 
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Platan Sp. z o.o., 

" 81-855 Sopot, ul. Platonowa 2, tel. (058) 555 88 00, fax (058) 555 88 01, e-mail: platan@plotan.pl 
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SYSTEMY KOMUMIKACYJNE 
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System Komunikacyjny DTS-2000 
i Terminalami Statusow 

System Komunikacyjny DTS-2000 
firmy PLATAN jest zaawansowanym 
technicznie systemem przeznaczo- 
nym dla centrow powiadamiania ra- 
tunkowego, Strazy Pozarnej, Pogo- 
towia Ratunkowego, agencji ochrony 
i innych centrow zarzqdzania. Umoz- 
liwia przesytanie dowolnych komuni- 
katow tekstowych drogq radiowq po- 
mi^dzy centrami dowodzenia a sa- 
mochodami uczestnicz^cymi w akcji 
ratowniczej. 

System Komunikacyjny DTS-2000 
moze wspotpracowac z dowolng ap- 
likacja programowa wspomagajaca 
zarzqdzanie tacznoscia w centrum 
dyspozytorskim. 
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Terminale Statusow 

Terminale Statusdw DTS-2001 , DTS-2301 i DTS-2401 uzywajg standardo- 
wego protokolu transmisji SELECT V, co pozwala m.in. na przesytanie 
statusow ze stanowiska dyspozytorskiego do pojazdu, a nast?pnie ich 
retransmisj§ do os6b tunkcyjnych wyposazonych w radiotelefony prze- 
nosne (obslugujqce standard SELECT V). Dodatkowo Terminale DTS-2001 
i DTS-2401 maja mozliwosc odbierania informacji tekstowych tub grafi- 
cznych za pomocq wbudowanego radiomodemu w standardzie MPT 1327. 




DTS-2001 


DTS-2401 


DTS-2301 


Terminal Statusow DTS-2001 sluzy do wysylania i odbierania statusow 
w standardzie SELECT V, jak rowniez do przekazywania informacji teks- 
towych w standardzie MPT 1327. 

Terminal Statusow DTS-2401 to jedyny polski terminal wykonany 
w technologii z wykorzystaniem cieklokrystalicznego ekranu dotykowe- 
go. Podobnie jak DTS-2001 umozliwia nadawanie statusow w standar- 
dzie SELECT V oraz informacji tekstowych w standardzie MPT 1327. Jest 
mniejszy od terminals DTS-2001 i bardziej zaawansowany technicznie. 
Doskonale nadaje si? do wykorzystania w wozach operacyjnych nadzo- 
rujgcych akcj?. 

Terminal Statusow DTS-2301 sluzy do nadawania i odbierania statusow 
w standardzie SELECT V. Gtowng zaletg tego terminals jest prostota 
obslugi i funkcjonalnosc. 


Korzysd plynqce 
z zastosowania systemu 
DTS-2000: 

• skrocenie czasu przesylania informacji; 

• ograniczenie zaj?tosci kanalu radiowego; 

• mozliwosc archiwizacji przesylanych 
informacji w obu kierunkach (po stronie 
oprogramowania zarz^dzajgcego). 


Terminale systemu DTS-2000 
wspolpracujq z dowolnym radiote- 
lefonem i urzqdzeniami peryferyj- 
nymi, takimi jak: 

• modut GPS (do ustalania biez^cej pozycji 
pojazdu); 

• przewozna drukarka zamontowana 
w samochodzie. 







